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SAMSUNG VA DE L’AVANT, 
TOUJOURS EN CONTACT AVEC SES CLIENTS

q1oWre Giff ÂrenciaWion esW cenWrÂe sur la 
SroGucWion Ge Wechnologie innovanWe Tui 
aSSorWe un vÂriWaEle changemenW ¹ la vie 
Ges gens� 1ous Iaisons cela en aSSorWanW 
une aWWenWion sans rel»che sur lpe[SÂrience 
Gu consommaWeur eW Ge lpinnovaWion SroGuiW 
Gans WouW ce Tue nous Iaisons�r

Sue Shim C02 �ChieI 0arNeWing 2Ư  cer�, 
SAMSUNG

RÉSEAU MONDIAL D’ACTIVITÉS

CLASSEMENT INTERBRAND
BEST GLOBAL BRAND
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�� GirecWions gÂnÂrales � cenWres 5	'

�� cenWres GpoSÂraWion � cenWres Ge conceSWion 
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DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Che] Samsung, nous Sensons Tupil esW Ge noWre resSonsaEiliWÂ Ge GÂveloSSer nos acWiviWÂs WouW en resSecWanW noWre 
SlanÁWe� CpesW SourTuoi nous rÂalisons une large gamme GpacWiviWÂs en Iaveur Ge lpenvironnemenW au[ TuaWre coins 
Gu monGe� (n effeW, nous sommes les leaGers au niveau Ge la IourniWure Ge SroGuiWs novaWeurs eW resSecWueu[ Ge 
lpenvironnemenW eW nous nous engageons ¹ assurer le suivi Ges SroGuiWs WouW au long Ge leur GurÂe Ge vie�

1os moinGres IaiWs eW gesWes sonW GicWÂs Sar noWre envie Ge Iavoriser une Srise Ge conscience ÂcologiTue WanW au niveau 
Ge la gesWion, Ges SroGuiWs, Ges Srocessus, Ges lieu[ Ge Wravail Tue Ges communauWÂs� (n ouWre, noWre SoliWiTue Ge gesWion 
verWe guiGe eW encourage lpamÂlioraWion conWinue Gpun environnemenW encore Slus verW Sar le Eiais Ge WouWes nos acWiviWÂs 
commerciales, \ comSris la conceSWion Ge SroGuiWs, le Srocessus Ge IaEricaWion eW les oSÂraWions sur le lieu Ge Wravail�
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DES SITES DE RÉFÉRENCE 
EN FRANCE ET DANS LE MONDE…

UAE � CenWre rÂsiGenWiel

JORDANIE � +ÍWel

KENYA � +ÍWel

AFRIQUE DU SUD � +ÍWel

OMAN � CenWre commercial

ALLEMAGNE � CenWre Gpaff airesALLEMAGNE � SWaGe Ge IooWEall

POLOGNE � 7our Ge Eureau[ 

TURQUIE � CenWre commercial

HONGRIE � CenWre commercial

ESPAGNE � CenWre commercial

FRANCE � SWaGe

/es climatiseurs Samsung sont choisis par de nombreux groupes dans diff érents pays partout dans le monde 
pour leur effi  cacité reconnue�
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AUSTRALIE � 8niversiWÂ

CHINE � CenWre Gpaffaires

CHINE � $ÂroSorW ,nWernaWional

RÉPUBLIQUE DE CORÉE � CenWre rÂsiGenWiel

RÉPUBLIQUE DE CORÉE � 7our Ge Eureau[

RÉPUBLIQUE DE CORÉE � SWaGe Ge IooWEall

PHILIPPINES � +ÍWel

INDE � CenWre rÂsiGenWiel

INDONÉSIE � CenWre Gpaffaires

VIETNAM � CenWre Gpaffaires
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QUELQUES SITES DE RÉFÉRENCE  
EN FRANCE…
'ernière génération de 'R9 Samsung, le '90-S a été choisi pour fournir la solution de chauffage, climatisation et 
contrôle du *rand Stade de /yon�
*râce à son système à débit dpeau variable, ses hautes performances énergétiques, ses unités intérieures compactes 
à faible niveau sonore, ses Nits pour Centrales de Traitement dp$ir �CT$� et ses solutions de contrôle %$Cnet, le 
système 'R9 Samsung '90-S Water*eo a été lpalternative environnementale et économique aux systèmes de 
chauffage et climatisation traditionnels�

GRAND  
STADE DE
LYON 
• 5ÂalisaWion � 7un]ini�/eIorW )rancheWeau

•  /ocalisaWion � /\on � 'Âcines CharSieu

•  ÉTuiSemenW � 
�� '90�S :aWer�*eo � eW � WuEes 
�� '90�S � eW � WuEes 
��� uniWÂs inWÂrieures 
�� NiWs C7$  
�� Sasserelles %$CneW
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SAMSUNG 
SarWenaire 

WechnologiTue Gu 

GRAND STADE
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HÔTEL - BOUC-BEL-AIR
• 5ÂalisaWion � +ÍWel SuiWe�+ome ��
�

• /ocalisaWion � %ouc�%el�$ir ����

• SurIace � � ��� mŮ � �� chamEres

•  ¢TuiSemenW �  
� *rouSes ([WÂrieurs � WuEes 
�� 8niWÂs ,nWÂrieures 
�� commanGes inGiviGuelles  
� � commanGe cenWralisÂe WacWile S�1(7 0ini

BÂTIMENT DE BUREAUX 
METZ
• 5ÂalisaWion � %ase aÂrienne %$����

• /ocalisaWion � 0eW] ����

• SurIace � � ��� mŮ 

•  ¢TuiSemenW �  
� *rouSes ([WÂrieurs � WuEes 
�� 8niWÂs ,nWÂrieures 
�� commanGes inGiviGuelles 

BÂTIMENT DE BUREAUX 
LE CHESNAY
• 5ÂalisaWion � *5')

• /ocalisaWion � /e Chesna\ ����

• SurIace � � ��� mŮ 

•  ¢TuiSemenW �  
� *rouSes ([WÂrieurs � WuEes 
�� 8niWÂs ,nWÂrieures 
�� commanGes inGiviGuelles 

BÂTIMENT  
DE BUREAUX 
VELIZY
• 5ÂalisaWion � S1C 9Âli]\

• /ocalisaWion � 9Âli]\ ����

•  ¢TuiSemenW �  
� [ �� C9 '90�S � WuEes 
� [ �� C9 '90�S � WuEes 
��� consoles GouEle ƭu[ 
� commanGes cenWralisÂes WacWiles

BÂTIMENT DE BUREAUX 
NICE
• 5ÂalisaWion � (uroSolis

• /ocalisaWion � 1ice ����

• SurIace � � ��� mŮ 

•  ¢TuiSemenW �  
�� *rouSes ([WÂrieurs � WuEes 
��� 8niWÂs ,nWÂrieures 
��� commanGes inGiviGuelles inIrarouges 
� � s\sWÁmes Ge cenWralisaWion inWÂgrÂe '0S� 
� � moGules Ge comSWage GpÂnergie 0,0�%��

BÂTIMENT DE BUREAUX 
BÉZIERS
• 5ÂalisaWion � ,0( Sauvian

• /ocalisaWion � %Â]iers ����

• SurIace � � ��� mŮ 

•  ¢TuiSemenW � 
� *rouSes ([WÂrieurs � WuEes 
�� 8niWÂs ,nWÂrieures 
�� commanGes inGiviGuelles

BÂTIMENT DE  
BUREAUX  
BORDEAUX
• 5ÂalisaWion � 5escoll

• /ocalisaWion � %orGeau[ ����

• SurIace � � ��� mŮ 

•  ¢TuiSemenW �  
� *rouSes ([WÂrieurs � WuEes 
�� 8niWÂs ,nWÂrieures 
�� commanGes inGiviGuelles  
� � s\sWÁme Ge cenWralisaWion 
inWÂgrÂe '0S�

GRAND  
STADE DE 
LYON
•  5ÂalisaWion � 7un]ini� 

/eIorW )rancheWeau

•  /ocalisaWion � /\on � 'Âcines 
CharSieu

•  ÉTuiSemenW � 
�� '90�S :aWer�*eo �  
eW � WuEes 
�� '90�S � eW � WuEes 
��� uniWÂs inWÂrieures 
�� NiWs C7$ 
�� Sasserelles %$CneW
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QUELQUES SITES DE RÉFÉRENCE 
À TRAVERS LE MONDE…

CENTRE COMMERCIAL - HONGRIE
• 5ÂalisaWion � 2rco ShoSSing 0all

• /ocalisaWion � %uGaSesW

• SurIace � �� ��� mŮ 

• ¢TuiSemenW �  �� *rouSes ([WÂrieurs � WuEes
��� 8niWÂs ,nWÂrieures � � cenWrale Ge WraiWemenW Gpair
CommanGe cenWralisÂe sur 3C S�1(7�
� s\sWÁmes Ge cenWralisaWion inWÂgrÂe '0S
� moGules Ge comSWage GpÂnergie 0,0�%��

CENTRE COMMERCIAL - TURQUIE
• 5ÂalisaWion � 0all oI ,sWanEul

• /ocalisaWion � ,sWanEul

• SurIace � ��� ��� mŮ 

• ¢TuiSemenW �  ��� *rouSes ([WÂrieurs � WuEes � � ��� C9
� ��� 8niWÂs ,nWÂrieures
CommanGe cenWralisÂe sur 3C S�1(7�
� s\sWÁmes Ge cenWralisaWion inWÂgrÂe '0S
� moGules Ge comSWage GpÂnergie 0,0�%��

CENTRE COMMERCIAL - ESPAGNE
• 5ÂalisaWion � ,.($ ShoSSing ComSle[ 0all

• /ocalisaWion � 9allaGoliG

• SurIace � �� ��� mŮ 

• ¢TuiSemenW �  ��� *rouSes ([WÂrieurs � WuEes
¢changeurs GouEle ƭ u[ WhermoG\namiTue
CommanGe cenWralisÂe 

HÔTEL - ROYAUME-UNI
• 5ÂalisaWion � SheraWon +ÍWel ��
�

• /ocalisaWion � (GinEurgh

• SurIace � �� ��� mŮ � ��� chamEres 

• ¢TuiSemenW �  �� *rouSes ([WÂrieurs � WuEes
��� 8niWÂs ,nWÂrieures
��� commanGes inGiviGuelles
� s\sWÁmes Ge cenWralisaWion inWÂgrÂe '0S�
� Sasserelle Ge communicaWion )iGelio

AÉROPORT - ROYAUME-UNI
• 5ÂalisaWion � SouWhenG $irSorW

• /ocalisaWion � /onGres

• SurIace � � ��� mŮ 

• ¢TuiSemenW �  �� *rouSes ([WÂrieurs � WuEes 
�� 8niWÂs ,nWÂrieures
�� commanGes inGiviGuelles
� commanGe cenWralisÂe
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UNIVERSITÉ - AUSTRALIE
• 5ÂalisaWion � SW -oseSh School

• /ocalisaWion � S\Gne\

• SurIace � �� ��� mŮ 

• ¢TuiSemenW �  *rouSes ([WÂrieurs � eW � WuEes � ��� C9 
��� 8niWÂs ,nWÂrieures 
CommanGe cenWralisÂe S�1(7 
� s\sWÁmes Ge cenWralisaWion inWÂgrÂe '0S

CENTRE D’ART CONTEMPORAIN - HONGRIE
• 5ÂalisaWion � 9$0 'esign CenWer

• /ocalisaWion � %uGaSesW

• SurIace � �� ��� mŮ 

• ¢TuiSemenW �  �� *rouSes ([WÂrieurs � WuEes  
�� 8niWÂs ,nWÂrieures 
S\sWÁmes Ge cenWralisaWion inWÂgrÂe '0S 
� moGules Ge comSWage GpÂnergie 0,0�%��

BÂTIMENT DE BUREAUX - POLOGNE
• 5ÂalisaWion � 3)521

• /ocalisaWion � 9arsovie

• SurIace � � ��� mŮ 

• ¢TuiSemenW �  �� *rouSes ([WÂrieurs � WuEes  
��� 8niWÂs ,nWÂrieures 
S\sWÁmes Ge cenWralisaWion inWÂgrÂe '0S 
� moGules Ge comSWage GpÂnergie 0,0�%��

BÂTIMENT DE BUREAUX - RÉPUBLIQUE DE CORÉE
• 5ÂalisaWion � S( Seocho 2Ưce

• /ocalisaWion � SÂoul

• SurIace � ��� ��� mŮ 

• ¢TuiSemenW �  �� *rouSes ([WÂrieurs � WuEes � �� grouSes ¹ conGensaWion Sar eau 
��� 8niWÂs ,nWÂrieures 
CommanGe cenWralisÂe sur 3C S�1(7� 
� s\sWÁmes Ge cenWralisaWion inWÂgrÂe '0S 
� moGules Ge comSWage GpÂnergie 0,0�%��

COMPLEXE RÉSIDENTIEL  - RÉPUBLIQUE DE CORÉE
• 5ÂalisaWion � 7oZer 3alace

• /ocalisaWion � SÂoul

• SurIace � � Wours Ge �� ¹ �� ÂWages

• ¢TuiSemenW �  � ��� *rouSes ([WÂrieurs � WuEes 
�� ��� 8niWÂs ,nWÂrieures 
CommanGe cenWralisÂe sur 3C S�1(7� 
� s\sWÁmes Ge cenWralisaWion inWÂgrÂe '0S 
� moGules Ge comSWage GpÂnergie 0,0�%��
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GARANTIES 
ET PIÈCES DÉTACHÉES

SERVICE TECHNIQUE SAMSUNG 
8n numéro unique � 

Service dédié aux distributeurs et installateurs Moignable du lundi au vendredi de �h�� - ��h et ��h�� - ��h

0ISSI21S

• CHOIX  �   CoGiƫ caWion Ges SiÁces GÂWachÂes 

• CHOIX  �   2uverWure eW suivi Ges Gossiers Ge Srise en charge Ges garanWies SiÁces eW main Gpzuvre 

• CHOIX  �   $iGe au GiagnosWic 

• CHOIX  �   CrÂaWion Gpun Gossier SiÁces GÂWachÂes sous garanWie 

¢/¢0(1TS 1¢C(SS$IR(S 328R T28T $33(/

• 1om Ge lpinsWallaWeur eW conWacW

• $Gresse Ge lpinsWallaWion

• 5ÂIÂrence�s� eW numÂro�s� Ge sÂrie Ges SroGuiWs

• 3rÂsence sur siWe Gu Wechnicien Sour une aiGe au GiagnosWic

3R2'8ITS
*$R$1TI(S C21TR$CT8(//(S C21'ITI21S '( *$R$1TI(

Compresseur Pièces Main-d’œuvre Compresseur et Pièces Main d’œuvre

Solutions Résidentielles 
Mono-Split
Gamme RAC

-

,nsWallaWion conIorme au manuel GpinsWallaWion

,nsWallaWion eW mise en service rÂalisÂe Sar un SroIessionnel 
muni Gpune aWWesWaWion Ge caSaciWÂ ¹ maniSuler les ƭ uiGes 
�CI� GisSosiWions  )�*as � 5ÁglemenW �8(� 1����������

8n enWreWien SrÂalaEle esW oEligaWoire enWre la hoWline Samsung eW 
un SroIessionnel �muni Gpune aWWesWaWion Ge caSaciWÂ� aƫ n �
� GpaWWriEuer un numÂro Ge Gossier S$9,
�  Ge Iaire un SrÂ GiagnosWic Ge Sanne �SrÂsence sur siWe Gpun 

Wechnicien�
� Ge SrivilÂgier une soluWion WechniTue, 
� Ge ciEler la �les� SiÁce�s� concernÂe�s�,
�  Ge valiGer si la SÂrioGe Ge garanWie esW encore valiGe�

8ne Iois le GiagnosWic valiGÂ Sar la hoWline, le GemanGeur Gevra 
Iournir �
� /a �les� rÂIÂrence�s� eW numÂro�s� Ge sÂrie Gu �Ges� SroGuiW�s�
� /a IacWure Ge Sose
�  /e raSSorW Ge mise en service iniWial �eW�ou le Gernier raSSorW 

GpinWervenWion� conWenanW au minimum les ÂlÂmenWs Gu raSSorW 
W\Se Samsung �GocumenW�s� GisSoniEle�s� sur simSle GemanGe 
ou WÂlÂchargeaEle�s� sur noWre siWe inWerneW SroIessionnel 
%lue�'imension hWWSs���ElueGimension�samsung�Ir , ruEriTue 
'ocumenWaWion� *aranWies��

-

Solutions Résidentielles 
Multi-Split 
Gamme FJM

Solutions Tertiaires 
Mono-Split
Gamme CAC

Solutions Résidentielles 
Pompe à Chaleur Air/Eau 
Gamme EHS

Mise en service 
par un partenaire 
agréé Samsung 

obligatoireSolutions Grand Tertiaire
Gamme DVM-S

*sous conditions

 

0 , 15  €  /  mi n0 825 881 735
Du lundi au vendredi de 8h30 - 12h et 13h30 - 17h.

NOUVELLES CONDITIONS DE GARANTIES APPLICABLES À PARTIR DU 1ER AVRIL 2016
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CHIFFRAGE SAMSUNG
3our WouWe GemanGe Ge coWaWion Ge SroGuiWs, renGe]�vous sur noWre SlaWeIorme %lue 'imension, secWion � ConWacWs eW coWaWion �

%lue 'imension � https���bluedimension�samsung�fr

INTERVENTIONS SUR SITE
328R /(S 3R2'8ITS S28S *$R$1TI( 0$I1-'pn89R(

/es inWervenWions sur siWe sonW valiGÂes eW suivies Sar la hoWline� Ces SresWaWions sonW conƫ Âes ¹ noWre rÂseau Ge SWaWions 7echniTues $grÂes 

�rÂseau Ge S7$��

(n Slus Ges ÂlÂmenWs nÂcessaires Sour WouW aSSel, le GocumenW � 'emanGe GpinWervenWion WechniTue sous garanWie � accomSagnÂ Ge ses 

MusWiƫ caWiIs Gevra ÃWre remSli Sar le GemanGeur eW ÃWre reWournÂ ¹ la hoWline�

328R /(S 3R2'8ITS +2RS *$R$1TI(

Si le suSSorW WechniTue ou lpaiGe au GiagnosWic aSSorWÂs Sar la hoWline ne sonW Sas suƯ  sanWs, la hoWline meWWra en relaWion le GemanGeur avec 

la SWaWion 7echniTue $grÂe �S7$� la Slus Sroche, Tui se chargera GpÂWaElir un Gevis GpinWervenWion Sour rÂSaraWion�

PRESTATIONS DE MISE EN SERVICE (MES)
12S %$R¡0(S '( 0IS( (1 S(R9IC( S21T 'IS321I%/(S S8R '(0$1'( $83R¡S �

• 'e nos GisWriEuWeurs SarWenaires

• 'e voWre conWacW commercial Samsung

• 'u suSSorW WechniTue Samsung en avanW�venWe

¢/¢0(1TS 1¢C(SS$IR(S � /$ C21STIT8TI21 '8 '2SSI(R �

• )iche Ge GemanGe Ge 0(S ¹ nous reWourner comSlÂWÂe �ƫ che GisSoniEle sur GemanGe�

• CeWWe ƫ che Gevra ÃWre accomSagnÂe Ges ÂlÂmenWs suivanWs � 

 � commanGe Ge la 0(S �WariI suivanW EarÁme�

 � '90 3ro avec mÂWrÂs si insWallaWion Ge W\Se '90

 � coSie Ge IacWure GpachaW Ge lpinsWallaWeur Ges SroGuiWs concernÂs

81( )2IS /( '2SSI(R C21STIT8¢ (T R¢C(3TI211¢ 3$R /( S(R9IC( $9$1T-9(1T( S$0S81*, 
/$ '(0$1'( '( 3R(ST$TI21 S(R$ TR$1S0IS( � 12TR( ST$ /2C$/( 48I S( C+$R*(R$ �

• 'e la Slaniƫ caWion Ge la SresWaWion en concerWaWion avec lpinsWallaWeur

• 'u�Ges comSWe�s� renGu�s� Sour valiGaWion Ges garanWies associÂes �02, e[Wensions����

Du lundi au vendredi de 8h30 - 12h et 13h30 - 17h.

 

0 , 15  €  /  mi n0 825 881 735
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BLUE DIMENSION 

Toute la convergence des solutions 
Samsung pour satisfaire les 

exigences de la RT2012 mais aussi 
2020…

Tout l’engagement de Samsung 
pour un partenariat 

gagnant-gagnant

Tous les moyens de Samsung 
au service du rayonnement 

et de la croissance

SMART HOME

Confort et performance
énergétique de l’habitat

SMART BUILDIND

Performance et qualité
environnementale du bâtiment

NOS SOLUTIONS

Chauff age et 
climatisation

Eau chaude 
domestique Ventilation Contrôles d’énergie

V
O

S 
M

A
R

C
H

É
S

Résidentiel

PAC Air/Air -

- WiFi

PAC Air/Eau

Collectif
Solutions centralisées DRV

Air/Air & Eau/Air
Air/Eau & Eau/Eau

-
Solutions

centralisées
locales

Tertiaire

PAC Air/Air - Ventilation
double fl ux GTC / GTB

LonWorks / BACnet / 
KNX / Modbus / Ziobee 

...
Solutions centralisées DRV

Air/Air & Eau/Air
Air/Eau & Eau/Eau

Centrale de 
traitement 

d’air

BLUE DIMENSION, LA RÉPONSE SAMSUNG AUX ENJEUX 
DE LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
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NOUVEL EXTRANET PROFESSIONNEL 

ConÀu pour vous et pour vous accompagner quotidiennement 

dans votre activité commerciale, lpextranet %lue 'imension est 

entièrement gratuit.

9éritable outil professionnel dédié à votre activité, lpextranet 

%lue 'imension de Samsung (lectronics )rance vous fournit 

toute lpinformation utile à votre métier� (xclusivement consacré 

au marché du chauff age, de la climatisation et des énergies 

renouvelables en )rance, vous accéde], en quelques clics 

à de nombreux avantages comme la littérature produit, les 

formations dispensées, des contenus dédiés, des services 

dpexpertises, des off res promotionnelles et bien dpautres encore�

PROGRAMME 
DE FIDÉLITÉ

%ÂnÂƫ cie] GpavanWages caGeau[ Sour 

rÂcomSenser voWre ƫ GÂliWÂ� 

/es achaWs Ge SroGuiWs chauff age 

eW climaWisaWion Samsung vous 

raSSorWenW Ges SoinWs caGeau[ ¹ 

valoir sur noWre EouWiTue en ligne|� 

https���bluedimension�samsung�fr

3our profi ter de lpensemble des avantages et des contenus dédiés à votre 
activité, il vous suffi  ra de vous connecter sur https���bluedimension�samsung�fr 
et de remplir le formulaire dpinscription�

BLUE DIMENSION 
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PRO-LOGICIELS 
DVM PRO ET CFD

DVM PRO MODE STANDARD 
'90 3ro est un programme informatique dpaide à la sélection qui permet aux professionnels du bâtiment �bureaux  
dpétudes, entrepreneurs, promoteurs immobiliers, architectes���� de concevoir simplement et efficacement leur proMet de 
systèmes de chauffage et de climatisation �

1. 'ÂWerminaWion Ges conGiWions Ge IoncWionnemenW

2. SÂlecWion Ges uniWÂs inWÂrieures

3. 'ÂWerminaWion Ge lpemSlacemenW Ges uniWÂs inWÂrieures eW uniWÂs e[WÂrieures

4. SÂlecWion auWomaWiTue Ges uniWÂs e[WÂrieures selon les sÂlecWions SrÂcÂGenWes

5. CrÂaWion auWomaWiTue Gu schÂma Ge Wu\auWerie avec les raccorGs nÂcessaires

6. CrÂaWion auWomaWiTue Gu schÂma Ge c»Elage ÂlecWriTue

7. CrÂaWion auWomaWiTue Gu schÂma Ge c»Elage Ges commanGes cenWralisÂes selon les Eesoins Gu SroMeW

8. 9isualisaWion Gu rÂsulWaW au IormaW :orG

9� (nregisWremenW Gu SroMeW

DVM PRO MODE CAD
3our les uWilisaWeurs Gu logiciel $uWocaG SossÂGanW une licence valiGe, le 

logiciel '90 3ro SermeW GpimSlanWer GirecWemenW les SroGuiWs Samsung sur 

Slans $uWocaG eW Ge GÂWerminer les Sassages Ge liaisons IrigoriƫTues, Ges 

c»Eles ÂlecWriTues, Ges commanGes eW Ges ÂvacuaWions Ge conGensaW�

LOGICIEL CFD �C2038T$TI21$/ )/2W '<1$0ICS�

S(R9IC( 'p$CC203$*1(0(1T 328R /(S *R2S 3R2-(TS - 0¢C$1I48( 180¢RI48( '(S )/8I'(S

5accorGs IrigoriƫTues � SchÂma Ge c»Elage  
ÂlecWriTue �

3ossiEiliWÂ Ge moGiƫer les  
conGiWions Ge IoncWionnemenW 
Gu s\sWÁme �

SimulaWion Ges Suissances 
rÂelles selon la sÂlecWion eW les 
conGiWions Ge IoncWionnemenW 
Gu s\sWÁme �

SchÂma Ge c»Elage  
Ges commanGes �

(n couSlanW les ShÂnomÁnes Ge mÂcaniTue Ges ƭuiGes, Ges 

WransIerWs WhermiTues eW Ge cinÂWiTues WhermoG\namiTues, 

les mÂWhoGes numÂriTues SermeWWenW GpÂvaluer avec SrÂcision 

le renGemenW Ge WouW s\sWÁme Ge SroGucWion GpÂnergies� 

'ans le caGre Ge SroMeWs Ge granGe envergure, elles sonW 

auMourGphui un maillon essenWiel aƫn GpoSWimiser les 

SerIormances ÂnergÂWiTues Ge s\sWÁmes souvenW soumis 

¹ Ge IorWs ShÂnomÁnes aÂrauliTues, h\GrauliTues ou 

aWmosShÂriTues�

$insi le service C)' SermeW GpaccomSagner Sas ¹ Sas les 

SroIessionnels acWeurs Ge granGs SroMeWs aƫn Ge leur garanWir 

un IoncWionnemenW ÂnergÂWiTuemenW oSWimisÂ eW ƫaEle Ge 

leurs s\sWÁmes Ge venWilaWion, chauffage eW climaWisaWion�

Salle des machines

9ue � 9ue � 9ue �

9ue � 9ue �
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SHOWROOMS ET CENTRES  
DE FORMATION SAMSUNG

Tout au long de lpannée, Samsung propose des formations techniques et commerciales, 
destinées aux distributeurs Samsung et aux installateurs �

FORMATIONS COMMERCIALES 
CI%/(

- 'istributeurs Samsung �force de vente�

- Installateurs  

/I(8;

- 3aris �sur demande�

- %ordeaux �� fois�semaine�

3R2'8ITS

- (co +eating System �3$C $ir�(au�

- 0ono-split

- 0ulti-split

- Tertiaire

- '90-S

FORMATIONS TECHNIQUES
CI%/(

- Stations techniques agréées

- Services techniques distributeurs Samsung

- Installateurs

/I(8;

- Roissy en )rance �sur demande�

- %ordeaux �� fois � semaine�

3R2'8ITS

- (co +eating System �3$C $ir�(au�

- 0ono-split

- 0ulti-split

- Tertiaire

- '90-S

3our WouW renseignemenW sur les sessions Ge IormaWion Samsung, IaiWes  

Sarvenir voWre GemanGe ¹ climatisation@samsung.com en SrÂcisanW �  

• le W\Se Ge IormaWion souhaiWÂe �commerciale ou WechniTue� 

• le nomEre Ge Sersonnes concernÂes 

• leur IoncWion ou service Gans lpenWreSrise ROISSY EN FRANCE
 CenWre Ge IormaWion WechniTue

PARIS
 'irecWion commerciale 	 marNeWing

 ShoZroom

 CenWre Ge IormaWion commerciale

BORDEAUX
 ShoZroom

 CenWre Ge IormaWion commerciale

 CenWre Ge IormaWion WechniTue



Design et performance
La conception et le design des unités intérieures de la gamme  

mono�sSliW en IonW Ges soluWions iGÂales Sour le chauffage eW le 

rafraîchissement de lieux de vie, tels une chambre ou un salon.  

/es nomEreuses IoncWions emEarTuÂes �SuriƫcaWeur Gpair, conWrÍle 

Sar|:i)i,g� SermeWWronW une uWilisaWion souSle eW un conIorW oSWimal�
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SOLUTIONS RÉSIDENTIELLES 
MONO-SPLIT

COLONNE AERODESIGN AF9000
En plus d’un design novateur, le nouveau mono-split AF9000 embarque une 
technologie de pointe lui permettant d’obtenir des performances énergétiques 
exceptionnelles. 

Trouvant sa place autant dans un salon, un loft, une véranda ou une surface 
commerciale, la colonne Aerodesign Samsung peut couvrir une large surface 
et assurer un confort optimal grâce à ses diff érents points de souư  age 
indépendants.

COLONNE AERODESIGN 
AF9000

3 FLUX D’AIR
*esWion inGÂSenGanWe Ges ƭ u[ Gpair Sour Slus Ge conIorW 

eW GpÂconomies �

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE
/paSSareil $)���� esW ÂTuiSÂ Gpun GÂWecWeur Ge 

mouvemenWs� 4uanG lpaSSareil ne GÂWecWe aucune 

SrÂsence SenGanW une GurÂe GÂƫ nie, le climaWiseur 

ajuste la température pour favoriser les économies 

GpÂnergie ou spÂWeinW auWomaWiTuemenW�

� points de souư  age � 

chauff age � raIraÇchissemenW 

rapide et puissant

� points de souư  age � 

confort et économies 

GpÂnergie inWelligenWes

� point de souư  age � 

douceur et économies 

maximales
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MURAL AR7500

DESIGN TRIANGLE
1ouvelle conception permettant un chauff age et un rafraîchissement 
plus effi  caces pour une pièce plus grande�

MURAL AR5500

�� m �� m

Conventionnel Design Triangle

�� mm

�� mm

PROJECTION

/pangle Ge SosiWionnemenW Ge la Eouche Ge souư  age 

SermeW Ge SroMeWer un ƭ u[ Gpair MusTup¹ �� mÁWres�

Conventionnel Design Triangle

LARGEUR

/a Eouche Ge souư  age a ÂWÂ Âlargie eW SermeW au ƭ u[ 

Gpair une Slus large couverWure�

/pesSace Eleu corresSonG ¹ la ]one Ge couverWure 
Gu ƭ u[ Gpair

��ǀ ��ǀ

RAPIDITÉ

/es nouveau[ murau[ SermeWWenW Ge chauff er 

ou Ge raIraÇchir Slus raSiGemenW lpesSace�

Design Triangle Samsung Air Conditioner

Conventionnel Samsung Air Conditioner

�� mn � sec

�� mn �� sec
Temps

° C

��� C

25° C
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SOLUTIONS RÉSIDENTIELLES  
MONO-SPLIT

FACILITÉ D’INSTALLATION DES MURAUX AR7500 / AR5500

Possibilité de retirer le capot 

inférieur pour accéder aux liaisons 

IrigoriƫTues eW ÂlecWriTues aƫn Ge 

IaciliWer lpinsWallaWion�Le  +
OUVRIR LE CAPOT INFÉRIEUR DU PRODUIT AU SOL  
AVANT FIXATION AU MUR1

FERMER LE CAPOT INFÉRIEUR4

5eWire] la vis  
du capuchon

'Âvisse] la vis

RETIRER LA PATTE DE FIXATION 
INSTALLER LE PRODUIT AU MUR GRÂCE À LA NOUVELLE 
PLAQUE DE FIXATION AVEC RÉGLETTE DE CENTRAGE2

RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES ET FRIGORIFIQUES 
FACILES GRÂCE À L’ESPACE DE RACCORDEMENT 
DISPONIBLE3

Plus d’espace  
de  
raccordement

Liaisons 
IrigoriƫTuesConnexion 

électrique

Évacuation des 
condensats

Raccordements électriques 
faciles dpaccès sans avoir  
à démonter le produit

)i[e] les crocheWs sur 
les parties latérales

)i[e] les crocheWs 
sur la partie centrale

Serre] les vis $ssemEle] la vis  
de capuchon

Gagnez jusqu’à

par unité intérieure 
20 mn

Pour découvrir la vidéo 

GÂWaillÂe Ge lpinsWallaWion Ge 

lpuniWÂ inWÂrieure, scanner 

le QR CODE.
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ÉCONOMIES ET PERFORMANCES GRÂCE AU DIGITAL INVERTER
La technologie Digital Inverter de Samsung permet de réaliser d’importantes économies d’énergie grâce à 
ses exceptionnelles performances énergétiques, et ce même lors de températures extérieures négatives.

MODE INDIVIDUEL ÉCONOMIQUE
Le mode individuel économique réduit la puissance du 

compresseur. La consommation électrique est ainsi réduite 

tout en assurant un confort optimal  en toutes circonstances.

RAPIDITÉ ET CONFORT
/e raIraÇchissemenW eW le chauff age se IonW en � ÂWaSes � 

atteinte rapide de la température souhaitée et stabilisation.

*r»ce ¹ un renGemenW ÂnergÂWiTue e[ceSWionnel, 
Âconomise] MusTup¹ �� � GpÂnergie

(n ÂviWanW les SerWes GpÂnergie Gues ¹ lpalWernance 

marche�arrÃW eW gr»ce ¹ un conWrÍle SerIecWionnÂ, le climaWiseur 

Samsung vous permet de réduire considérablement les 

gasSillages GpÂnergie� 

Le climatiseur Samsung équipé du Digital Inverter atteint un 

renGemenW ÂnergÂWiTue Irigoriƫ Tue S((5 e[ceSWionnel, en 

ÂconomisanW MusTup¹ �� � Ge lpÂnergie uWilisÂe�

/pÂnergie Ge veille esW nulle eW vous Âconomise] 
MusTup¹ �� � GpÂnergie

0Ãme lorsTupils sonW ÂWeinWs, les climaWiseurs Samsung vous 

SermeWWenW Ge rÂaliser Ges Âconomies� /a SlaWine Ge conWrÍle 

amÂliorÂe uWilise une TuanWiWÂ inƫ me GpÂlecWriciWÂ lorsTupelle 

esW ÂWeinWe Sar raSSorW ¹ un climaWiseur classiTue, Tui SeuW 

consommer MusTup¹ �: en veille�

0ainWien Ge Suissance ¹ WemSÂraWure nÂgaWive

0Ãmes e[SosÂs ¹ Ges WemSÂraWures nÂgaWives, les climaWiseurs 

Samsung assurent un maintien de puissance et conservent une 

consWance Ge chauff age e[ceSWionnelle�

0
-15°C -10°C -5°C

Températures, °C

kW

2,11

2,65

3,1

3,68
4,05 4,1

0°C 2°C 5°C 7°C 

1

2

3
3,2

4

5

3,54

COP CaSaciWÂ �ChauG� Puissance de référence

Données mesurées sur le système Mono-Split AR09KSPDBWKNEU 
d’une puissance nominale de 3,2 kW Chaud

¢conomie GpÂnergie

Puissance 
absorbée

Durée

Max Hz

Max Hz

Mode normal

Mode individuel
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SOLUTIONS RÉSIDENTIELLES 
MONO-SPLIT

CONTRÔLEZ VOS SYSTÈMES DE CLIMATISATION À DISTANCE

CONTRÔLE À DISTANCE 

/paSSlicaWion SmarW +ome �GisSoniEle sur $nGroÈG eW ,2S� 

SermeW Ge conWrÍler le s\sWÁme Ge climaWisaWion ¹ GisWance 

via smarWShone �Gans eW hors Gu Gomicile�, Tue ce soiW sur Ges 

IoncWions EasiTues �21�2)), rÂglage Ge la WemSÂraWure� ou Slus 

avancÂes �moGes Ge IoncWionnemenW, SrogrammaWiong��� 

CONTRÔLE DE LA CONSOMMATION 
ET DES PERFORMANCES 

*r»ce ¹ la secWion � (nerg\ 0oniWor �, il esW SossiEle Ge surveiller 

la consommation quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle des 

aSSareils ÂlecWriTues �comSaWiEles�� ,l esW ÂgalemenW SossiEle Ge 

limiWer la consommaWion ÂlecWriTue Gu s\sWÁme eW assurer ainsi 

des performances énergétiques optimum.

VÉRIFICATION DES CODES PANNE  

/paSSlicaWion SmarW +ome SermeW Ge GÂWecWer eW GiagnosWiTuer 

les SroElÁmes Ge IoncWionnemenW Ge lpinsWallaWion�

PROGRAMMEZ UN ENVIRONNEMENT IDÉAL  

/paSSlicaWion SmarW +ome SermeW Ge cenWraliser le conWrÍle 

Ges aSSareils GomesWiTues eW Ge les SaramÂWrer aƫ n Ge meWWre 

en Slace un environnemenW iGÂal, Tui spaGaSWera ¹ voWre r\Whme 

tout au long de la journée.

2  Des boutons 
plus gros
Pour une utilisation 
plus aisée.

1  Écran plus lisible
Des chiffres plus grands et plus nets, 
Ges icÍnes Sour une meilleure lisiEiliWÂ� 

La télécommande est ergonomique, avec un design 

amélioré, une prise en main facile, des boutons tactiles, un 

écran plus lisible. Elle tient dans le creux de votre main pour 

encore plus de confort.

TÉLÉCOMMANDE ERGONOMIQUE

Daily Weekly Monthly 
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PURIFICATEUR D’AIR VIRUS DOCTOR
Le Samsung Virus Doctor élimine les substances nocives présentes dans l’air, telles que les bactéries, les virus et les 
moisissures� Ce dispositif exceptionnel de purifi cation de lpair améliore la qualité de lpair ambiant et vous procure un 
environnement plus sain et plus confortable.

EN QUOI CONSISTE LE SYSTÈME SAMSUNG 
VIRUS DOCTOR ?

/pair Tue nous resSirons comSorWe Ge nomEreu[ conWaminanWs 

nociIs� /e Samsung 9irus 'ocWor esW un GisSosiWiI Ge Suriƫ caWion Ge 

lpair Tui neuWralise les conWaminanWs Tui sp\ WrouvenW eW les vaSorise� 

Ce dispositif élimine les 

contaminants présents 

Gans lpair eW les suEsWances 

qui passent habituellement 

¹ Wravers le GisSosiWiI 

mÂcaniTue Ge ƫ lWraWion�

UN VOLUME TRAITÉ IMPRESSIONNANT DE 19,16 M3

ConWrairemenW au[ GisSosiWiIs classiTues Tui ne WraiWenW Tue MusTup¹ �|m�, le Samsung 9irus 'ocWor Suriƫ e un volume Ge ��,�� m�. 

/pair esW Gonc sain eW SroSre mÃme lorsTue le volume Gpair esW imSorWanW�

QUELS TYPES DE PARTICULES LE SAMSUNG VIRUS DOCTOR ÉLIMINE-T-IL ?

Le Samsung Virus Doctor est une technologie exclusive de Samsung qui élimine les contaminants biologiques tels que les virus, les 

EacWÂries, les moisissures eW les allergÁnes� 3roWÂge] voWre Iamille Ges ÂlÂmenWs Wo[iTues Tui SrovoTuenW Ges malaGies en uWilisanW la 

technologie exceptionnelle Samsung Virus Doctor.

Bactéries et virus 3oussiÁre eW acariens Moisissures 2[\gÁne acWiI Agents hautement
allergÁnes

COMMENT LE SAMSUNG VIRUS DOCTOR ÉLIMINE-T-IL 
LES CONTAMINANTS BIOLOGIQUES ?

/e Samsung 9irus 'ocWor gÂnÁre Ges ions acWiIs Gph\GrogÁne 

eW Gpo[\gÁne Tui IormenW Ges raGicau[ h\GroSÂro[\Ges �+22�� 

Cela déclenche une réaction avec le virus, qui se transforme en 

vaSeur Gpeau �+�2� inoff ensive� /ph\GrogÁne acWiI �+� se comEine 

ÂgalemenW avec le raGical 2+� Sour Iormer Ge la vaSeur Gpeau Tui 

neuWralise le raGical 2+� Gangereu[�

'e lph\GrogÁne acWiI 
eW Ges ions o[\gÁne

Des substances 
nocives

'e lpeau 
inoff ensive

FILTRES
/es nouveaux fi ltres équipant la gamme 
murale permettent de retenir les bactéries 
et de capturer ��� des poussières fi nes 
afi n de maintenir votre environnement 
le plus sain possible� Très facilement 
démontables, ils peuvent être nettoyés 
simplement sous l’eau.

Étape 1 

Filtre Easy Filter (Plus)  
�SoussiÁre, virus, 
allergÁnes, EacWÂries�

Étape 2 

Filtre PM2.5 
�3oussiÁre ƫ ne, IumÂe 
Ge cigareWWe, EacWÂries�

Étape 3 

3urifi cateur dpair 
Samsung Virus Doctor 
(certains virus, bactéries, 
moisissures, allergÁnes�



28 CATALOGUE 2016

SOLUTIONS RÉSIDENTIELLES  
MONO-SPLIT

7emSÂraWure mo\enne Ge la SiÁce ��C� Température moyenne de la pièce en 
mode normal de refroidissement avec 
consigne à 25°C.
Température moyenne de la pièce 
en mode rafraîchissement rapide

Temps 
�en minuWes�

Vitesse du  
ventilateur 
intérieur

Vitesse 
programmée

Vitesse 
programmée 

Temps

0ode rafraîchissement rapide

UN REFROIDISSEMENT INSTANTANÉ

/orsTue vous enWre] che] vous ou au Eureau aSrÁs avoir SassÂ un momenW Gans la chaleur ÂWouffanWe ¹ lpe[WÂrieur, vous rÃve] GpÃWre raIraÇchi 

immÂGiaWemenW� (n meWWanW le climaWiseur en moGe raIraÇchissemenW raSiGe, le venWilaWeur Gu comSresseur IoncWionne ¹ Sleine viWesse SenGanW 

�� minuWes Sour reIroiGir raSiGemenW la SiÁce�

3ar raSSorW au IoncWionnemenW en moGe normal, le moGe raIraÇchissemenW raSiGe reIroiGiW la SiÁce �� � Slus raSiGemenW� /e climaWiseur 

Samsung en moGe raIraÇchissemenW raSiGe esW la soluWion iGÂale ¹ vos Eesoins Ge reIroiGissemenW insWanWanÂ�

RAFRAÎCHISSEMENT RAPIDE
Les nouveaux climatiseurs Samsung fonctionnent à leur vitesse maximale pendant 30 minutes 
afin dpatteindre rapidement la température désirée�

CHANGEMENT DE MODE AUTOMATIQUE
Cette commande change automatiquement le mode de fonctionnement du climatiseur selon les 
paramètres de température� 4uand une température est choisie en mode automatique, le climatiseur 
chauffe ou rafraîchit en fonction de la température indiquée�

FONCTIONNEMENT SILENCIEUX
Pour améliorer encore votre confort, Samsung a réalisé des améliorations pour réduire les niveaux de 
vibration et de bruit provenants du climatiseur.

DE TRÈS FAIBLES VIBRATIONS GRÂCE AU COMPRESSEUR 
TWIN BLDC

/e climaWiseur Samsung uWilise un comSresseur GouEle %/'C, ¹ 

SarWies moEiles sWaEles� Ce moWeur esW WrÁs eƯcace eW SroGuiW WrÁs 

Seu Ge viEraWions, rÂGuiWes Ge �� � Sar raSSorW au comSresseur 

BLDC simple.

ARMATURE PLUS 
RÉSISTANTE

/parmaWure Ge lpuniWÂ e[WÂ�

rieure soutient le boîtier. Une 

fois en marche, ce boîtier  

peut faire beaucoup de bruit 

en raison des vibrations des 

SiÁces mal serrÂes� Samsung a renIorcÂ lparmaWure Sour Tue  

le boîtier soit bien ajusté et empêche toute vibration, ce qui  

augmenWe la GurÂe Ge vie Ge lpensemEle�

ROTATION PLUS STABLE DU VENTILATEUR

/a SroIonGeur Gu mo\eu Gu venWilaWeur a augmenWÂ Ge �� mm 

¹ ��| mm eW le GiamÁWre Ge �� �� Ces Gimensions sWaEilisenW 

la rotation et réduisent ainsi le bruit de vibration pendant le 

fonctionnement.

UN FLUX D’AIR CONTINU

/pair circule Slus liEremenW Gans un Sassage Âlargi ce Tui rÂGuiW la 

surface de frottement. 

Ceci permet de réduire  

le siưemenW sans  

affecWer le ƭu[ Gpair�

Modèle Samsung Modèle conventionnel
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MODE NUIT
Le mode nuit de Samsung vous garantit le maintien de la température ambiante la plus agréable pendant 
toute la nuit.

01 PHASE D’ENDORMISSEMENT

)aciliWe lpenGormissemenW en GiminuanW 

la température.

02 PHASE DE SOMMEIL PROFOND

)avorise la rela[aWion Gu corSs 

en|augmenWanW lÂgÁremenW 

la|WemSÂraWure�

03 PHASE DE RÉVEIL

Permet de vous réveiller dans le plus 

granG conIorW en GiffusanW un air 

rafraîchissant.

UN MEILLEUR SOMMEIL

Comparé aux climatiseurs classiques, 

les climatiseurs équipés du mode nuit 

améliorent la qualité du sommeil.

UNE TEMPÉRATURE QUI 
RESPECTE VOTRE PEAU

Le mode nuit permet de conserver 

une température corporelle optimale, 

assurant relaxation et confort.

UNE ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

ComSarÂ ¹ un reIroiGissemenW en moGe 

normal, le moGe nuiW rÂGuiW MusTup¹ �� � 

la consommaWion GpÂlecWriciWÂ�

Jusqu’à 5%

SAMSUNG

  35,8 %
Concurrent

30,8 %

Endormissement Sommeil profond Réveil

Temps 
(en heures)

Jusqu’à 8 h
Jusqu’à 1 h

Temp.

Temp. Prog.

de 2 à 7 h

Mode Froid

Mode Chaud

SAMSUNG

    95 %

Concurrent

71%

 Meilleur de 24% 
Jusqu’à 36%

d’économie d’énergie

Consommation  
d’énergie en mode 
Good’sleep

    1,34 Kw

Consommation 
d’énergie en  
mode Froid  
normal (26°C)

20,9 Kw
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COLONNE AERODESIGN AF9000

Plan d’encombrement

• Design novateur
• 'e � ¹ � ƭ u[ Gpair
• Capteur de présence
• ConWrÍle sensiWiI
• 3uriƫ caWeur Gpair Samsung 9irus 'ocWor

Accessoire en série

Monophasé
��� 9

3G2,5

1 (L)

2 (N)

Schéma de câblage recommandé*

Télécommande infrarouge

F2

F1

F2

F1

1 (L)

2 (N)

2G0,75

3G1,5

1 (L)

2 (N)

360

ø 390

269

19
48

19
7 41

2
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Gamme AF9000
Unité Intérieure AF24FSSDAWKNEU
Unité Extérieure AF24FSSDAWKXEU
Compatible Mono/Multi Non
Puissance

Froid kW (min / std / max) 1,8 / 7,2 / 9
Chaud à +7°C kW (min / std / max) 2 / 8,2 / 9,4

Performances énergétiques

Performances

Froid
SEER 7 / A++

Consommation kWh/an 360

Chaud
SCOP@average (P_design 70% ) 3,8 / A

Consommation kWh/an 1872
Froid EER (W/W) 3,6
Chaud COP (W/W) 3

Déshumidificateur l/hr. 3,7

Débit d’air max.
Unité Intérieure m3 / h 1140 
Unité Extérieure m3 / h 3900

Puissance acoustique
Unité Intérieure dB(A) 62
Unité Extérieure dB(A) 69

Pression sonore
Unité Intérieure (PV / GV) dB(A) 34 / 44
Unité Extérieure dB(A) 55

Données électriques
Alimentation V / Hz / Φ 220~240 / 50 / 1

Puissance absorbée
Froid W 2000
Chaud W 2700

Intensité nominale
Froid A 8,9
Chaud A 12,5

Section de câble
Alimentation UE* Φ / mm 3G2,5
Interconnexion électrique UI* Φ / mm 3G1,5
Interconnexion de communication (bus) Φ / mm 2G0,75

Disjoncteur* A 16
Dimensions & Poids

Dimensions nettes (L x H x P)
Unité Intérieure mm 360 x 1948 x 269 (Φ 390)
Unité Extérieure mm 880 × 950 × 320

Poids net
Unité Intérieure kg 31
Unité Extérieure kg 62,5 

Informations techniques

Réfrigérant
Type R410A
Charge d’usine (pour 5 m) g 2000
Charge additionnelle g / m 30

Diamètre de raccordement
Liquide pouces  1 / 4
Gaz pouces  5 / 8

Longueur de raccordement Min / Max m 5 / 20
Dénivelé Max m 10
Évacuation condensats Diamètre tuyau Φ / mm OD 20 / ID 18
Fonctionnalités

Qualité de l’air 

Virus Doctor (S-plasma ion) •
Zero Filter •
Filtre Full HD HD 60
Anti bacteries •
Antivirus •
Nettoyage automatique •

Circulation de l’air Mode soufflage «Brise» •

Modes de fonctionnement

Redémarrage automatique •
Mode nuit •
Mode individuel économique •
Mode déshumidificateur •
Mode automatique •
Mode ventilation •
Mode silence •

Fonctions avancées

Commande Sans-Fil •
Affichage de la T° intérieure Écran escamotable •
Programmateur 24H •
Affichage On/Off •
Bip On/Off •

Unité Extérieure
Type de compresseur Rotary
Traitement anticorrosion •
Échangeur micro-canaux •

Plage de fonctionnement
Froid ℃ -10~52
Chaud ℃ -20~24

Plage de consigne 
Froid ℃ 16~30
Chaud ℃ 16~30

Conforme à la norme d’essai EN14511 - Ce système contient des gaz à effet de serre fluorés (R410A)

*  Valeurs données à titre indicatif. La pose et la section des câbles et des conducteurs sont soumises aux normes NF.C15-100 et NF.C14-100. Les appareils Samsung sont prévus pour fonctionner avec une tension résiduelle, 
entre neutre et terre, inférieure ou égale à 5 volts. ** Plus de détails sur la certification sur www.eurovent-certification.com.

**
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MURAL AR7500
Disponible en 4 tailles, de 2,5 à 6,8 kW

• Silence Ge IoncWionnemenW � �� G%�$�
• +auWes SerIormances ÂnergÂWiTues � S((5 $�� � SC23 $��
• 0ainWien Ge Suissance ¹ WemSÂraWure nÂgaWive � MusTup¹ ��� � ¹ ���C
• Unités intérieures compatibles mono et multi-split
• ConWrÍle :i)i Ge sÂrie, Sar smarWShone ou WaEleWWe
• /ongue SorWÂe Gpair � MusTup¹ �� mÁWres
• 3uriƫ caWeur Gpair Samsung 9irus 'ocWor
• 1ouveau ƫ lWre q1eo 7riSler

Accessoires en option Accessoire en série

MWR-SH00MWR-WH00MWR-WE10

Télécommandes individuelles fi laire Module d’interface
pour commande fi laire

Monophasé
��� 9

3G2,5

1 (L)

2 (N)

Schéma de câblage recommandé*

Plan d’encombrement

MIM-A00

AR09KSPDBWKNEU, AR12KSPDBWKNEU AR18KSPDBWKNEU, AR24KSPDBWKNEU

Télécommande infrarouge

F2

F1

F2

F1

1 (L)

2 (N)

2G0,75

3G1,5

1 (L)

2 (N)

D i m e n s i o n a l  d r a w i n g
I n d o o r  :  I n v e r t e r ( H P )
A R 09 K S P D B W K N E U ,  A R 12K S P D B W K N E U

4
D i m e n s i o n a l  d r a w i n g

I n d o o r  :  I n v e r t e r ( H P )
A R 18K S P D B W K N E U ,  A R 24K S P D B W K N E U

4
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Conforme à la norme d’essai EN14511 - Ce système contient des gaz à effet de serre fluorés (R410A).

*  Valeurs données à titre indicatif. La pose et la section des câbles et des conducteurs sont soumises aux normes NF.C15-100 et NF.C14-100. Les appareils Samsung sont prévus pour fonctionner avec une tension résiduelle, 
entre neutre et terre, inférieure ou égale à 5 volts. ** Plus de détails sur la certification sur www.eurovent-certification.com.

Gamme AR7500
Unité Intérieure AR09KSPDBWKNEU AR12KSPDBWKNEU AR18KSPDBWKNEU AR24KSPDBWKNEU
Unité Extérieure AR09KSPDBWKXEU AR12KSPDBWKXEU AR18KSPDBWKXEU AR24KSPDBWKXEU
Unité Intérieure compatible Mono/Multi Oui Oui Oui Oui
Taille

Puissance

Froid kW (min / std / max) 0,97/ 2,5 / 3,3 0,97 / 3,5 / 4 1,6 / 5 / 7 2,2 / 6,8 / 8
Chaud à +7°C kW (min / std / max) 0,97 / 3,2 / 5,4 0,97 / 4 / 5,8 1,2 / 6 / 8 1,9 / 8 / 10
Chaud à -5°C kW 3,35 3,88 5,87 7,85
Chaud à -10°C kW 2,68 3,16 5,09 7,03

Performances énergétiques

Performances

Froid SEER 7,1 / A++ 6,7 / A++ 7 / A++ 7 / A++
Consommation kWh/an 123 183 250 340 

Chaud SCOP 4,6 / A++ 4,6 / A++ 4 / A+ 4 / A+
Consommation kWh/an 730 883 1575 1575

Froid EER (W/W) 4,24 3,61 3,9 3,3
Chaud COP (W/W) 4,1 3,81 4,11 3,51 

Déshumidificateur l/hr 0,9 1,2 1,8 2,4 

Débit d’air max. Unité Intérieure m³/h 660 720 1080 1140
Unité Extérieure m³/h 2400 2400 3300 3300

Puissance acoustique Unité Intérieure dB(A) 56 58 58 62
Unité Extérieure dB(A) 59 62 65 67

Pression sonore Unité Intérieure (PV / GV) dB(A) 16 / 38 16 / 40 25 / 42 26 / 43
Unité Extérieure dB(A) 45 46 51 52

Données électriques
Alimentation V / Hz / Φ 220~240 / 50 / 1 220~240 / 50 / 1 220~240 / 50 / 1 220~240 / 50 / 1

Puissance absorbée Froid W 590 970 1280 2060
Chaud W 780 1050 1460 2280

Intensité nominale Froid A 3,2 4,8 6 9
Chaud A 3,8 5 6,8 10,8 

Section de câble
Alimentation UE* Φ / mm 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5
Interconnexion électrique UI* Φ / mm 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5
Interconnexion de communication (bus) Φ / mm 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75

Disjoncteur* A 6 10 12 20
Dimensions et poids

 Dimension nettes (L x H x P)  Unité Intérieure mm 826 x 261 x 261 826 x 261 x 261 1065 x 301 x 294 1065 x 301 x 294
 Unité Extérieure mm 790 x 545 x 285 790 x 545 x 285 880 x 793 x 310 880 x 793 x 310

 Poids net  Unité Intérieure kg 10,2 10,2 15,5 15,5 
 Unité Extérieure kg 34,5 34,5 52,5 52,5 

Informations techniques

 Réfrigérant 
 Type R410A R410A R410A R410A
 Charge d'usine (pour 5 m) g 1100 1100 1500 1500 
 Charge additionnelle g / m 15 15 15 15 

 Diamètre de raccordement  Gaz pouces  1 / 4  1 / 4  1 / 4  1 / 4
 Liquide pouces  3 / 8  1 / 2  5 / 8  5 / 8

 Longueur de raccordement  Min / Max m 5 / 15 5 / 15 11079,0 5 / 30
 Dénivelé  Max m 8 8 15 15
 Évacuation des condensats  Diamètre tuyau Φ / mm OD 20 / ID 18 OD 20 / ID 18 OD 20 / ID 18 OD 20 / ID 18
Fonctionnalités

Qualité de l’air 

Purificateur d'air Virus Doctor • • • •
Témoin lumineux Virus Doctor • • • •
Filtre Neo Triple • • • •
Filtre Full HD 3 CareFilter (HD 60) 3 CareFilter (HD 60) 3 CareFilter (HD 60) 3 CareFilter (HD 60)
Revêtement antibactérien • • • •
Revêtement antiallergène • • • •
Revêtement antivirus • • • •
Nettoyage automatique • • • •

Circulation de l’air

Longue portée d'air 14 m • • • •
Direction de l'air (Haut / Bas) Auto Auto Auto Auto
Direction de l'air (Droite / Gauche) Auto Auto Auto Auto
Mode soufflage "Brise" • • • •

Modes de fonctionnement

Comfort Cool • • • •
Dlight Cool • • • •
Rafraîchissement turbo • • • •
Rafraîchissement rapide • • • •
Rafraîchissement 2 étapes • • • •
Mode nuit • • • •
Mode individuel économique • • • •
Mode déshumidificateur • • • •
Mode automatique • • • •
Mode ventilation • • • •
Mode silence • • • •

Fonctions avancées

Contrôle par WiFi • • • •

Commande Sans-Fil • • • •
Filaire En option En option En option En option

Affichage de la consommation d'énergie • • • •
Indicateur de filtration • • • •
Affichage de la T° intérieure • • • •
Programmateur 24H • • • •
Affichage On/Off • • • •
Bip On/Off • • • •
Auto Change over • • • •
Redémarrage automatique • • • •

Unité Extérieure
Type de compresseur BLDC ROTARY BLDC ROTARY BLDC ROTARY BLDC ROTARY
Traitement anticorrosion • • • •
Échangeur micro-canaux • • • •

Plage de fonctionnement Froid ℃ -10~46 -10~46 -10~46 -10~46
Chaud ℃ -15~24 -15~24 -15~24 -15~24

Plage de consigne 
Froid ℃ 16~30 16~30 16~30 16~30
Chaud ℃ 16~30 16~30 16~30 16~30

**
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MURAL AR5500

Disponible en 4 tailles, de 2,5 à 6,8 kW

• Silence Ge IoncWionnemenW � �� G%�$�
• 3erIormances ÂnergÂWiTues � S((5 $� � SC23 $�
• 0ainWien Ge Suissance ¹ WemSÂraWure nÂgaWive � MusTup¹ �� � ¹ ���C 
• Unités intérieures compatibles mono et multi-split
• ConWrÍle :i)i Ge sÂrie, Sar smarWShone ou WaEleWWe
• /ongue SorWÂe Gpair � MusTup¹ �� mÁWres
• 1ouveau ƫ lWre q1eo 7riSler

Monophasé
��� 9

3G2,5

1 (L)

2 (N)

Schéma de câblage recommandé*

Plan d’encombrement

AR09KSWSBWKNET, AR12KSWSBWKNET AR18KSWSAWKNEU, AR24KSWSAWKNEU

Accessoires en option Accessoire en série

MWR-SH00MWR-WH00MWR-WE10

Module d’interface
pour commande fi laire

MIM-A00

Télécommandes individuelles fi laire Télécommande infrarouge

F2

F1

F2

F1

1 (L)

2 (N)

2G0,75

3G1,5

1 (L)

2 (N)

Disponible en 4 tailles, de 2,5 à 6,8 kW

•
•
•
•
•

D i m e n s i o n a l  d r a w i n g
I n d o o r  :  I n v e r t e r ( H P )
A R 09 K S W S B W K N E T ,  A R 09 K S W S B W K N Z E ,  A R 12K S W S B W K N E T ,  A R 12K S W S B W K N Z E

4
D i m e n s i o n a l  d r a w i n g

I n d o o r  :  I n v e r t e r ( H P )
A R 18K S W S A W K N E U ,  A R 24K S W S A W K N E U

4
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Conforme à la norme d’essai EN14511 Ce système contient des gaz à effet de serre fluorés (R410A).

*  Valeurs données à titre indicatif. La pose et la section des câbles et des conducteurs sont soumises aux normes NF.C15-100 et NF.C14-100. Les appareils Samsung sont prévus pour fonctionner avec une tension résiduelle, 
entre neutre et terre, inférieure ou égale à 5 volts. ** Plus de détails sur la certification sur www.eurovent-certification.com.

Gamme AR5500
Unité Intérieure AR09KSWSBWKNET AR12KSWSBWKNET AR18KSWSAWKNEU AR24KSWSAWKNEU
Unité Extérieure AR09KSWSBWKXET AR12KSWSBWKXET AR18KSWSAWKXEU AR24KSWSAWKXEU
Unité Intérieure compatible Mono/Multi Oui Oui Oui Oui
Taille

Puissance

Froid kW (min / std / max) 1,3 / 2,5 / 3,3 1,3 / 3,5 / 4 1,6 / 5 / 6 1,8 / 6,8 / 8
Chaud à +7°C kW (min / std / max) 1,1 / 3,2 / 4,15 1,1 / 3,8 / 4,65 1,2 / 6 / 8 1,3 / 7,8 / 8,2
Chaud à -5°C kW 3,07 3,56 5,69 7,26
Chaud à -10°C kW 2,63 3,08 4,77 6,74

Performances énergétiques

Performances

Froid SEER 6,1 / A+ 6,1 / A+ 6,7 / A++ 6,1 / A++
Consommation kWh/an 143 201 261 390

Chaud SCOP 4 / A+ 4 / A+ 3,8 / A 3,8 / A
Consommation kWh/an 823 823 1437 1658

Froid EER (W/W) 3,73 3,3 3,5 3,01 
Chaud COP (W/W) 3,72 3,73 3,61 3,12 

Déshumidificateur l/hr. 0,9 1,2 1,8 2,4 

Débit d’air max. Unité Intérieure m3/h 660 720 1140 1140
Unité Extérieure m3/h 1920 1920 2880 3540

Puissance acoustique Unité Intérieure dB(A) 54 56 58 62
Unité Extérieure dB(A) 59 62 65 67

Pression sonore Unité Intérieure (PV / GV) dB(A) 19 / 37 19 / 38 25 / 41 26 / 43
Unité Extérieure dB(A) 45 46 51 52

Données électriques
Alimentation V / Hz / Φ 220 ~ 240 / 50 / 1 220 ~ 240 / 50 / 1 220 ~ 240 / 50 / 1 220 ~ 240 / 50 / 1

Puissance absorbée Froid W 670 1060 1450 2250
Chaud W 860 1020 1660 2500

Intensité nominale Froid A 3,6 5 6,8 10
Chaud A 4,4 5 7,8 11

Section de câble
Alimentation UE* Φ / mm 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5
Interconnexion électrique UI* Φ / mm 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5
Interconnexion de communication (bus) Φ / mm 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75

Disjoncteur* A 6 10 12 20
Dimensions et poids

Dimensions nettes (L x H x P) Unité Intérieure mm 826 x 261 x 261 826 x 261 x 261 1065 x 301 x 294 1065 x 301 x 294
Unité Extérieure mm 720 x 548 x 265 720 x 548 x 265 880 x 638 x 310 880 x 793 x 310

Poids net Unité Intérieure kg 9,5 9,5 13 13,5 
Unité Extérieure kg 28,5 28,5 43,5 52,5 

Informations techniques

Réfrigérant
Type R410A R410A R410A R410A
Charge d’usine (pour 5 m) g 950 950 1150 1450
Charge additionnelle g / m 15 15 15 15

Diamètre de raccordement Liquide pouces  1 / 4  1 / 4  1 / 4  1 / 4
Gaz pouces  3 / 8  3 / 8  1 / 2  5 / 8

Longueur de raccordement Min / Max m 5 / 15 5 / 15 5 / 30 5 / 30
Dénivelé Max m 8 8 15 15
Évacuation des condensats Diamètre tuyau Φ / mm OD 20 / ID 18 OD 20 / ID 18 OD 20 / ID 18 OD 20 / ID 18
Fonctionnalités

Qualité de l’air 

Filtre Neo Triple • • • •
Filtre Full HD 3 CareFilter (HD 60) 3 CareFilter (HD 60) 3 CareFilter (HD 60) 3 CareFilter (HD 60)
Revêtement antibactérien • • • •
Revêtement antiallergène • • • •
Revêtement antivirus • • • •
Nettoyage automatique • • • •

Circulation de l’air

Longue portée d'air 14 m • • • •
Direction de l'air (Haut / Bas) Auto Auto Auto Auto
Direction de l'air (Gauche / Droite) Manuel Manuel Manuel Manuel
Mode soufflage «Brise» • • • •

Modes de fonctionnement

Comfort Cool • • • •
Dlight Cool • • • •
Rafraîchissement turbo • • • •
Rafraîchissement rapide • • • •
Rafraîchissement 2 étapes • • • •
Mode nuit • • • •
Mode individuel économique • • • •
Mode déshumidificateur • • • •
Mode automatique • • • •
Mode ventilation • • • •
Mode silence • • • •

Fonctions avancées

Contrôle par WiFi • • • •

Commande Sans-Fil • • • •
Filaire En option En option En option En option

Affichage de la consommation d’énergie • • • •
Indicateur de filtration • • • •
Affichage de la T° intérieure • • • •
Programmateur 24H • • • •
Affichage On/Off • • • •
Bip On/Off • • • •
Auto Change over • • • •
Redémarrage automatique • • • •

Unité Extérieure
Type de compresseur BLDC ROTARY BLDC ROTARY BLDC ROTARY BLDC ROTARY
Traitement anticorrosion • • • •
Échangeur micro-canaux • • • •

Plage de fonctionnement Froid ℃ -10~46 -10~46 -10~46 -10~46
Chaud ℃ -15~24 -15~24 -15~24 -15~24

Plage de consigne 
Froid ℃ 16~30 16~30 16~30 16~30
Chaud ℃ 16~30 16~30 16~30 16~30

**
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CONSOLE

Disponible en 3 puissances de 2,6 à 5,2 kW

• 'ouEle ƭ u[ Gpair
• Installation au sol ou au mur et semi-encastrable
• 3uriƫ caWeur Gpair Samsung 9irus 'ocWor
• )ilWre anWiEacWÂrien

Plan d’encombrement

Accessoires en option Accessoire en série

MWR-SH00MWR-WH00MWR-WE10

Télécommandes individuelles fi laire Carte de contact  
sec unitaire 

Télécommande infrarougeSonde déportée

MIM-B14MRW-TA

Monophasé
��� 9

3G2,5

1 (L)

2 (N)

Schéma de câblage recommandé*

1 - Connexion ligne liquide
2 - Connexion ligne gaz
3 - Sortie d’évacuation des condensats

4 - Alimentation et bus de communication
5 - Entrée d’air
6 - Sortie d’air

F2

F1

F2

F1

1 (L)

2 (N)

2G0,75

3G1,5

1 (L)

2 (N)

MR-EH00
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*  Valeurs données à titre indicatif. La pose et la section des câbles et des conducteurs sont soumises aux normes NF.C15-100 et NF.C14-100. Les appareils Samsung sont prévus pour fonctionner avec une tension résiduelle, 
entre neutre et terre, inférieure ou égale à 5 volts. ** Plus de détails sur la certification sur www.eurovent-certification.com.

Type Console

Unité Intérieure AC026FBJDEH/EU AC035FBJDEH/EU AC052HBJDEH/EU

Unité Extérieure AC026FCADEH/EU AC035FCADEH/EU AC052FCADEH/EU

Puissance

Froid kW (min / std / max) 0,98 / 2,6 / 3,4 1,2 / 3,5 / 3,9 1,9 / 5 / 5,5

Chaud à +7°C kW (min / std / max) 0,95 / 3,5 / 4,2 1,04 / 4 / 4,4 1,5 / 5,6 / 6,5

Chaud à -10°C kW 2,71 3,25 4,97

Performances énergétiques

Performances

Froid
SEER 5,4 / A 5,4 / A 5,4 / A

Consommation kWh/an 169 227 324

Chaud
SCOP@average 

(P_design 70%)
4 / A+  3,9 / A 3,8 / A

Consommation kWh/an 805 826 1105

Froid EER 3,21 3,71 2,81

Chaud COP 3,3 3,01 2,92

Débit d’air max.
Unité Intérieure m3/h 510 588 780

Unité Extérieure m3/h 1740 1800 1980

Puissance acoustique
Unité Intérieure dB(A) 53 55 60

Unité Extérieure dB(A) 61 61 64

Pression sonore
Unité Intérieure (PV / Std / GV) dB(A) 23 / 30,5 / 38 24 / 31,5 / 39 25 / 34,5 / 44

Unité Extérieure (Froid / Chaud) dB(A) 47 / 47 47 / 47 49 / 49

Ventilateur

Type - Turbo Fan / BLDC Turbo Fan / BLDC Turbo Fan / BLDC

Sortie W 35 35 35

Nombre d’unités EA 1 1 1

Données électriques

Alimentation
Unité Intérieure Φ / V / Hz 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50

Unité Extérieure Φ / V / Hz 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50

Compresseur Type - Single BLDC Rotary Single BLDC Rotary Twin BLDC Rotary

Puissance absorbée
Froid kW (min / std / max) 0,23 / 0,81 / 1,2 0,24 / 1,29 / 1,5 0,25 / 1,78 / 2,2

Chaud kW (min / std / max) 0,21 / 1,06 / 1,3 0,21 / 1,33 / 1,4 0,25 / 1,92 / 2,5

Intensité nominale
Froid A (min / std / max) 1,6 / 4 / 5,5 1,6 / 6 / 7 2,6 / 8 / 10

Chaud A (min / std / max) 1,3 / 5 / 6,5 1,3 / 6,2 / 7,2 2,3 / 8,7 / 14

Section de câble

Alimentation UE* Φ, mm 3G2,5 3G2,5 3G2,5

Interconnexion électrique UI* Φ, mm 3G1,5 3G1,5 3G1,5

Interconnexion de communication (Bus) Φ, mm 2G0,75 2G0,75 2G0,75

Disjoncteur* A 10 10 16

Dimensions & Poids

Dimensions nettes (L x H x P)
Unité Intérieure mm 720 x 620 x 199 720 x 620 x 199 720 x 620 x 199

Unité Extérieure mm 790 x 548 x 285 790 x 548 x 285 790 x 548 x 285

Poids net
Unité Intérieure kg 15,2 15,2 15,2

Unité Extérieure kg 33 33 38,5

Liaisons frigorifiques

Réfrigérant

Type - R410A R410A R410A

Charge d’usine kg / m 0,95 / 20 0,95 / 20 1,4 / 5

Charge additionnelle g / m - - 30

Diamètre de raccordement
Liquide Φ / pouces  1 / 4  1 / 4  1 / 4

Gaz Φ / pouces  3 / 8  3 / 8 1 / 2

Installation Longueur m 20 (25) 20 (25) 30 (35)

Limitation Dénivelé max. m 15 (15) 15 (15) 20 (20)

Évacuation condensats Diamètre tuyau Φ / mm OD 19 / ID 16 OD 19 / ID 16 ID 18 HOSE

Divers

Plage de fonctionnement
Froid ℃ -10 ~ 46 -10 ~ 46 -15 ~ 46

Chaud ℃ -15 ~ 24 -15 ~ 24 -15 ~ 24

Conforme à la norme d’essai EN14511 - Ce système contient des gaz à effet de serre fluorés (R410A)

**



8ne ƭe[iEilitÂ au seUYiFe Gu UÂsiGentiel et Gu Setit teUtiaiUe
Disponible jusqu’à 5 unités intérieures et proposant une large gamme 

d’unités intérieures (muraux, cassettes, gainables, consoles), la gamme 

multi-split s’adaptera parfaitement aux besoins des bâtiments résidentiels 

ou petit tertiaire.
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SOLUTIONS RÉSIDENTIELLES 
MULTI-SPLIT

UNE UNITÉ EXTÉRIEURE 
POUR PLUSIEURS UNITÉS INTÉRIEURES
Une unité extérieure peut fonctionner avec 5 unités intérieures maximum, 

ce qui est particulièrement adapté pour de grands ensembles résidentiels.

Unités intérieures universelles : 

les unités intérieures des séries AR7500 et 

AR5500 sont compatibles mono et multi-split.

INSTALLATION AISÉE 
Un bouton unique pour un adressage rapide et facile.

CONTRÔLE À DISTANCE DE L’INSTALLATION

KIT MULTI WIFI MIM-H03

Avec la possibilité de contrôler le fonctionnement de votre climatiseur à partir de votre 

ordinateur ou de votre smartphone, vous n’aurez plus jamais à vous soucier d’oublier 

d’éteindre votre système : vous pourrez le faire à distance ! 

Vous pourrez également le mettre en fonction lorsque vous quittez votre bureau, et 

ainsi trouver un environnement déjà chaud ou rafraîchi lorsque vous arriverez chez vous.

Il est également possible

d’utiliser votre smartphone

en tant que télécommande,

celui-ci permettant le contrôle

de nombreux paramètres.

Avec la possibilité de contrôler le fonctionnement de votre climatiseur à partir de votre ordinateur ou de votre smartphone,  
vous n’aurez plus jamais à vous soucier d’oublier d’éteindre votre système : vous pourrez le faire à distance !  Vous pourrez 
également le mettre en fonction lorsque vous quittez votre bureau, et ainsi trouver un environnement déjà chaud ou rafraichi 
lorsque vous arriverez chez vous.

Il est également possible d’utiliser votre smartphone en tant 
que télécommande, celui-ci permettant le contrôle de 
nombreux paramètres.

Comment fonctionne le Smart WiFi ?

Dans la maison

Marche / Arrêt
Virus Doctor
D'light cool

Mode de fonctionnement
Smart Saver

Nettoyage Automatique

Réglage de température
Mode Silence

Mode Nuit

Marche / Arrêt
Mode de fonctionnement
Réglage de température

Hors de la maison

Avec la possibilité de contrôler le fonctionnement de votre climatiseur à partir de votre ordinateur ou de votre smartphone,  
vous n’aurez plus jamais à vous soucier d’oublier d’éteindre votre système : vous pourrez le faire à distance !  Vous pourrez 
également le mettre en fonction lorsque vous quittez votre bureau, et ainsi trouver un environnement déjà chaud ou rafraichi 
lorsque vous arriverez chez vous.

Il est également possible d’utiliser votre smartphone en tant 
que télécommande, celui-ci permettant le contrôle de 
nombreux paramètres.

Comment fonctionne le Smart WiFi ?

Dans la maison

Marche / Arrêt
Virus Doctor
D'light cool

Mode de fonctionnement
Smart Saver

Nettoyage Automatique

Réglage de température
Mode Silence

Mode Nuit

Marche / Arrêt
Mode de fonctionnement
Réglage de température

Hors de la maison

• 5 unités intérieures connectables

•     Marche/Arrêt, mode de fonctionnement, vitesse 

venWilaWeur, ƭ u[ Gpair, SaramÁWres Ge WemSÂraWure 

(Air et Eau), programmation hebdomadaire, 

visualisation des consommations

•     Contrôle individuel ou en groupe

Dans le bâtiment À l’extérieur

Jusqu’à 5 unités 
intérieures

Serveur
Samsung

Réseau 
GSM
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AJ040FCJ2EH/EU AJ050FCJ2EH/EU AJ052FCJ3EH/EU AJ068FCJ3EH/EU AJ070FCJ4EH/EU AJ080FCJ4EH/EU AJ100FCJ5EH/EU

Puissance 
Froid - kW

4 5 5,2 6,8 7 8 10

Puissance 
Chaud - kW

4,4 5,7 6,3 8 8,6 9,3 12

Nombre 
de sorties

2 2 3 3 4 4 5

UNITÉS EXTÉRIEURES

Puissance Froid 1,6 kW 2 kW 2,5 kW 3,5 kW 5,2 kW 6,8 kW

Puissance Chaud 2 kW 2,2 kW 3 kW 4 kW 6 kW 8 kW

Mural AR7500

 • • • • •

Mural AR5500

 • • • • •

Console

  • • •

Cassette Slim 1 voie

• •

Cassette 4 voies 600 x 600

• • • • •

Gainable Slim

• •

Gainable MSP

•

UNITÉS INTÉRIEURES

Lors de son fonctionnement, ces produits utilisent des gaz à effet de serre fl uorés (R410A)

Ce système contient des gaz à effet de serre fl uorés (R410A)
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UNITÉS EXTÉRIEURES MULTI-SPLIT

'isSoniEle en � tailles� � ¹ �� N:

•  Unités extérieures mono-ventilateur
•  Compresseur Twin BLDC
•  Contrôleur par onde sinusoïdale
•  Isolation sonore du compresseur
•  Installation facile
•  Contrôle WiFi par smartphone ou tablette en option

Plan d’encombrement

AJ040/050FCJ2EH/EU

AJ068FCJ3EH/EU, AJ070/080FCJ4EH/EU

AJ052FCJ3EH/EU

AJ100FCJ5EH/EU

612

790

790

612 88

285

31
7

54
5

34
3

3

620

940

36
0

99
897

3
25

33
0

38
4

4-Ø12mm

N° Nom
Description

4 kW 5 kW 5,2 kW

1
Connexion ligne 
liquide

Ø 6,35 (x 2) Flare
Ø 6,35 (x 3) 

Flare

2 Connexion ligne gaz
Ø 9,52 (x 2) 

Flare
Ø 9,52, Ø 
12,7 Flare

Ø 9,52 (x 2), 
Ø 12,7 Flare

3
Alimentation et bus 
de communication

– – –

4
Sortie d’évacuation 
des condensats

– – –

N° Nom
Description

6 kW 7 kW 8 kW 10 kW

1 Connexion ligne liquide
Ø 6,35 (x 3) 

Flare
Ø 6,35 (x 4) Flare

Ø 6,35 (x 5) 
Flare

2 Connexion ligne gaz
Ø 9,52 (x 2), 
Ø 12,7 Flare

Ø 9,52 (x 2), 
Ø 12,7 (x 2) Flare

Ø 9,52 (x 2), 
Ø 12,7 (x 5) 

Flare

3
Alimentation et bus 
de communication

– – – –

4
Sortie d’évacuation 
des condensats

– – – –
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*  Valeurs données à titre indicatif. La pose et la section des câbles et des conducteurs sont soumises aux normes NF.C15-100 et NF.C14-100. Les appareils Samsung sont prévus pour fonctionner avec une tension résiduelle, 
entre neutre et terre, inférieure ou égale à 5 volts. ** Plus de détails sur la certification sur www.eurovent-certification.com.

Pour 2 pièces Pour 3 pièces Pour 4 pièces Pour 5 pièces

Modèle AJ040FCJ2EH/EU AJ050FCJ2EH/EU AJ052FCJ3EH/EU AJ068FCJ3EH/EU AJ070FCJ4EH/EU AJ080FCJ4EH/EU AJ100FCJ5EH/EU

Nombre d’Unités Intérieures connectables 2 2 3 3 4 4 5

Performances

Puissance 
nominale

Froid kW 4 5 5,2 6,8 7 8 10

Chaud à +7°C kW 4,4 5,7 6,3 8 8,6 9,3 12

Chaud à -5°C kW 3,31 4,29 4,52 6,02 6,47 6,93 9,03

Efficacité 
énergétique

EER - 3,92 3,79 3,85 3,4 3,68 3,48 3,45

COP - 4,44 4,22 4,5 4,19 4,3 4,23 4,1

SEER (Froid) - 6,1 / A++ 5,8 / A+ 5,7 / A+ A+ A+ A A+

SCOP (Moyen) - 3,9 / A 3,7 / A 3,8 / A A A A A

SCOP (Chaud) - 3,6 / A++ 4 / A++ 4,8 / A++ A++ A++ A++ A++

Ventilateur

Type - Hélicoïdal / BLDC Hélicoïdal / BLDC Hélicoïdal / BLDC Hélicoïdal / BLDC Hélicoïdal / BLDC Hélicoïdal / BLDC Hélicoïdal / BLDC

Sortie W 35 35 45 124 124 124 150

Débit d'air m3/h 1779 1983 2302 2850 2774 2813 4235

Pression sonore dB 45 46 46 48 48 49 54

Données électriques

Alimentation Φ / # / V / Hz 1 / 2 / 220~240 / 50 1 / 2 / 220~240 / 50 1 / 2 / 220~240 / 50 1 / 2 / 220~240 / 50 1 / 2 / 220~240 / 50 1 / 2 / 220~240 / 50 1 / 2 / 220~240 / 50

Section de câble

Alimentation UE* mm² 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G6 3G6 3G6

Interconnexion 
électrique UI*

mm² 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5

Interconnexion 
de communication 
(Bus)

mm² 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75

Puissance 
absorbée

Froid kW 1,02 1,32 1,35 2 1,9 2,3 2,89

Chaud kW 0,99 1,35 1,4 1,91 2 2,2 2,93

Intensité nominale
Froid A 4,7 6 6,2 9,2 8,7 10,5 13,3

Chaud A 4,5 6,2 6,4 8,7 9,2 10,1 13,4

Disjoncteur* 
(MMCB+ELB/ELCB)

A 16 16 16 20 25 25 32

Dimensions & Poids

Dimensions nettes  
(L x H x P)

mm 790 x 545 x 285 790 x 545 x 285 880 x 638 x 310 880 x 798 x 310 880 x 798 x 310 880 x 798 x 310 940 x 998 x 330

Poids net kg 37,9 40 49 57,3 65 65 74,5

Liaisons frigorifiques

Réfrigérant

Type – R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Charge d’usine / 
préchargé pour 

kg 1,3 / 15 1,6 / 20 2,2 / 30 2,2 / 30 2,8 / 40 2,8 / 40 3,3  / 40

Charge additionnelle g / m 10 10 10 10 10 10 20

Diamètre de 
raccordement

Liquide pouces 1/4 x 2 1/4 x 2 1/4 x 3 1/4 x 3 1/4 x 4 1/4 x 4 1/4 x 5

Gaz pouces 3/8 x 2 3/8 x 1 + 1/2 x 1 3/8 x 2 + 1/2 x 1 3/8 x 1 + 1/2 x 2 3/8 x 2 + 1/2 x 2 3/8 x 2 + 1/2 x 2 3/8 x 2 + 1/2 x 3

Limite 
d’installation

Longueur totale m 30 30 50 50 70 70 80

Longueur max.  
(U. Ext. vers U. Int.)

m 20 20 20 20 25 25 25

Dénivelé max.  
(Entre 2 unités Int.)

m 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

Dénivelé max. (Entre 
U. Int. & U. Ext.)

m 15 15 15 15 15 15 15

Autres

Circulation de l’air Type
- Inverter  

Twin Rotary
Inverter  

Twin Rotary
Inverter  

Twin Rotary
Inverter  

Twin Rotary
Inverter  

Twin Rotary
Inverter  

Twin Rotary
Inverter  

Twin Rotary

Plage de 
fonctionnement

Froid ℃ -5 ~ 46 -5 ~ 46 -5 ~ 46 -5 ~ 46 -5 ~ 46 -5 ~ 46 -10 ~ 46

Chaud ℃ -15 ~ 24 -15 ~ 24 -15 ~ 24 -15 ~ 24 -15 ~ 24 -15 ~ 24 -15 ~ 24

• Les conditions de mesure de puissance nominale en froid sont : Température Intérieure : 27°C Bulbe Sec/19°C Bulbe Humide / Température Extérieure : 35°C Bulbe Sec ; Liaison de 5m ; Dénivelé : 0 m
• Les conditions de mesure de puissance nominale en chaud sont : Température Intérieure : 20°C Bulbe Sec/15°C Bulbe Humide / Température Extérieure : 7°C Bulbe Sec/ 6°C Bulbe Humide ; Liaison de 5 m ; Dénivelé : 0 m
• Conforme à la norme d’essai EN14511
• Ce système contient des gaz à effet de serre fluorés (R410A)

**
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MULTI-SPLIT
Retrouvez de la page 23 à 25,  les fonctionnalités des unités intérieures AR7500 et AR5500 

CASSETTE SLIM 1 VOIE

CASSETTE 4 VOIES 600 [ 600

TAILLE COMPACTE 
IDÉALE

Grâce à ses dimensions compactes, la  

cassette 4 voies s’installe facilement 

dans une dalle de faux plafond 

sWanGarG ����| [ ����� CeWWe soluWion 

permet ainsi de réduire le temps 

d’installation.

OPTION MDS : DÉTECTEUR 
DE MOUVEMENT

Le capteur de présence (option) permet 

de mettre en veille l’unité intérieure 

lorsqu’aucune présence n’est détectée, 

permettant ainsi de réaliser des 

économies. 

En cas d’absence prolongée (réglable), 

l’unité s’arrêtera automatiquement.

CONTRÔLE INDIVIDUEL 
DES VOLETS

(n uWilisanW une WÂlÂcommanGe ƫ laire, 

les angles d’ouverture  de  chaque  vo-

let  peuvent être  contrôlés individuel-

lement,  dans  une  plage  de  32°  à  

��� aƫ n  GpoSWi miser  le  conIorW  Ges  

uWilisaWeurs  mais aussi aƫ n GpaGaSWer le 

souư  age ¹ la conƫ guraWion Ge lpesSace 

chauff Â eW reIroiGi�
8nitÂ � mm

32°~65°

Clapet antiretour :
empêche l’eau pompée 

de revenir en arrière
Limite la quantité d’eau 
pompée restante

Flux à sens unique Plafond propre Ne déborde pas Ne stagne pas

AUCUN DÉBORDEMENT

Grâce au clapet anti-retour de la pompe 

de relevage, le niveau d’eau du bac de 

récupération est réduit au minimum, 

l’eau ne stagne pas et les risques de  

débordement sont ainsi évités.

UNITÉ INTÉRIEURE 
PLUS LÉGÈRE

Samsung est le premier constructeur a 

avoir conÀu ses ch»ssis en $%S aƫ n Gpen 

faire les unités les plus légères du marché.

Ainsi, grâce à des dimensions compactes 

et un poids réduit,  l’installation sera plus 

simSle eW ƭ e[iEle�

10,5 kg

17 kg

inférieur de 38 % 

Modèle 4kW R410a Poids

Société A

DESIGN COMPACT

La hauteur de la cassette à 1 voie 

Samsung  est de seulement 135 mm. 

L’unité peut ainsi être installée dans un  

faux plafond de faible hauteur et répond à 

de nombreuses contraintes d’installation.

13
5 

m
m

15
5 

m
m

Un bac de récupération est intégré au panneau
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GAINABLE SLIM

GAINABLE MSP

FLEXIBILITÉ 
D’INSTALLATION 

Grâce  à  la  pression  statique  disponible,    

le gainable  MSP répondra  à de nombreuses 

conƫ guraWions Ge E»WimenWs neuIs ou 

anciens.

UNE INSTALLATION 
SOUPLE

3our une Slus granGe ƭ e[iEiliWÂ Gpins�

tallation, la reprise d’air peut être faite par 

l’arrière ou le dessous de l’unité gainable.

FACILITÉ D’ENTRETIEN

Les pièces sont facilement accessibles, 

il suƯ  W Gpouvrir le Sanneau inIÂrieur � le 

temps et les coûts de maintenance sont 

considérablement réduits.

FONCTIONNEMENT 
SILENCIEUX

Le réglage de la pression statique externe 

facilite l’installation du système de gaines 

Sour assurer un IoncWionnemenW eƯ  cace 

et silencieux.

Gaine d’aspiration

Tex

Diffuseur

Gaine d’aspiration

Tex
Diffuseur

UN DESIGN COMPACT

D’une hauteur de 199 mm seulement, le 

design compact facilite l’installation.

199 mm

220 mm

225 mm

160 180 200 220210 230

Concurrent A

Concurrent B

Prise d’air derrière l’unité

Prise d’air sous l’unité

FACILITÉ D’ENTRETIEN

La grande accessibilité des pièces réduit 

le temps et les coûts d’entretien.

0~14 mmAq

0~6 mmAq
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MURAL AR����
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• Unités intérieures compatibles mono et multi-split
• Silence de fonctionnement : 16 dB(A)
• Contrôle WiFi de série, par smartphone ou tablette 
• Longue portée d’air : jusqu’à 14 mètres
• 3uriƫ caWeur Gpair Samsung 9irus 'ocWor
• 1ouveau ƫ lWre q1eo 7riSler

Accessoires en option Accessoire en série

MWR-SH00MWR-WH00MWR-WE10

Module d’interface
pour commande fi laire

Plan d’encombrement

MIM-A00

Télécommandes individuelles fi laire Télécommande infrarouge

AR07HSSDBWKNEU, AR09HSSDBWKNEU, AR12HSSDBWKNEUAR07KSPDBWKNEU, AR09KSPDBWKNEU, AR12KSPDBWKNEU AR18KSPDBWKNEU, AR24KSPDBWKNEU

D i m e n s i o n a l  d r a w i n g
I n d o o r  :  I n v e r t e r ( H P )
A R 09 K S P D B W K N E U ,  A R 12K S P D B W K N E U

4

D i m e n s i o n a l  d r a w i n g
I n d o o r  :  I n v e r t e r ( H P )
A R 09 K S P D B W K N E U ,  A R 12K S P D B W K N E U

4

D i m e n s i o n a l  d r a w i n g
I n d o o r  :  I n v e r t e r ( H P )
A R 09 K S P D B W K N E U ,  A R 12K S P D B W K N E U

4
D i m e n s i o n a l  d r a w i n g

I n d o o r  :  I n v e r t e r ( H P )
A R 09 K S P D B W K N E U ,  A R 12K S P D B W K N E U

4
D i m e n s i o n a l  d r a w i n g

I n d o o r  :  I n v e r t e r ( H P )
A R 18K S P D B W K N E U ,  A R 24K S P D B W K N E U

4

D i m e n s i o n a l  d r a w i n g
I n d o o r  :  I n v e r t e r ( H P )
A R 18K S P D B W K N E U ,  A R 24K S P D B W K N E U

4
D i m e n s i o n a l  d r a w i n g

I n d o o r  :  I n v e r t e r ( H P )
A R 18K S P D B W K N E U ,  A R 24K S P D B W K N E U

4
D i m e n s i o n a l  d r a w i n g

I n d o o r  :  I n v e r t e r ( H P )
A R 18K S P D B W K N E U ,  A R 24K S P D B W K N E U

4
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Gamme AR7500

Unité Intérieure AR07KSPDBWKNEU AR09KSPDBWKNEU AR12KSPDBWKNEU AR18KSPDBWKNEU AR24KSPDBWKNEU

Performances énergétiques

Puissance nominale
Froid kW 2 2,5 3,5 5 6,8

Chaud kW 2,2 3,2 4 6 8

Débit d'air Haut m3/h 565 660 720 1080 1140

Puissance acoustique dB(A) 56 58 58 58 62

Pression sonore Petite / Grande Vitesse dB(A) 16 / 38 16 / 38 16 / 40 25 / 42 26 / 43

Données électriques

Alimentation Φ / # / V / Hz 1 / 2 / 220~240 / 50 1 / 2 / 220~240 / 50 1 / 2 / 220~240 / 50 1 / 2 / 220~240 / 50 1 / 2 / 220~240 / 50

Puissance absorbée 
(nominale)

Froid W 30 30 50 50 60

Chaud W 30 30 50 50 60

Intensité nominale
Froid A 0,3 0,3 0,4 0,4 0,45

Chaud A 0,3 0,3 0,4 0,4 0,45

Section de câble
Interconnexion électrique UI* mm 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5

Interconnexion de communication 
(Bus)

mm 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75

Dimensions & Poids

Dimensions nettes  
(L x H  x P)

mm 826 x 261 x 261 826 x 261 x 261 826 x 261 x 261 1065 x 301 x 294 1065 x 301 x 294

Poids net kg 10,2 10,2 10,2 15,5 15,5

Liaisons frigorifiques

Réfrigérant Type - R410A R410A R410A R410A R410A

Circuit gaz Méthode de contrôle -
Détendeur EEV 

(Externe)
Détendeur EEV 

(Externe)
Détendeur EEV 

(Externe)
Détendeur EEV 

(Externe)
Détendeur EEV 

(Externe)

Diamètre de raccordement
Liquide pouces 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4

Gaz pouces 3/8 3/8 3/8 1/2 5/8

Évacuation condensats Diamètre tuyau mm OD 20 / ID 18 OD 20 / ID 18 OD 20 / ID 18 OD 20 / ID 18 OD 20 / ID 18

Fonctionnalités

Qualité de l’air 

Virus Doctor (S-plasma ion) • • • • •

S-plasma ion Lamp • • • • •

Easy Filter • • • • •

Filtre Full HD 3 CareFilter (HD 60) 3 CareFilter (HD 60) 3 CareFilter (HD 60) 3 CareFilter (HD 60) 3 CareFilter (HD 60)

Anti bactéries • • • • •

Revêtement antiallergène • • • • •

Antivirus • • • • •

Nettoyage automatique • • • • •

Circulation de l’air

Longue portée d’air 14 m • • • • •

Air Flow Control Step (Froid / Chaud) 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4

Direction de l’air (Haut / Bas) Auto Auto Auto Auto Auto

Direction de l’air (Gauche / Droite) Manual Manual Manual Manual Manual

Mode soufflage «Brise» • • • • •

Modes de fonctionnement

Redémarrage automatique • • • • •

Mode nuit • • • • •

Rafraîchissement rapide Turbo Cool • • • • •

Comfort Cool • • • • •

Rafraîchissement 2 étapes • • • • •

Mode individuel économique Smart Saver • • • • •

Mode déshumidificateur • • • • •

Mode automatique • • • • •

Mode ventilation • • • • •

Mode silence • • • • •

Fonctions avancées

Contrôle par WiFi • • • • •

Commande
Sans-Fil • • • • •

Filaire • • • • •

Affichage de la consommation 
d’énergie

Via app. WiFi • • • • •

Indicateur de filtration • • • • •

Affichage de la T° intérieure 88 Segments • • • • •

Programmateur 24H • • • • •

Affichage On/Off • • • • •

Bip On/Off • • • • •

Auto Change over • • • • •

Redémarrage automatique • • • • •

Conforme à la norme d’essai EN14511 - Lors de son fonctionnement, ce produit utilise des gaz à effet de serre fluorés (R410A)

*  Valeurs données à titre indicatif. La pose et la section des câbles et des conducteurs sont soumises aux normes NF.C15-100 et NF.C14-100. Les appareils Samsung sont prévus pour fonctionner avec une tension résiduelle, 
entre neutre et terre, inférieure ou égale à 5 volts. ** Plus de détails sur la certification sur www.eurovent-certification.com.

**
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MURAL AR5500

'isSoniEle en � tailles� � ¹ ��� N:

• Silence de fonctionnement : 19 dB(A)
• Unités intérieures compatibles mono et multi-split
• Contrôle WiFi de série, par smartphone ou tablette
• Longue portée d’air : jusqu’à 14 mètres
• Mode individuel économique
• 1ouveau ƫ lWre q1eo 7riSler

Accessoires en option Accessoire en série

MWR-SH00MWR-WH00MWR-WE10

Module d’interface
pour commande fi laire

MIM-A00

Plan d’encombrement

Télécommandes individuelles fi laire Télécommande infrarouge

AR07KSWSBWKNET, AR09KSWSBWKNET, AR12KSWSBWKNET AR18KSWSAWKNEU, AR24KSWSAWKNEU

D i m e n s i o n a l  d r a w i n g
I n d o o r  :  I n v e r t e r ( H P )
A R 09 K S W S B W K N E T ,  A R 09 K S W S B W K N Z E ,  A R 12K S W S B W K N E T ,  A R 12K S W S B W K N Z E

4
D i m e n s i o n a l  d r a w i n g

I n d o o r  :  I n v e r t e r ( H P )
A R 09 K S W S B W K N E T ,  A R 09 K S W S B W K N Z E ,  A R 12K S W S B W K N E T ,  A R 12K S W S B W K N Z E

4
D i m e n s i o n a l  d r a w i n g

I n d o o r  :  I n v e r t e r ( H P )
A R 09 K S W S B W K N E T ,  A R 09 K S W S B W K N Z E ,  A R 12K S W S B W K N E T ,  A R 12K S W S B W K N Z E

4
D i m e n s i o n a l  d r a w i n g

I n d o o r  :  I n v e r t e r ( H P )
A R 09 K S W S B W K N E T ,  A R 09 K S W S B W K N Z E ,  A R 12K S W S B W K N E T ,  A R 12K S W S B W K N Z E

4

D i m e n s i o n a l  d r a w i n g
I n d o o r  :  I n v e r t e r ( H P )
A R 18K S W S A W K N E U ,  A R 24K S W S A W K N E U

4

D i m e n s i o n a l  d r a w i n g
I n d o o r  :  I n v e r t e r ( H P )
A R 18K S W S A W K N E U ,  A R 24K S W S A W K N E U

4

D i m e n s i o n a l  d r a w i n g
I n d o o r  :  I n v e r t e r ( H P )
A R 18K S W S A W K N E U ,  A R 24K S W S A W K N E U

4

D i m e n s i o n a l  d r a w i n g
I n d o o r  :  I n v e r t e r ( H P )
A R 18K S W S A W K N E U ,  A R 24K S W S A W K N E U

4
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Gamme AR5500

Unité Intérieure AR07KSWSBWKNET AR09KSWSBWKNET AR12KSWSBWKNET AR18KSWSAWKNEU AR24KSWSAWKNEU

Performances énergétiques

Puissance nominale
Froid kW 2 2,5 3,5 5 6,8

Chaud kW 2,2 3,2 4 6 8

Débit d'air Haut m3/h 505 660 720 1140 1140

Puissance acoustique dB(A) 54 54 56 58 62

Pression sonore Petite / Grande Vitesse dB(A) 19 / 37 19 / 37 19 / 38 25 / 41 26 / 43

Données électriques

Alimentation Φ / # / V / Hz 1 / 2 / 220~240 / 50 1 / 2 / 220~240 / 50 1 / 2 / 220~240 / 50 1 / 2 / 220~240 / 50 1 / 2 / 220~240 / 50

Puissance absorbée 
(nominale)

Froid W 30 30 50 50 60

Chaud W 30 30 50 50 60

Intensité nominale
Froid A 0,3 0,3 0,4 0,4 0,45

Chaud A 0,3 0,3 0,4 0,4 0,45

Section de câble
Interconnexion électrique UI* mm 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5

Interconnexion de communication 
(Bus)

mm 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75

Dimensions & Poids

Dimensions nettes  
(L x H x P)

mm 826 x 261 x 261 826 x 261 x 261 826 x 261 x 261 1065 x 301 x 294 1065 x 301 x 294

Poids net kg 9,5 9,5 9,5 13,2 14,1

Liaisons frigorifiques

Réfrigérant Type - R410A R410A R410A R410A R410A

Circuit gaz Méthode de contrôle -
Détendeur EEV 

(Externe)
Détendeur EEV 

(Externe)
Détendeur EEV 

(Externe)
Détendeur EEV 

(Externe)
Détendeur EEV 

(Externe)

Diamètre de raccordement
Liquide pouces 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4

Gaz pouces 3/8 3/8 3/8 1/2 5/8

Évacuation condensats Diamètre tuyau - Interne mm OD 20 / ID 18 OD 20 / ID 18 OD 20 / ID 18 OD 20 / ID 18 OD 20 / ID 18

Fonctionnalités

Qualité de l’air

Easy Filter • • • • •

Filtre Full HD 3 CareFilter (HD 60) 3 CareFilter (HD 60) 3 CareFilter (HD 60) 3 CareFilter (HD 60) 3 CareFilter (HD 60)

Anti bactéries • • • • •

Revêtement antiallergène • • • • •

Antivirus • • • • •

Nettoyage automatique • • • • •

Circulation de l’air

Longue portée d’air 14 m • • • • •

Air Flow Control Step (Froid / Chaud) 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4

Direction de l’air (Haut / Bas) Auto Auto Auto Auto Auto

Direction de l’air (Gauche / Droite) Manual Manual Manual Manual Manual

Mode soufflage «Brise» • • • • •

Modes de fonctionnement

Redémarrage automatique • • • • •

Mode nuit • • • • •

Rafraîchissement rapide Turbo Cool • • • • •

Comfort Cool • • • • •

Rafraîchissement 2 étapes • • • • •

Mode individuel économique Smart Saver • • • • •

Mode déshumidificateur • • • • •

Mode automatique • • • • •

Mode ventilation • • • • •

Mode silence • • • • •

Fonctions avancées

Contrôle par WiFi • • • • •

Commande
Sans-Fil • • • • •

Filaire • • • • •

Affichage de la consommation 
d’énergie

Via app. WiFi • • • • •

Indicateur de filtration • • • • •

Affichage de la T° intérieure 88 Segments • • • • •

Programmateur 24H • • • • •

Affichage On/Off • • • • •

Bip On/Off • • • • •

Auto Change over • • • • •

Redémarrage automatique • • • • •

Conforme à la norme d’essai EN14511 - Lors de son fonctionnement, ce produit utilise des gaz à effet de serre fluorés (R410A)

*  Valeurs données à titre indicatif. La pose et la section des câbles et des conducteurs sont soumises aux normes NF.C15-100 et NF.C14-100. Les appareils Samsung sont prévus pour fonctionner avec une tension résiduelle, 
entre neutre et terre, inférieure ou égale à 5 volts. ** Plus de détails sur la certification sur www.eurovent-certification.com.

**
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CONSOLE

'isSoniEle en � tailles� ��� ¹ ��� N:

• 'ouEle ƭ u[ Gpair
• Installation au sol ou au mur et semi-encastrable
• 3uriƫ caWeur Gpair Samsung 9irus 'ocWor
• Filtre antibactérien

Plan d’encombrement

Accessoires en option Accessoire en série

MWR-SH00MWR-WH00MWR-WE10

Télécommandes individuelles fi laire Télécommande infrarougeSonde déportée

MRW-TA

1 - Connexion ligne liquide
2 - Connexion ligne gaz
3 - Sortie d’évacuation des condensats

4 - Alimentation et bus de communication
5 - Entrée d’air
6 - Sortie d’air

Carte de contact  
sec unitaire 

MIM-B14
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Gamme Console

Modèle MH026FJEA MH035FJEA MH052FJEA

Performances énergétiques

Puissance nominale
Froid kW 2,6 3,5 5,2

Chaud kW 2,9 3,8 5,6

Débit d’air Haut m3/h 540 630 672

Ventilateur
Type - Ventilateur Turbo / BLDC Ventilateur Turbo / BLDC Ventilateur Turbo / BLDC

Puissance W 37 37 37

Puissance acoustique dB(A) 53 59 60

Pression sonore Petite / Grande Vitesse dB(A) 23 / 28 24 / 39 25 / 44

Données électriques

Alimentation Φ / # / V / Hz 1 / 2 / 220~240 / 50 1 / 2 / 220~240 / 50 1 / 2 / 220~240 / 50

Puissance absorbée (nominale)
Froid W 30 35 50

Chaud W 30 35 50

Intensité nominale
Froid A 0,25 0,29 0,35

Chaud A 0,25 0,29 0,35

Section de câble
Interconnexion électrique UI* Φ, mm 3G1,5 3G1,5 3G1,5

Interconnexion de communication (Bus) Φ, mm 2G0,75 2G0,75 2G0,75

Dimensions & Poids

Dimensions nettes (L x H x P) mm 720 x 620 x 199 720 x 620 x 199 720 x 620 x 199

Poids net kg 15 15 15

Liaisons frigorifiques

Réfrigérant Type - R410 A R410 A R410 A

Circuit gaz Méthode de contrôle - Détendeur EEV (Externe) Détendeur EEV (Externe) Détendeur EEV (Externe)

Diamètre de raccordement
Liquide pouces 1/4 1/4 1/4

Gaz pouces 3/8 3/8 1/2

Évacuation condensats Diamètre tuyau mm OD 19 / ID 16 OD 19 / ID 16 OD 19 / ID 16

Divers

Filtre à air - Filtre longue durée Filtre longue durée Filtre longue durée

Conforme à la norme d’essai EN14511 - Lors de son fonctionnement, ce produit utilise des gaz à effet de serre fluorés (R410A)

*  Valeurs données à titre indicatif. La pose et la section des câbles et des conducteurs sont soumises aux normes NF.C15-100 et NF.C14-100. Les appareils Samsung sont prévus pour fonctionner avec une tension résiduelle, 
entre neutre et terre, inférieure ou égale à 5 volts. ** Plus de détails sur la certification sur www.eurovent-certification.com.

**
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CASSETTE SLIM 1 VOIE

Plan d’encombrement

Accessoires en option À commander

MWR-SH00MWR-WH00MWR-WE10

Façades

PSSMA PC1NUPMA

1 - Connexion ligne liquide
2 - Connexion ligne gaz
3 - Sortie d’évacuation des condensats

4 - Alimentation et bus de communication
5 - Sortie d’air
6 - Entrée d’air

'isSoniEle en � tailles� ��� et ��� N:

• Unité intérieure ultra compacte : hauteur 135 mm
• Châssis en ABS, plus léger
• Fonctionnement silencieux
• Pompe de relevage 75 cm intégrée

Télécommandes 
individuelles fi laire

MR-EH00

Télécommande 
infrarouge
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Gamme Cassette Slim 1 voie

Modèle MH026FSEA MH035FSEA

Performances énergétiques

Puissance nominale
Froid kW 2,6 3,5

Chaud kW 2,9 3,8

Débit d’air Haut m3/h 372 456

Ventilateur
Type - Ventilateur tangentiel / SSR Ventilateur tangentiel / SSR

Puissance W 80 80

Puissance acoustique dB(A) 53 59

Pression sonore Petite / Grande Vitesse dB(A) 25 / 30 27 / 32

Données électriques

Alimentation Φ / # / V / Hz 1 / 2 / 220~240 / 50 1 / 2 / 220~240 / 50

Puissance absorbée (nominale)
Froid W 45 50

Chaud W 45 50

Intensité nominale
Froid A 0,23 0,25

Chaud A 0,23 0,25

Section de câble
Interconnexion électrique UI* Φ, mm 3G1,5 3G1,5

Interconnexion de communication (Bus) Φ, mm 2G0,75 2G0,75

Liaisons frigorifiques

Réfrigérant Type - R410A R410A

Circuit gaz Méthode de contrôle - Détendeur EEV (Externe) Détendeur EEV (Externe)

Diamètre de raccordement
Liquide pouces 1/4 1/4

Gaz pouces 3/8 3/8

Évacuation condensats Diamètre tuyau mm OD 25 / ID 20 OD 25 / ID 20

Dimensions & Poids

Dimensions nettes (L x H x P) mm 970 x 135 x 410 970 x 135 x 410

Poids net kg 10,5 10,5

Caractéristiques des façades (à commander)

Modèle - PSSMA PSSMA

Dimensions nettes (L x H x P) mm 1180 x 25 x 460 1180 x 25 x 460

Poids net kg 3 3

Divers

Pompe de relevage
- Intégrée Intégrée

Hauteur de relevage / dépl.max mm/l/h 750 / 24 750 / 24

Filtre à air - Filtre longue durée Filtre longue durée

Conforme à la norme d’essai EN14511  - Lors de son fonctionnement, ce produit utilise des gaz à effet de serre fluorés (R410A)

*  Valeurs données à titre indicatif. La pose et la section des câbles et des conducteurs sont soumises aux normes NF.C15-100 et NF.C14-100. Les appareils Samsung sont prévus pour fonctionner avec une tension résiduelle, 
entre neutre et terre, inférieure ou égale à 5 volts. ** Plus de détails sur la certification sur www.eurovent-certification.com.

**
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CASSETTE 4 VOIES 600 [ 600

Plan d’encombrement

Accessoires en option À commander

Façades

PC4SUSMB PC4SUSMF

1 - Connexion ligne liquide
2 - Connexion ligne gaz
3 - Sortie d’évacuation des condensats
4 - Alimentation et bus de communication
5 - Sortie d’air
6 - Entrée d’air
7 - Entréee d’air neuf

'isSoniEle en � tailles� ��� et ��� N:

•  Unité intérieure compacte
•  Réglage de la vitesse du ventilateur
•   Contrôle individuel des volets
•  Pompe de relevage 75 cm intégrée
•  Raccordement rapide
• 3uriƫ caWeur Gpair Samsung 9irus 'ocWor �en oSWion�

MWR-SH00MWR-WH00MWR-WE10 MR-EH00

Télécommandes individuelles fi laire Télécommande 
infrarouge

MSD-CAN1

3urifi cateur 
Virus Doctor
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Gamme Cassette 4 voies 600 x 600

Modèle AJN016NDEHA/EU AJN020NDEHA/EU AJN026NDEHA/EU AJN035NDEHA/EU AJN052NDEHA/EU 

Performances énergétiques

Puissance nominale
Froid kW 1,6 2 2,6 3,5 5,2

Chaud kW 2 2,2 2,9 3,8 5,6

Débit d’air Haut m3/h 594 / 492 / 414 594 / 492 / 414 594 / 492 / 414 642 / 540 / 444 744 / 642 / 540

Ventilateur
Type - Turbo Fan / BLDC Turbo Fan / BLDC Turbo Fan / BLDC Turbo Fan / BLDC Turbo Fan / BLDC

Puissance W 65 65 65 65 65

Puissance acoustique dB(A) 47 47 47 49 55

Pression sonore Petite / Grande Vitesse dB(A) 24 / 33 24 / 33 25 / 34 29 / 36 32 / 40

Données électriques

Alimentation Φ / # / V / Hz 1 / 2 / 220~240 / 50 1 / 2 / 220~240 / 50 1 / 2 / 220~240 / 50 1 / 2 / 220~240 / 50 1 / 2 / 220~240 / 50

Puissance absorbée 
(nominale)

Froid W 19 19 19 22 28

Chaud W 19 19 19 22 28

Intensité nominale
Froid A 0,51 0,51 0,51 0,52 0,53

Chaud A 0,51 0,51 0,51 0,52 0,53

Section de câble
Interconnexion électrique UI* Φ, mm 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5

Interconnexion de communication 
(Bus)

Φ, mm 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75

Liaisons frigorifiques

Réfrigérant Type - R410A R410A R410A R410A R410A

Circuit gaz Méthode de contrôle - EEV (Externe) EEV (Externe) EEV (Externe) EEV (Externe) EEV (Externe)

Diamètre de raccordement
Liquide pouces 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4

Gaz pouces 3/8 3/8 3/8 3/8 1/2

Évacuation condensats Diamètre tuyau mm OD 32 / ID 25 OD 32 / ID 25 OD 32 / ID 25 OD 32 / ID 25 OD 32 / ID 25

Dimensions & Poids

Dimensions nettes (L x H x P) mm 575 x 250 x 575 575 x 250 x 575 575 x 250 x 575 575 x 250 x 575 575 x 250 x 575

Poids net kg 11 11 11 11 11,7

Caractéristiques des façades (à commander)

Modèle - PC4SUSMB PC4SUSMB PC4SUSMB PC4SUSMB PC4SUSMB

Dimensions nettes (L x H x P) mm 670 x 45 x 670 670 x 45 x 670 670 x 45 x 670 670 x 45 x 670 670 x 45 x 670

Poids net kg 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7

Divers

Pompe de relevage
- Intégrée Intégrée Intégrée Intégrée Intégrée

Hauteur de relevage / dépl.max mm/l/h 750 / 24 750 / 24 750 / 24 750 / 24 750 / 24

Filtre à air - Filtre longue durée Filtre longue durée Filtre longue durée Filtre longue durée Filtre longue durée

Conforme à la norme d’essai EN14511 - Lors de son fonctionnement, ce produit utilise des gaz à effet de serre fluorés (R410A)

*  Valeurs données à titre indicatif. La pose et la section des câbles et des conducteurs sont soumises aux normes NF.C15-100 et NF.C14-100. Les appareils Samsung sont prévus pour fonctionner avec une tension résiduelle, 
entre neutre et terre, inférieure ou égale à 5 volts. ** Plus de détails sur la certification sur www.eurovent-certification.com.

**
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GAINABLE SLIM

Plan d’encombrement

Accessoires en option Accessoire en série

MRK-A00 MRW-10A

Câble

MDP-E075SEE3

Pompe de 
relevage

Télécommande 
individuelle fi laire

MWR-WH00MRW-TA

Sonde
déportée

'isSoniEle en � tailles� ��� et ��� N:

•  Taille compacte
•  Souplesse d’installation
•  Facilité d’entretien
•  Pompe de relevage 75 cm optionnelle
•  7ÂlÂcommanGe ƫ laire Ge sÂrie

1 - Connexion ligne liquide
2 - Connexion ligne gaz
3 -  Sortie d’évacuation des condensats par gravité
4 -  Sortie d’évacuation des condensats par pompe 

de relevage (option)
5 - Carte de contrôle
6 - Alimentation et bus de communication
7 - Entrée d’air
8 - Sortie d’air

MWR-WE10

Télécommandes 
individuelles fi laire

Récepteur
I/R

MR-EH00

Télécommande 
infrarouge
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Gamme Gainable Slim

Modèle NJ026LHXEA NJ035LHXEA

Performances énergétiques

Puissance nominale
Froid kW 2,6 3,5

Chaud kW 2,9 3,8

Débit d’air Haut m3/h 516 588

Pression statique externe Min / Std / Max
mmAq 0 / 2 / 4 0 / 2 /4

Pa 0 / 19,6 / 39,2 0 / 19,6 / 39,2

Ventilateur
Type - Sirroco Fan / SSR Sirroco Fan / SSR

Puissance W - -

Puissance acoustique dB(A) 53 53

Pression sonore Petite / Grande Vitesse dB(A) 25 / 30 27 / 32

Données électriques

Alimentation Φ / # / V / Hz 1 / 2 / 220~240 / 50 1 / 2 / 220~240 / 50

Puissance absorbée (nominale)
Froid W 80 80

Chaud W 80 80

Intensité nominale
Froid A 0,4 0,4

Chaud A 0,4 0,4

Section de câble
Interconnexion électrique UI* Φ, mm 3G1,5 3G1,5

Interconnexion de communication (Bus) Φ, mm 2G0,75 2G0,75

Liaisons frigorifiques

Réfrigérant Type - R410A R410A

Circuit gaz Méthode de contrôle - Détendeur EEV (Externe) Détendeur EEV (Externe)

Diamètre de raccordement
Liquide pouces 1/4 1/4

Gaz pouces 3/8 3/8

Évacuation condensats Diamètre tuyau mm OD 32 / ID 25 OD 32 / ID 25

Dimensions & Poids

Dimensions nettes (L x H x P) mm 900 x 199 x 600 900 x 199 x 600

Poids net kg 26 26

Divers

Pompe de relevage
Type - En option - MDP - E075SEE3 MDP - E075SEE3

Hauteur de relevage / dépl.max mm/l/h 750 / 24 750 / 24

Filtre à air - Filtre longue durée Filtre longue durée

Conforme à la norme d’essai EN14511 - Lors de son fonctionnement, ce produit utilise des gaz à effet de serre fluorés (R410A)

*  Valeurs données à titre indicatif. La pose et la section des câbles et des conducteurs sont soumises aux normes NF.C15-100 et NF.C14-100. Les appareils Samsung sont prévus pour fonctionner avec une tension résiduelle, 
entre neutre et terre, inférieure ou égale à 5 volts. ** Plus de détails sur la certification sur www.eurovent-certification.com.

**
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GAINABLE MSP

Plan d’encombrement

'isSoniEle en � taille� ��� N:

•  Taille compacte
•  Souplesse d’installation
•  Facilité d’entretien
•  Pompe de relevage 75 cm optionnelle
•  7ÂlÂcommanGe ƫ laire Ge sÂrie

Accessoires en option Accessoire en série

MRK-A00 MRW-10A

Câble Télécommande 
individuelle fi laire

MWR-WH00MRW-TA

Sonde
déportée

MWR-WE10

Télécommandes 
individuelles fi laire

Récepteur
I/R

MR-EH00

Télécommande 
infrarouge

MDP-M075SGU3

Pompe de 
relevage

1 - Connexion ligne liquide
2 - Connexion ligne gaz
3 -  Sortie d’évacuation des condensats par gravité
4 -  Sortie d’évacuation des condensats par pompe 

de relevage (option)
5 - Carte de contrôle
6 - Alimentation et bus de communication
7 - Entrée d’air
8 - Sortie d’air
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Gamme Gainable MSP

Modèle MH052FUEA

Performances énergétiques

Puissance nominale
Froid kW 5,2

Chaud kW 6

Débit d’air Haut m3/h 978

Pression statique externe Min / Std / Max
mmAq 0 / 4 / 6

Pa 0 / 39,2 / 58,8

Ventilateur
Type - Sirroco Fan

Puissance W 124

Puissance acoustique dB(A) 59

Pression sonore Petite / Grande Vitesse dB(A) 33 / 37

Données électriques

Alimentation Φ / # / V / Hz 1 / 2 / 220~240 / 50

Puissance absorbée (nominale)
Froid W 170

Chaud W 170

Intensité nominale
Froid A 1,04

Chaud A 1,04

Section de câble
Interconnexion électrique UI* Φ, mm 3G1,5

Interconnexion de communication (Bus) Φ, mm 2G0,75

Liaisons frigorifiques

Réfrigérant Type - R410A

Circuit gaz Méthode de contrôle - Détendeur EEV (Externe)

Diamètre de raccordement
Liquide pouces 1/4

Gaz pouces 1/2

Évacuation condensats Diamètre tuyau mm OD 32 / ID 25

Dimensions & Poids

Dimensions nettes (L x H x P) mm 900 x 260 x 600

Poids net kg 26

Divers

Pompe de relevage
Type - En option - MDP - M075SGU3

Hauteur de relevage / dépl.max mm/l/h 750 / 24

Filtre à air - Filtre longue durée

Conforme à la norme d’essai EN14511 - Lors de son fonctionnement, ce produit utilise des gaz à effet de serre fluorés (R410A)

*  Valeurs données à titre indicatif. La pose et la section des câbles et des conducteurs sont soumises aux normes NF.C15-100 et NF.C14-100. Les appareils Samsung sont prévus pour fonctionner avec une tension résiduelle, 
entre neutre et terre, inférieure ou égale à 5 volts. ** Plus de détails sur la certification sur www.eurovent-certification.com.

**
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Unité extérieure

Combinaison d'unités 
intérieures

Puissance frigorifique (W) Puissance totale Puissance absorbée Intensité nominale Coef. d’efficacité 
énergétique saisonnier (1)

A B A B
W W A

MIN NOM MAX MIN NOM MAX MIN NOM MAX Classe SEER

AJ
04

0F
CJ

2E
H

2 unités

7 7 2000 2000 1250 4000 4500 300 1180 1330 1,7 5,4 6,1 A++ 6,11

7 9 1780 2220 1300 4000 4500 350 1180 1330 1,9 5,4 6,1 A++ 6,11

7 12 1450 2550 1300 4000 4500 350 1180 1330 1,9 5,4 6,1 A++ 6,11

9 9 2000 2000 1300 4000 4500 350 1180 1330 1,9 5,4 6,1 A++ 6,11

9 12 1670 2330 1300 4000 4500 350 1020 1330 1,9 4,7 6,1 A++ 6,12

M
O

D
E

 C
H

A
U

D Unité extérieure

Combinaison d'unités 
intérieures

Puissance frigorifique (W) Puissance totale Puissance absorbée Intensité nominale Coef. d’efficacité énergétique 
saisonnier (1)

A B A B
W W A

MIN NOM MAX MIN NOM MAX MIN NOM MAX P design Classe SCOP

AJ
04

0F
CJ

2E
H

2 unités

7 7 2200 2200 1000 4400 4700 280 1160 1390 1,4 5,3 6,4 3,05 A+ 4,00

7 9 1760 2640 1000 4400 4700 280 1160 1400 1,4 5,3 6,4 3,05 A+ 4,00

7 12 1560 2840 1000 4400 4700 280 1160 1400 1,4 5,3 6,4 3,05 A+ 4,00

9 9 2200 2200 1000 4400 4700 280 1160 1400 1,4 5,3 6,4 3,05 A+ 4,00

9 12 1990 2410 1000 4400 4700 280 990 1400 1,4 4,5 6,4 3,05 A 3,90

(1) Données calculée selon la norme EN14825 (27°C / 35°C)
* La Puissance totale comprend celle des unités intérieures et celle du groupe extérieur
* Mesures calculées sur les unités murales AR7500 (AR**KSPDBWKNEU)

(1) Données calculée selon la norme EN14825 (20°C / 7°C)
* La puissance totale comprend celle des unités intérieures et celle du groupe extérieur
* Mesures calculées sur les unités murales AR7500 (AR**KSPDBWKNEU)



Équivalence taille unités intérieures

Tailles Muraux
Tailles Cassette, 

Gainable, Console

7 20

9 26

12 35

18 52

24 –
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AJ050FCJ2EH
Raccordement de 2 unités intérieures minimum

M
O

D
E

 F
R

O
ID

Unité extérieure

Combinaison d'unités 
intérieures

Puissance frigorifique (W) Puissance totale Puissance absorbée Intensité nominale Coef. d’efficacité 
énergétique saisonnier (1)

A B A B
W W A

MIN NOM MAX MIN NOM MAX MIN NOM MAX Classe SEER

AJ
05

0F
CJ

2E
H

2 unités

7 7 2000 2000 1300 4000 4800 350 1245 1490 1,9 5,7 6,8 A+ 6,07

7 9 2040 2560 1300 4600 5200 350 1430 1720 1,9 6,5 7,9 A+ 6,08

7 12 1820 3180 1400 5000 5400 350 1490 1780 1,9 6,8 8,1 A++ 6,11

7 18 1430 3570 1400 5000 5400 350 1450 1800 1,9 6,6 8,2 A++ 6,13

9 9 2500 2500 1400 5000 5400 350 1500 1780 1,9 6,9 8,1 A++ 6,29

9 12 2080 2920 1400 5000 5400 350 1500 1780 1,9 6,9 8,1 A++ 6,29

9 18 1670 3330 1400 5000 5400 350 1450 1700 1,9 6,6 7,8 A++ 6,23

12 12 2500 2500 1400 5000 5400 350 1500 1780 1,9 6,9 8,1 A++ 6,10

12 18 2060 2940 1400 5000 5400 350 1320 1700 1,9 6,0 7,8 A++ 6,30

M
O

D
E

 C
H

A
U

D

Unité extérieure

Combinaison d'unités 
intérieures

Puissance frigorifique (W) Puissance totale Puissance absorbée Intensité nominale Coef. d’efficacité énergétique 
saisonnier (1)

A B A B
W W A

MIN NOM MAX MIN NOM MAX MIN NOM MAX P design Classe SCOP

AJ
05

0F
CJ

2E
H

2 unités

7 7 2200 2200 1100 4400 4750 280 1220 1390 1,4 5,6 6,4 3,05 A+ 4,00

7 9 2040 3060 1100 5100 5460 280 1410 1610 1,4 6,5 7,4 4,07 A+ 4,00

7 12 2020 3680 1100 5700 6300 280 1520 1900 1,4 7,0 8,7 4,07 A+ 4,00

7 18 1530 4170 1100 5700 6400 280 1440 1800 1,4 6,6 8,2 4,07 A 3,86

9 9 2850 2850 1100 5700 6300 208 1550 1940 1,4 7,1 8,9 4,21 A+ 4,01

9 12 2580 3120 1100 5700 6300 280 1550 1850 1,4 7,1 8,5 4,21 A+ 4,01

9 18 2020 3680 1100 5700 6400 280 1440 1750 1,4 6,6 8,0 4,07 A 3,86

12 12 2850 2850 1100 5700 6300 280 1470 1840 1,4 6,7 8,4 4,07 A 3,86

12 18 2280 3420 1100 5700 6400 280 1350 1750 1,4 6,2 8,0 4,07 A 3,86

(1) Données calculée selon la norme EN14825 (27°C / 35°C)
* La Puissance totale comprend celle des unités intérieures et celle du groupe extérieur
* Mesures calculées sur les unités murales AR7500 (AR**KSPDBWKNEU)

(1) Données calculée selon la norme EN14825 (20°C / 7°C)
* La puissance totale comprend celle des unités intérieures et celle du groupe extérieur
* Mesures calculées sur les unités murales AR7500 (AR**KSPDBWKNEU)
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Unité extérieure

Combinaison d'unités 
intérieures

Puissance frigorifique (W) Puissance totale Puissance absorbée Intensité nominale Coef. d’efficacité 
énergétique saisonnier (1)

A B C A B C
W W A

MIN NOM MAX MIN NOM MAX MIN NOM MAX Classe SEER

AJ
05

2F
CJ

3E
H

2 unités

7 7 2000 2000 1300 4000 4800 440 1240 1630 2,3 5,7 7,5 A+ 6,08
7 9 2040 2560 1300 4600 5520 440 1410 1850 2,3 6,5 8,5 A+ 6,06
7 12 1820 3180 1300 5000 6290 450 1520 2000 2,3 7,0 9,2 A++ 6,13
7 18 1490 3710 1380 5200 6600 450 1540 2040 2,3 7,0 9,3 A+ 5,94
9 9 2500 2500 1300 5000 5800 440 1550 1980 2,3 7,1 9,1 A++ 6,11
9 12 2080 2920 1300 5000 6400 450 1510 2020 2,3 6,9 9,2 A++ 6,13
9 18 1730 3470 1380 5200 6800 450 1540 2070 2,3 7,0 9,5 A+ 5,94
12 12 2600 2600 1300 5200 6560 450 1540 2040 2,3 7,0 9,3 A+ 5,94

3 unités

7 7 7 1730 1730 1740 1700 5200 6380 450 1500 2020 2,3 6,9 9,2 A+ 5,78
7 7 9 1600 1600 2000 1700 5200 6490 450 1530 2040 2,3 7,0 9,3 A+ 5,77
7 7 12 1390 1390 2420 1700 5200 6800 460 1420 2070 2,4 6,5 9,5 A+ 5,81
7 9 9 1480 1860 1860 1700 5200 6600 450 1390 2040 2,3 6,4 9,3 A+ 5,84
7 9 12 1300 1630 2270 1700 5200 6800 460 1420 2070 2,4 6,5 9,5 A+ 5,81
9 9 9 1730 1730 1740 1700 5200 6800 460 1350 2070 2,4 6,2 9,5 A+ 5,84
9 9 12 1530 1530 2140 1700 5200 6800 460 1350 2070 2,4 6,2 9,5 A++ 6,10

M
O

D
E

 C
H

A
U

D

Unité extérieure

Combinaison d'unités 
intérieures

Puissance frigorifique (W) Puissance totale (1) Puissance absorbée Intensité nominale Coef. d’efficacité énergétique 
saisonnier (1)

A B C A B C
W W A

MIN NOM MAX MIN NOM MAX MIN NOM MAX P design Classe SCOP

AJ
05

2F
CJ

3E
H

2 unités

7 7 2200 2200 1400 4400 5060 350 1220 1510 1,9 5,6 6,9 3,05 A+ 4,00
7 9 2040 3060 1400 5100 5870 350 1410 1830 1,9 6,5 8,4 4,21 A 3,95
7 12 1990 3610 1400 5600 6440 350 1540 1860 1,9 7,0 8,5 4,91 A 3,94
7 18 1610 4390 1400 6000 6900 350 1660 1860 1,9 7,6 8,5 4,91 A 3,93
9 9 2900 2900 1400 5800 6300 350 1600 1910 1,9 7,3 8,7 4,91 A+ 4,00
9 12 2620 3180 1400 5800 6300 350 1600 1910 1,9 7,3 8,7 4,91 A 3,94
9 18 2240 4060 1400 6300 7300 350 1740 1830 1,9 8,0 8,4 4,91 A 3,93
12 12 2950 2950 1400 5900 6880 350 1630 1860 1,9 7,5 8,5 4,91 A 3,93

3 unités

7 7 7 1930 1930 1940 1400 5800 6760 350 1590 1840 1,9 7,3 8,4 4,91 A 3,90
7 7 9 1690 1690 2520 1400 5900 6840 350 1650 1840 1,9 7,6 8,4 4,91 A 3,90
7 7 12 1650 1650 3000 1400 6300 7300 350 1660 1830 1,9 7,6 8,4 4,91 A 3,90
7 9 9 1500 2250 2250 1400 6000 6920 350 1590 1840 1,9 7,3 8,4 4,91 A 3,90
7 9 12 1460 2190 2650 1400 6300 7300 350 1630 1830 1,9 7,5 8,4 4,91 A 3,90
9 9 9 2100 2100 2100 1400 6300 7300 350 1400 1830 1,9 6,4 8,4 4,91 A 3,90
9 9 12 1850 1850 2600 1400 6300 7300 350 1400 1830 1,9 6,4 8,4 4,91 A 3,90

(1) Données calculée selon la norme EN14825 (27°C / 35°C)
* La puissance totale comprend celle des unités intérieures et celle du groupe extérieur
* Mesures calculées sur les unités murales AR7500 (AR**KSPDBWKNEU)

(1) Données calculée selon la norme EN14825 (20°C / 7°C)
* La puissance totale comprend celle des unités intérieures et celle du groupe extérieur
* Mesures calculées sur les unités murales AR7500 (AR**KSPDBWKNEU)



Équivalence taille unités intérieures

Tailles Muraux
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Gainable, Console
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Raccordement de 2 unités intérieures minimum

M
O

D
E

 F
R

O
ID

Unité extérieure

Combinaison d'unités 
intérieures

Puissance frigorifique (W) Puissance totale Puissance absorbée Intensité nominale Coef. d’efficacité 
énergétique saisonnier (1)

A B C A B C
W W A

MIN NOM MAX MIN NOM MAX MIN NOM MAX Classe SEER

AJ
06

8F
CJ

3E
H

2 unités

7 7 2000 2000 1300 4000 4800 420 1240 1480 2,3 5,7 6,8 A+ 5,96
7 9 2000 2500 1300 4500 5520 420 1410 1680 2,3 6,5 7,7 A+ 5,88
7 12 2000 3500 1300 5500 6550 420 1830 2470 2,3 8,4 11,3 A+ 5,66
7 18 1860 4640 1300 6500 7740 420 2000 2690 2,3 9,2 12,3 A+ 6,04
9 9 2500 2500 1300 5000 5950 420 1660 2260 2,3 7,6 10,3 A+ 5,95
9 12 2500 3500 1300 6000 7140 420 1980 2670 2,3 9,1 12,2 A+ 5,90
9 18 2270 4530 1380 6800 8090 430 2090 2660 2,3 9,6 12,2 A+ 6,02
12 12 3250 3250 1300 6500 7740 420 2010 2700 2,3 9,2 12,4 A+ 6,02
12 18 2800 4000 1380 6800 8090 430 2100 2670 2,3 9,6 12,2 A+ 6,02
18 18 3400 3400 1380 6800 8090 430 2060 2660 2,3 9,4 12,2 A+ 6,06

3 unités

7 7 7 2000 2000 2000 1800 6000 7400 440 1970 2650 2,3 9,0 12,1 A+ 6,00
7 7 9 2000 2000 2500 1800 6500 8000 440 2000 2690 2,3 9,2 12,3 A++ 6,11
7 7 12 1810 1810 3180 1800 6800 8400 440 2070 2700 2,3 9,5 12,4 A+ 6,07
7 7 18 1510 1510 3780 1800 6800 8400 440 2000 2690 2,3 9,2 12,3 A+ 6,09
7 9 9 1860 2320 2320 1800 6500 8000 440 2030 2690 2,3 9,3 12,3 A++ 6,10
7 9 12 1700 2130 2970 1800 6800 8400 440 2090 2690 2,3 9,6 12,3 A+ 6,06
7 9 18 1430 1790 3580 1800 6800 8400 440 2010 2690 2,3 9,2 12,3 A+ 6,08
7 12 12 1520 2640 2640 1800 6800 8400 440 2010 2700 2,3 9,2 12,4 A+ 6,08
7 12 18 1300 2270 3230 1800 6800 8400 440 2050 2700 2,3 9,4 12,4 A+ 6,07
9 9 9 2260 2270 2270 1800 6800 8400 440 2060 2690 2,3 9,4 12,3 A+ 6,07
9 9 12 2000 2000 2800 1800 6800 8400 440 2130 2700 2,3 9,7 12,4 A+ 6,05
9 9 18 1700 1700 3400 1800 6800 8400 440 2030 2690 2,3 9,3 12,3 A+ 6,08
9 12 12 1780 2510 2510 1800 6800 8400 440 2020 2700 2,3 9,2 12,4 A+ 6,08
9 12 18 1550 2160 3090 1800 6800 8400 440 2070 2700 2,3 9,5 12,4 A+ 6,07
12 12 12 2260 2270 2270 1800 6800 8400 440 2000 2710 2,3 9,2 12,4 A+ 6,09

M
O

D
E

 C
H

A
U

D

Unité extérieure

Combinaison d'unités 
intérieures

Puissance frigorifique (W) Puissance totale (1) Puissance absorbée Intensité nominale Coef. d’efficacité énergétique 
saisonnier (1)

A B C A B C
W W A

MIN NOM MAX MIN NOM MAX MIN NOM MAX P design Classe SCOP

AJ
06

8F
CJ

3E
H

2 unités

7 7 2200 2200 1400 4400 5060 380 1220 1600 1,9 5,6 7,3 3,05 A+ 4,00
7 9 2200 3300 1400 5500 6330 380 1490 2000 1,9 6,8 9,2 4,21 A 3,95
7 12 2200 4000 1400 6200 7130 380 1670 2300 1,9 7,6 10,5 4,91 A 3,96
7 18 2090 5710 1400 7800 8970 380 1990 2700 1,9 9,1 12,4 5,65 A+ 4,02
9 9 3300 3300 1400 6600 7590 380 1890 2600 1,9 8,6 11,9 4,91 A+ 4,00
9 12 3300 4000 1400 7300 8400 380 1950 2600 1,9 8,9 11,9 5,09 A 3,95
9 18 2770 5030 1400 7800 8970 380 2040 2800 1,9 9,3 12,8 5,09 A+ 4,00
12 12 3900 3900 1400 7800 8970 380 1990 2700 1,9 9,1 12,4 5,09 A+ 4,00
12 18 3200 4800 1400 8000 9200 380 2090 2800 1,9 9,6 12,8 5,65 A+ 4,00
18 18 4000 4000 1400 8000 9200 380 2080 2800 1,9 9,5 12,8 5,65 A+ 4,02

3 unités

7 7 7 2200 2200 2200 1400 6600 8100 380 1760 2400 1,9 8,1 11,0 5,65 A 3,93
7 7 9 2200 2200 3300 1400 7700 9500 380 1830 2500 1,9 8,4 11,4 5,65 A 3,93
7 7 12 2100 2100 3800 1400 8000 9800 380 1920 2600 1,9 8,8 11,9 5,65 A 3,95
7 7 18 1690 1690 4620 1400 8000 9800 380 1960 2600 1,9 9,0 11,9 5,65 A 3,95
7 9 9 2000 3000 3000 1400 8000 9800 380 1880 2500 1,9 8,6 11,4 5,65 A+ 4,00
7 9 12 1850 2780 3370 1400 8000 9800 380 1910 2600 1,9 8,7 11,9 5,65 A 3,95
7 9 18 1530 2300 4170 1400 8000 9800 380 1920 2600 1,9 8,8 11,9 5,65 A 3,95
7 12 12 1720 3140 3140 1400 8000 9800 380 1960 2600 1,9 9,0 11,9 5,65 A 3,95
7 12 18 1450 2620 3930 1400 8000 9800 380 1950 2600 1,9 8,9 11,9 5,65 A 3,95
9 9 9 2660 2670 2670 1400 8000 9800 380 1930 2600 1,9 8,8 11,9 5,65 A 3,95
9 9 12 2490 2490 3020 1400 8000 9800 380 1910 2600 1,9 8,7 11,9 5,65 A+ 4,00
9 9 18 2100 2100 3800 1400 8000 9800 380 1950 2600 1,9 8,9 11,9 5,65 A+ 4,00
9 12 12 2340 2830 2830 1400 8000 9800 380 1930 2600 1,9 8,8 11,9 5,65 A 3,95
9 12 18 1980 2410 3610 1400 8000 9800 380 1980 2700 1,9 9,1 12,4 5,65 A 3,95
12 12 12 2660 2670 2670 1400 8000 9800 380 1910 2600 1,9 8,7 11,9 5,65 A+ 4,00

(1) Données calculée selon la norme EN14825 (27°C / 35°C)
* La puissance totale comprend celle des unités intérieures et celle du groupe extérieur
* Mesures calculées sur les unités murales AR7500 (AR**KSPDBWKNEU)

(1) Données calculée selon la norme EN14825 (20°C / 7°C)
* La puissance totale comprend celle des unités intérieures et celle du groupe extérieur
* Mesures calculées sur les unités murales AR7500 (AR**KSPDBWKNEU)
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Unité extérieure

Combinaison d'unités intérieures Puissance frigorifique (W) Puissance totale Puissance absorbée Intensité nominale Coef. d’efficacité 
énergétique saisonnier (1)

A B C D A B C D
W W A

MIN NOM MAX MIN NOM MAX MIN NOM MAX Classe SEER

AJ
07

0F
CJ

4E
H

2 unités

7 7 2000 2000 1500 4000 4800 410 1240 1490 1,9 5,7 6,8 A+ 5,86
7 9 2040 2560 1690 4600 5520 420 1430 1720 1,9 6,5 7,9 A+ 5,86
7 12 2000 3500 1770 5500 6600 430 1710 2050 2 7,8 9,4 A+ 5,63
7 18 2000 5000 1900 7000 8400 580 2180 2520 2,7 10,0 11,5 A 5,42
9 9 2600 2600 1750 5200 6240 420 1660 2000 1,9 7,6 9,2 A+ 5,92
9 12 2540 3560 1820 6100 7320 440 1880 2260 2 8,6 10,3 A+ 5,80
9 18 2330 4670 1900 7000 8400 580 2180 2540 2,7 10,0 11,6 A 5,41

12 12 3500 3500 1900 7000 8000 580 2490 2620 2,7 11,4 12,0 A 5,30
12 18 2880 4120 1900 7000 8900 580 2110 2540 2,7 9,7 11,6 A 5,48
18 18 3500 3500 1900 7000 8900 580 2000 2540 2,7 9,2 11,6 A 5,43

3 unités

7 7 7 2000 2000 2000 1810 6000 7200 440 1800 2280 2 8,2 10,4 A 5,43
7 7 9 2030 2030 2540 1870 6600 7920 440 1830 2460 2 8,4 11,3 A 5,59
7 7 12 1780 1780 3120 1900 6680 8020 580 1835 2410 2,7 8,4 11,0 A 5,31
7 7 18 1560 1560 3880 1900 7000 8900 580 1850 2460 2,7 8,5 11,3 A+ 5,62
7 9 9 1910 2370 2370 1900 6650 7980 580 1830 2410 2,7 8,4 11,0 A+ 5,60
7 9 12 1690 2110 2940 1900 6740 8080 580 1840 2460 2,7 8,4 11,3 A 5,32
7 9 18 1480 1840 3680 1900 7000 8900 580 1880 2460 2,7 8,6 11,3 A+ 5,61
7 12 12 1520 2650 2650 1900 6820 8180 580 1850 2510 2,7 8,5 11,5 A 5,58
7 12 18 1340 2330 3330 1900 7000 8900 580 1930 2510 2,7 8,8 11,5 A 5,59
9 9 9 2240 2240 2240 1900 6720 8050 580 1840 2420 2,7 8,4 11,1 A 5,31
9 9 12 2000 2000 2790 1900 6790 8150 580 1850 2460 2,7 8,5 11,3 A 5,32
9 9 18 1750 1750 3500 1900 7000 8900 580 1880 2510 2,7 8,6 11,5 A+ 5,61
9 12 12 1840 2580 2580 1900 7000 8900 580 1880 2460 2,7 8,6 11,3 A+ 5,61
12 12 12 2330 2330 2330 1900 6990 8900 580 1900 2510 2,7 8,7 11,5 A+ 5,60

4 unités

7 7 7 7 1680 1680 1680 1680 1900 6720 8070 580 1850 2460 2,7 8,5 11,3 A 5,56
7 7 7 9 1600 1600 1600 1980 1900 6780 8140 580 1880 2460 2,7 8,6 11,3 A 5,56
7 7 7 12 1470 1470 1470 2590 1900 7000 8900 580 1900 2460 2,7 8,7 11,3 A+ 5,60
7 7 9 9 1560 1560 1940 1940 1900 7000 8900 580 1880 2460 2,7 8,6 11,3 A+ 5,61
7 7 9 12 1400 1400 1750 2450 1900 7000 8900 580 1900 2510 2,7 8,7 11,5 A+ 5,60
7 9 9 9 1480 1840 1840 1840 1900 7000 8900 580 1900 2460 2,7 8,7 11,3 A+ 5,60
7 9 9 12 1330 1670 1670 2330 1900 7000 8900 580 1930 2550 2,7 8,8 11,7 A 5,59
9 9 9 9 1750 1750 1750 1750 1900 7000 8900 580 1900 2550 2,7 8,7 11,7 A+ 5,60

(1) Données calculée selon la norme EN14825 (27°C / 35°C)
* La puissance totale comprend celle des unités intérieures et celle du groupe extérieur
* Mesures calculées sur les unités murales AR7500 (AR**KSPDBWKNEU)
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Raccordement de 2 unités intérieures minimum

M
O

D
E

 C
H

A
U

D

Unité extérieure

Combinaison d'unités intérieures Puissance frigorifique (W) Puissance totale (1) Puissance absorbée Intensité nominale Coef. d’efficacité énergétique 
saisonnier (1)

A B C D A B C D
W W A

MIN NOM MAX MIN NOM MAX MIN NOM MAX P design Classe SCOP

AJ
07

0F
CJ

4E
H

2 unités

7 7 2200 2200 1980 4400 5060 600 1220 1530 2,7 5,6 7,0 3,05 A+ 4,00
7 9 2040 3060 2040 5100 5870 610 1410 1700 2,8 6,5 7,8 4,21 A 3,95
7 12 2130 3870 2110 6000 6900 610 1760 2110 2,8 8,1 9,7 4,91 A 3,96
7 18 2090 5710 2200 7800 9130 620 2160 2700 2,8 9,9 12,4 5,09 A 3,80
9 9 2900 2900 2100 5800 6670 610 1600 1930 2,8 7,3 8,8 4,91 A+ 4,00
9 12 3030 3670 2170 6700 8040 610 1940 2330 2,8 8,9 10,7 4,91 A 3,96
9 18 2770 5030 2200 7800 9600 620 2160 2650 2,8 9,9 12,1 5,09 A 3,80

12 12 3800 3800 2200 7600 9120 620 2180 2510 2,8 10,0 11,5 5,88 A 3,80
12 18 3250 4870 2200 8120 9740 620 2250 2700 2,8 10,3 12,4 5,09 A 3,80
18 18 4250 4250 2200 8500 10200 620 2250 2740 2,8 10,3 12,5 5,88 A 3,80

3 unités

7 7 7 2200 2200 2200 2170 6600 7590 610 1830 2530 2,8 8,4 11,6 5,65 A 3,93
7 7 9 2090 2090 3120 2200 7300 8400 620 1880 2590 2,8 8,6 11,9 5,88 A 3,80
7 7 12 2150 2150 3900 2200 8200 9590 620 1930 2660 2,8 8,8 12,2 5,88 A 3,80
7 7 18 1820 1820 4960 2200 8600 10300 620 1960 2700 2,8 9,0 12,4 5,88 A 3,80
7 9 9 2000 3000 3000 2200 8000 9360 620 1900 2620 2,8 8,7 12,0 5,88 A 3,80
7 9 12 1910 2870 3480 2200 8260 9670 620 1930 2660 2,8 8,8 12,2 5,88 A 3,80
7 9 18 1650 2470 4480 2200 8600 10300 620 1970 2720 2,8 9,0 12,4 5,88 A 3,80
7 12 12 1800 3270 3270 2200 8340 9760 620 1950 2690 2,8 8,9 12,3 5,88 A 3,80
7 12 18 1550 2820 4230 2200 8600 10300 620 2000 2760 2,8 9,2 12,6 5,88 A 3,80
9 9 9 2750 2750 2750 2200 8250 9650 620 1930 2660 2,8 8,8 12,2 5,88 A 3,80
9 9 12 2600 2600 3130 2200 8330 9740 620 1950 2690 2,8 8,9 12,3 5,88 A 3,80
9 9 18 2250 2250 4100 2200 8600 10300 620 1980 2730 2,8 9,1 12,5 5,88 A 3,80
9 12 12 2520 3040 3040 2200 8600 10300 620 1980 2730 2,8 9,1 12,5 5,88 A 3,80

12 12 12 2860 2870 2870 2200 8600 10300 620 2000 2760 2,8 9,2 12,6 5,88 A 3,80

4 unités

7 7 7 7 2060 2060 2060 2070 2200 8250 9660 620 1930 2660 2,8 8,8 12,2 5,88 A 3,83
7 7 7 9 1850 1850 1850 2770 2200 8320 9730 620 1950 2690 2,8 8,9 12,3 5,88 A 3,83
7 7 7 12 1790 1790 1790 3230 2200 8600 10300 620 2000 2760 2,8 9,2 12,6 5,88 A 3,83
7 7 9 9 1720 1720 2580 2580 2200 8600 10300 620 1970 2720 2,8 9,0 12,4 5,88 A 3,83
7 7 9 12 1620 1620 2430 2930 2200 8600 10300 620 2000 2760 2,8 9,2 12,6 5,88 A 3,83
7 9 9 9 1550 2350 2350 2350 2200 8600 10300 620 2000 2760 2,8 9,2 12,6 5,88 A 3,83
7 9 9 12 1480 2220 2220 2680 2200 8600 10300 620 2000 2760 2,8 9,2 12,6 5,88 A 3,83
9 9 9 9 2150 2150 2150 2150 2200 8600 10300 620 2000 2760 2,8 9,2 12,6 5,88 A 3,83

(1) Données calculée selon la norme EN14825 (20°C / 7°C)
* La puissance totale comprend celle des unités intérieures et celle du groupe extérieur
* Mesures calculées sur les unités murales AR7500 (AR**KSPDBWKNEU)
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Unité extérieure

Combinaison d'unités intérieures Puissance frigorifique (W) Puissance totale Puissance absorbée Intensité nominale Coef. d’efficacité 
énergétique saisonnier (1)

A B C D A B C D
W W A

MIN NOM MAX MIN NOM MAX MIN NOM MAX Classe SEER

AJ
08

0F
CJ

4E
H

2 unités

7 7 2000 2000 1640 4000 4800 410 1240 1490 1,9 5,7 6,8 A+ 5,86
7 9 2040 2560 1690 4600 5520 420 1430 1720 1,9 6,5 7,9 A+ 5,86
7 12 2000 3500 1770 5500 6600 430 1710 2050 2 7,8 9,4 A+ 5,63
7 18 2060 5140 1900 7200 8640 580 2240 2690 2,7 10,3 12,3 A 5,40
7 24 1690 5760 1900 7450 8640 580 2350 2730 2,7 10,8 12,5 A 5,25
9 9 2600 2600 1750 5200 6240 420 1660 2000 1,9 7,6 9,2 A+ 5,92
9 12 2540 3560 1820 6100 7320 440 1900 2260 2 8,7 10,3 A+ 5,79
9 18 2400 4800 1900 7200 8640 580 2240 2690 2,7 10,3 12,3 A 5,40
9 24 2030 5520 1900 7550 8760 580 2380 2760 2,7 10,9 12,6 A 5,26

12 12 3500 3500 1900 7000 8000 580 2490 2620 2,7 11,4 12,0 A 5,30
12 18 3030 4320 1900 7350 8820 580 2290 2750 2,7 10,5 12,6 A 5,42
12 24 2620 5080 1900 7700 8930 580 2400 2780 2,7 11,0 12,7 A 5,28
18 18 3830 3830 1900 7660 9180 580 2380 2860 2,7 10,9 13,1 A 5,22
18 24 3310 4490 1900 7800 8970 580 2430 2820 2,7 11,1 12,9 A 5,23

3 unités

7 7 7 2000 2000 2000 1810 6000 7200 440 1850 2310 2 8,5 10,6 A 5,36
7 7 9 2030 2030 2540 1870 6600 7920 440 2000 2500 2 9,2 11,4 A 5,54
7 7 12 1920 1920 3360 1900 7200 9000 580 2290 2780 2,7 10,5 12,7 A 5,27
7 7 18 1680 1680 4190 1900 7550 9180 580 2260 2730 2,7 10,3 12,5 A 5,34
7 7 24 1480 1480 5040 1900 8000 9300 580 2340 2870 2,7 10,7 13,1 A 5,39
7 9 9 2000 2500 2500 1900 7000 8640 580 2220 2680 2,7 10,2 12,3 A 5,21
7 9 12 1830 2280 3200 1900 7310 9060 580 2220 2690 2,7 10,2 12,3 A 5,31
7 9 18 1610 2010 4030 1900 7650 9250 580 2260 2730 2,7 10,3 12,5 A 5,36
7 9 24 1420 1770 4810 1900 8000 9300 580 2340 2870 2,7 10,7 13,1 A 5,39
7 12 12 1680 2930 2930 1900 7540 9160 580 2260 2730 2,7 10,3 12,5 A 5,34
7 12 18 1500 2630 3750 1900 7880 9300 580 2330 2820 2,7 10,7 12,9 A 5,37
7 18 18 1330 3330 3330 1900 8000 9300 580 2370 2910 2,7 10,8 13,3 A 5,39
9 9 9 2400 2400 2400 1900 7200 9030 580 2180 2640 2,7 10,0 12,1 A 5,30
9 9 12 2180 2180 3060 1900 7420 9130 580 2210 2690 2,7 10,1 12,3 A 5,33
9 9 18 1940 1940 3890 1900 7770 9300 580 2280 2780 2,7 10,4 12,7 A 5,37
9 9 24 1690 1690 4610 1900 8000 9300 580 2370 2910 2,7 10,8 13,3 A 5,39
9 12 12 2010 2820 2820 1900 7650 9230 580 2250 2730 2,7 10,3 12,5 A 5,36
9 12 18 1820 2550 3640 1900 8000 9300 580 2330 2870 2,7 10,7 13,1 A 5,39

12 12 12 2630 2630 2630 1900 7890 9300 580 2330 2820 2,7 10,7 12,9 A 5,38
12 12 18 2330 2330 3330 1900 8000 9300 580 2370 2910 2,7 10,8 13,3 A 5,39

4 unités

7 7 7 7 1830 1830 1830 1830 1900 7320 9050 580 2210 2690 2,7 10,1 12,3 A 5,26
7 7 7 9 1750 1750 1750 2190 1900 7440 9120 580 2210 2690 2,7 10,1 12,3 A 5,28
7 7 7 12 1610 1610 1610 2820 1900 7650 9220 580 2250 2730 2,7 10,3 12,5 A 5,36
7 7 7 18 1450 1450 1450 3650 1900 8000 9300 580 2300 2870 2,7 10,5 13,1 A 5,40
7 7 9 9 1680 1680 2090 2090 1900 7540 9180 580 2260 2730 2,7 10,3 12,5 A 5,33
7 7 9 12 1550 1550 1940 2720 1900 7760 9280 580 2270 2780 2,7 10,4 12,7 A 5,37
7 7 9 18 1390 1390 1740 3480 1900 8000 9300 580 2300 2870 2,7 10,5 13,1 A 5,40
7 7 12 12 1450 1450 2550 2550 1900 8000 9300 580 2350 2870 2,7 10,8 13,1 A 5,39
7 9 9 9 1610 2010 2010 2010 1900 7650 9250 580 2260 2730 2,7 10,3 12,5 A 5,35
7 9 9 12 1500 1880 1880 2630 1900 7890 9300 580 2330 2820 2,7 10,7 12,9 A 5,38
7 9 9 18 1330 1670 1670 3330 1900 8000 9300 580 2300 2910 2,7 10,5 13,3 A 5,40
7 9 12 12 1400 1740 2430 2430 1900 8000 9300 580 2300 2870 2,7 10,5 13,1 A 5,40
9 9 9 9 1940 1940 1940 1940 1900 7760 9300 580 2290 2780 2,7 10,5 12,7 A 5,36
9 9 9 12 1820 1820 1820 2540 1900 8000 9300 580 2300 2870 2,7 10,5 13,1 A 5,40
9 9 12 12 1670 1670 2330 2330 1900 8000 9300 580 2300 2910 2,7 10,5 13,3 A 5,40

(1) Données calculée selon la norme EN14825 (27°C / 35°C)
* La puissance totale comprend celle des unités intérieures et celle du groupe extérieur
* Mesures calculées sur les unités murales AR7500 (AR**KSPDBWKNEU)
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Unité extérieure

Combinaison d'unités intérieures Puissance frigorifique (W) Puissance totale (1) Puissance absorbée Intensité nominale Coef. d’efficacité énergétique 
saisonnier (1)

A B C D A B C D
W W A

MIN NOM MAX MIN NOM MAX MIN NOM MAX P design Classe SCOP

AJ
08

0F
CJ

4E
H

2 unités

7 7 2200 2200 1980 4400 5060 600 1220 1530 2,7 5,6 7,0 3,05 A+ 4,00
7 9 2040 3060 2040 5100 5870 610 1410 1700 2,8 6,5 7,8 4,21 A 3,95
7 12 2130 3870 2110 6000 6900 610 1760 2110 2,8 8,1 9,7 4,91 A 3,96
7 18 2090 5710 2200 7800 9130 620 2160 2580 2,8 9,9 11,8 5,09 A 3,80
7 24 1790 6330 2200 8120 9300 620 2250 2600 2,8 10,3 11,9 5,09 A 3,81
9 9 2900 2900 2100 5800 6670 610 1600 1930 2,8 7,3 8,8 4,91 A+ 4,00
9 12 3030 3670 2170 6700 7710 610 1940 2330 2,8 8,9 10,7 4,91 A 3,96
9 18 2770 5030 2200 7800 9360 620 2160 2600 2,8 9,9 11,9 5,09 A 3,80
9 24 2480 5870 2200 8350 9600 620 2340 2700 2,8 10,7 12,4 5,09 A 3,81

12 12 3800 3800 2200 7600 8740 620 2180 2510 2,8 10,0 11,5 5,88 A 3,80
12 18 3250 4870 2200 8120 9500 620 2250 2650 2,8 10,3 12,1 5,09 A 3,80
12 24 2860 5590 2200 8450 9700 620 2380 2700 2,8 10,9 12,4 5,09 A 3,81
18 18 4250 4250 2200 8500 9950 620 2340 2750 2,8 10,7 12,6 5,88 A 3,80
18 24 3760 4890 2200 8650 9900 620 2420 2800 2,8 11,1 12,8 5,88 A 3,80

3 unités

7 7 7 2200 2200 2200 2170 6600 7590 610 1830 2220 2,8 8,4 10,2 5,65 A 3,93
7 7 9 2090 2090 3120 2200 7300 8400 620 1950 2340 2,8 8,9 10,7 5,88 A 3,80
7 7 12 2150 2150 3900 2200 8200 9590 620 2150 2570 2,8 9,8 11,8 5,88 A 3,80
7 7 18 1820 1820 4980 2200 8620 10090 620 2140 2610 2,8 9,8 11,9 5,88 A 3,80
7 7 24 1580 1580 5590 2200 8750 10500 620 2150 2750 2,8 9,8 12,6 5,88 A 3,81
7 9 9 2000 3000 3000 2200 8000 9360 620 2080 2500 2,8 9,5 11,4 5,88 A 3,80
7 9 12 1980 2960 3590 2200 8530 9980 620 2100 2690 2,8 9,6 12,3 5,88 A 3,80
7 9 18 1660 2490 4530 2200 8680 10150 620 2140 2740 2,8 9,8 12,5 5,88 A 3,80
7 9 24 1540 2310 5450 2200 9300 10900 620 2250 2820 2,8 10,3 12,9 5,88 A 3,81
7 12 12 1860 3370 3370 2200 8600 10070 620 2140 2740 2,8 9,8 12,5 5,88 A 3,80
7 12 18 1580 2870 4300 2200 8750 10500 620 2150 2750 2,8 9,8 12,6 5,88 A 3,81
7 18 18 1440 3930 3930 2200 9300 10900 620 2250 2820 2,8 10,3 12,9 5,88 A 3,81
9 9 9 2840 2840 2840 2200 8520 9960 620 2090 2680 2,8 9,6 12,3 5,88 A 3,80
9 9 12 2670 2670 3250 2200 8590 10050 620 2100 2690 2,8 9,6 12,3 5,88 A 3,80
9 9 18 2290 2290 4170 2200 8750 10500 620 2140 2740 2,8 9,8 12,5 5,88 A 3,81
9 9 24 2130 2130 5040 2200 9300 10900 620 2250 2820 2,8 10,3 12,9 5,88 A 3,81
9 12 12 2520 3070 3070 2200 8660 10130 620 2140 2740 2,8 9,8 12,5 5,88 A 3,80
9 12 18 2310 2800 4190 2200 9300 10500 620 2150 2750 2,8 9,8 12,6 5,88 A 3,81

12 12 12 2910 2910 2910 2200 8730 10220 620 2150 2750 2,8 9,8 12,6 5,88 A 3,81
12 12 18 2660 2660 3980 2200 9300 10900 620 2180 2790 2,8 10,0 12,8 5,88 A 3,81

4 unités

7 7 7 7 2130 2130 2130 2130 2200 8520 9970 620 2100 2690 2,8 9,6 12,3 5,88 A 3,81
7 7 7 9 1910 1910 1910 2850 2200 8580 10040 620 2100 2690 2,8 9,6 12,3 5,88 A 3,81
7 7 7 12 1800 1800 1800 3250 2200 8650 10120 620 2140 2740 2,8 9,8 12,5 5,88 A 3,81
7 7 7 18 1620 1620 1620 4440 2200 9300 10900 620 2200 2820 2,8 10,1 12,9 5,88 A 3,81
7 7 9 9 1730 1730 2590 2590 2200 8640 10100 620 2140 2740 2,8 9,8 12,5 5,88 A 3,81
7 7 9 12 1640 1640 2460 2970 2200 8710 10190 620 2140 2740 2,8 9,8 12,5 5,88 A 3,81
7 7 9 18 1490 1490 2240 4080 2200 9300 10900 620 2200 2820 2,8 10,1 12,9 5,88 A 3,81
7 7 12 12 1560 1560 2830 2830 2200 8780 10270 620 2180 2790 2,8 10,0 12,8 5,88 A 3,81
7 9 9 9 1580 2370 2370 2370 2200 8690 10170 620 2140 2740 2,8 9,8 12,5 5,88 A 3,81
7 9 9 12 1510 2260 2260 2730 2200 8760 10250 620 2180 2790 2,8 10,0 12,8 5,88 A 3,81
7 9 9 18 1390 2070 2070 3770 2200 9300 10900 620 2250 2820 2,8 10,3 12,9 5,88 A 3,81
7 9 12 12 1520 2260 2760 2760 2200 9300 10900 620 2200 2820 2,8 10,1 12,9 5,88 A 3,81
9 9 9 9 2190 2190 2190 2190 2200 8760 10240 620 2140 2740 2,8 9,8 12,5 5,88 A 3,81
9 9 9 12 2210 2210 2210 2670 2200 9300 10900 620 2180 2790 2,8 10,0 12,8 5,88 A 3,81
9 9 12 12 2100 2100 2550 2550 2200 9300 10900 620 2200 2820 2,8 10,1 12,9 5,88 A 3,81

(1) Données calculée selon la norme EN14825 (20°C / 7°C)
* La puissance totale comprend celle des unités intérieures et celle du groupe extérieur
* Mesures calculées sur les unités murales AR7500 (AR**KSPDBWKNEU)
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Unité extérieure

Combinaison d'unités intérieures Puissance frigorifique (W) Puissance totale Puissance absorbée Intensité nominale Coef. d’efficacité 
énergétique  
saisonnier (1)

A B C D E A B C D E
W W A

MIN NOM MAX MIN NOM MAX MIN NOM MAX Classe SEER
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2 unités

7 7 2000 2000 1680 4000 4900 610 1260 1650 2,8 5,8 7,6 A+ 5,85
7 9 2000 2500 1680 4500 5530 610 1400 1860 2,8 6,4 8,5 A+ 5,79
7 12 2000 3500 1710 5500 6950 620 1750 2330 2,8 8,0 10,7 A+ 5,61
7 18 2000 5000 2210 7000 8690 630 2190 2910 2,9 10,0 13,3 A 5,38
7 24 1830 6240 2280 8070 10110 650 2550 3390 3 11,7 15,5 A 5,47
9 9 2500 2500 1680 5000 6320 610 1600 2120 2,8 7,3 9,7 A+ 5,87
9 12 2500 3500 1710 6000 7270 620 1840 2430 2,8 8,4 11,1 A+ 5,77
9 18 2500 5000 2210 7500 9320 630 2340 3120 2,9 10,7 14,3 A 5,48
9 24 2190 5960 2280 8150 10110 650 2550 3390 3 11,7 15,5 A 5,56
12 12 3500 3500 2170 7000 8530 620 2130 2850 2,8 9,7 13,0 A 5,40
12 18 3300 4720 2240 8020 9950 640 2490 3330 2,9 11,4 15,2 A 5,49
12 24 2920 5670 2480 8590 10740 660 2700 3600 3 12,4 16,5 A 5,59
18 18 4280 4280 2440 8560 10430 650 2650 3500 3 12,1 16,0 A 5,56
18 24 3740 5080 2510 8820 10900 670 2760 3670 3,1 12,6 16,8 A+ 5,61
24 24 4550 4550 3110 9100 11000 690 2830 3740 3,2 13,0 17,1 A+ 5,82

3 unités

7 7 7 2000 2000 2000 1760 6000 7270 640 1870 2460 2,9 8,6 11,3 A+ 5,96
7 7 9 2000 2000 2500 1760 6500 7900 640 2010 2660 2,9 9,2 12,2 A+ 6,04
7 7 12 2000 2000 3500 2280 7500 8850 650 2260 2980 3 10,3 13,6 A 5,33
7 7 18 1930 1930 4830 2310 8690 10270 660 2610 3450 3 11,9 15,8 A+ 6,08
7 7 24 1660 1660 5650 2550 8970 10430 680 2680 3530 3,1 12,3 16,2 A+ 5,85
7 9 9 2000 2500 2500 2240 7000 8370 640 2110 2820 2,9 9,7 12,9 A 5,24
7 9 12 2000 2500 3500 2280 8000 9320 650 2350 3130 3 10,8 14,3 A+ 5,92
7 9 18 1850 2310 4620 2310 8780 10270 660 2610 3450 3 11,9 15,8 A+ 6,09
7 9 24 1550 1940 5270 2550 8760 10430 680 2680 3530 3,1 12,3 16,2 A+ 6,07
7 12 12 1930 3380 3380 2280 8690 10270 650 2600 3440 3 11,9 15,7 A+ 6,08
7 12 18 1700 2980 4250 2510 8930 10430 670 2660 3510 3,1 12,2 16,1 A++ 6,11
7 12 24 1460 2550 4950 2760 8960 10740 690 2730 3630 3,2 12,5 16,6 A+ 5,84
7 18 18 1480 3710 3710 2720 8900 10740 680 2720 3630 3,1 12,4 16,6 A+ 6,09
7 18 24 1340 3360 4560 3150 9260 11000 700 2840 3750 3,2 13,0 17,2 A+ 5,93
7 24 24 1260 4270 4270 3240 9800 11000 720 2860 3770 3,3 13,1 17,3 A+ 6,07
9 9 9 2500 2500 2500 2240 7500 8850 640 2250 2970 2,9 10,3 13,6 A 5,34
9 9 12 2500 2500 3500 2280 8500 9950 650 2500 3340 3 11,4 15,3 A+ 6,07
9 9 18 2210 2210 4430 2480 8850 10270 660 2610 3450 3 11,9 15,8 A++ 6,11
9 9 24 1880 1880 5110 2550 8870 10740 680 2720 3630 3,1 12,4 16,6 A+ 6,08
9 12 12 2310 3230 3230 2280 8770 10270 650 2600 3440 3 11,9 15,7 A+ 6,09
9 12 18 1980 2770 3950 2510 8700 10430 670 2660 3510 3,1 12,2 16,1 A+ 6,07
9 12 24 1770 2480 4810 2760 9060 10900 690 2780 3690 3,2 12,7 16,9 A+ 5,85
9 18 18 1800 3600 3600 2720 9000 10900 680 2770 3680 3,1 12,7 16,8 A+ 5,84
9 18 24 1640 3270 4450 3150 9360 11000 700 2740 3750 3,2 12,5 17,2 A+ 5,97
9 24 24 1520 4140 4140 3240 9800 11000 720 2860 3770 3,3 13,1 17,3 A+ 6,07
12 12 12 2980 2980 2980 2480 8940 10430 660 2650 3500 3 12,1 16,0 A++ 6,11
12 12 18 2600 2600 3710 2680 8910 10740 670 2710 3620 3,1 12,4 16,6 A+ 6,09
12 12 24 2350 2350 4560 3110 9260 11000 690 2830 3740 3,2 13,0 17,1 A+ 5,93
12 18 18 2390 3410 3410 3110 9210 11000 690 2820 3740 3,2 12,9 17,1 A+ 5,88
12 18 24 2240 3200 4360 3200 9800 11000 710 2800 3760 3,2 12,8 17,2 A+ 6,08
12 24 24 2000 3900 3900 3290 9800 11000 730 2910 3780 3,3 13,3 17,3 A+ 6,05
18 18 18 3260 3270 3270 3150 9800 11000 700 2790 3750 3,2 12,8 17,2 A+ 6,08
18 18 24 2920 2920 3960 3240 9800 11000 720 2910 3770 3,3 13,3 17,3 A+ 6,05

(1) Données calculée selon la norme EN14825 (27°C / 35°C)
* La puissance totale comprend celle des unités intérieures et celle du groupe extérieur
* Mesures calculées sur les unités murales AR7500 (AR**KSPDBWKNEU)
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Unité extérieure

Combinaison d'unités intérieures Puissance frigorifique (W) Puissance totale Puissance absorbée Intensité nominale Coef. d’efficacité 
énergétique  
saisonnier (1)

A B C D E A B C D E
W W A

MIN NOM MAX MIN NOM MAX MIN NOM MAX Classe SEER

AJ
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4 unités

7 7 7 7 2000 2000 2000 2000 2350 8000 9320 670 2380 3160 3,1 10,9 14,5 A+ 5,91
7 7 7 9 2000 2000 2000 2500 2350 8500 9950 670 2520 3360 3,1 11,5 15,4 A+ 6,06
7 7 7 12 1850 1850 1850 3230 2380 8780 10270 680 2620 3470 3,1 12,0 15,9 A+ 6,09
7 7 7 18 1580 1580 1580 3950 2590 8690 10430 690 2690 3540 3,2 12,3 16,2 A+ 6,06
7 7 7 24 1420 1420 1420 4820 2840 9080 10900 710 2800 3710 3,2 12,8 17,0 A+ 5,85
7 7 9 9 1930 1930 2420 2420 2350 8700 10270 670 2620 3460 3,1 12,0 15,8 A+ 6,08
7 7 9 12 1770 1770 2210 3100 2550 8850 10270 680 2620 3470 3,1 12,0 15,9 A++ 6,11
7 7 9 18 1530 1530 1910 3830 2590 8800 10740 690 2730 3640 3,2 12,5 16,7 A+ 6,07
7 7 9 24 1380 1380 1720 4680 3200 9160 10900 710 2800 3710 3,2 12,8 17,0 A+ 5,87
7 7 12 12 1580 1580 2770 2770 2550 8700 10430 680 2680 3530 3,1 12,3 16,2 A+ 6,06
7 7 12 18 1440 1440 2520 3600 2800 9000 10900 700 2790 3700 3,2 12,8 16,9 A+ 5,84
7 7 12 24 1310 1310 2290 4450 3240 9360 11000 720 2760 3770 3,3 12,6 17,3 A+ 5,97
7 7 18 18 1330 1330 3320 3320 3200 9300 11000 710 2850 3760 3,2 13,0 17,2 A+ 5,93
7 7 18 24 1240 1240 3100 4220 3290 9800 11000 730 2870 3780 3,3 13,1 17,3 A+ 6,06
7 9 9 9 1850 2310 2310 2310 2350 8780 10270 670 2620 3460 3,1 12,0 15,8 A+ 6,09
7 9 9 12 1700 2130 2130 2980 2550 8940 10430 680 2670 3520 3,1 12,2 16,1 A++ 6,11
7 9 9 18 1480 1850 1850 3700 2760 8880 10740 690 2730 3640 3,2 12,5 16,7 A+ 6,08
7 9 9 24 1340 1680 1680 4560 3200 9260 11000 710 2850 3760 3,2 13,0 17,2 A+ 5,92
7 9 12 12 1530 1910 2680 2680 2550 8800 10740 680 2720 3630 3,1 12,4 16,6 A+ 6,07
7 9 12 18 1400 1750 2450 3500 3150 9100 10900 700 2790 3700 3,2 12,8 16,9 A+ 5,86
7 9 12 24 1280 1600 2240 4350 3240 9470 11000 720 2810 3770 3,3 12,9 17,3 A+ 6,02
7 9 18 18 1300 1620 3240 3240 3200 9400 11000 710 2800 3760 3,2 12,8 17,2 A+ 5,97
7 9 18 24 1200 1500 3010 4090 3290 9800 11000 730 2870 3780 3,3 13,1 17,3 A+ 6,06
7 12 12 12 1440 2520 2520 2520 2760 9000 10900 690 2780 3690 3,2 12,7 16,9 A+ 5,84
7 12 12 18 1330 2330 2330 3330 3150 9320 11000 700 2840 3750 3,2 13,0 17,2 A+ 5,94
7 12 12 24 1240 2170 2170 4220 3240 9800 11000 720 2860 3770 3,3 13,1 17,3 A+ 6,07
7 12 18 18 1270 2210 3160 3160 3240 9800 11000 720 2850 3770 3,3 13,0 17,3 A+ 6,07
7 12 18 24 1140 1980 2830 3850 3330 9800 11000 740 2920 3790 3,4 13,4 17,3 A+ 6,05
7 18 18 18 1160 2880 2880 2880 3290 9800 11000 730 2920 3780 3,3 13,4 17,3 A+ 6,05
9 9 9 9 2210 2210 2210 2210 2510 8840 10270 670 2620 3460 3,1 12,0 15,8 A++ 6,10
9 9 9 12 1980 1980 1980 2770 2550 8710 10430 680 2670 3520 3,1 12,2 16,1 A+ 6,07
9 9 9 18 1800 1800 1800 3600 2760 9000 10900 690 2780 3690 3,2 12,7 16,9 A+ 5,84
9 9 9 24 1640 1640 1640 4460 3200 9380 11000 710 2750 3760 3,2 12,6 17,2 A+ 5,97
9 9 12 12 1850 1850 2600 2600 2720 8900 10740 680 2720 3630 3,1 12,4 16,6 A+ 6,09
9 9 12 18 1700 1700 2390 3410 3150 9200 11000 700 2830 3750 3,2 13,0 17,2 A+ 5,88
9 9 12 24 1600 1600 2240 4360 3240 9800 11000 720 2810 3770 3,3 12,9 17,3 A+ 6,08
9 9 18 18 1630 1630 3270 3270 3200 9800 11000 710 2800 3760 3,2 12,8 17,2 A+ 6,08
9 9 18 24 1460 1460 2920 3960 3290 9800 11000 730 2920 3780 3,3 13,4 17,3 A+ 6,05
9 12 12 12 1750 2450 2450 2450 3110 9100 10900 690 2780 3690 3,2 12,7 16,9 A+ 5,86
9 12 12 18 1620 2270 2270 3240 3150 9400 11000 700 2790 3750 3,2 12,8 17,2 A+ 5,97
9 12 12 24 1510 2100 2100 4090 3240 9800 11000 720 2860 3770 3,3 13,1 17,3 A+ 6,07
9 12 18 18 1540 2140 3060 3060 3240 9800 11000 720 2850 3770 3,3 13,0 17,3 A+ 6,07
12 12 12 12 2330 2330 2330 2330 3110 9320 11000 690 2830 3740 3,2 13,0 17,1 A+ 5,94
12 12 12 18 2210 2210 2210 3170 3200 9800 11000 710 2840 3760 3,2 13,0 17,2 A+ 6,07
12 12 12 24 1980 1980 1980 3860 3290 9800 11000 730 2910 3780 3,3 13,3 17,3 A+ 6,05
12 12 18 18 2020 2020 2880 2880 3240 9800 11000 720 2910 3770 3,3 13,3 17,3 A+ 6,05

(1) Données calculée selon la norme EN14825 (27°C / 35°C)
* La puissance totale comprend celle des unités intérieures et celle du groupe extérieur
* Mesures calculées sur les unités murales AR7500 (AR**KSPDBWKNEU)
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Raccordement de 2 unités intérieures minimum
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Unité extérieure

Combinaison d'unités intérieures Puissance frigorifique (W) Puissance totale Puissance absorbée Intensité nominale Coef. d’efficacité 
énergétique  
saisonnier (1)

A B C D E A B C D E
W W A

MIN NOM MAX MIN NOM MAX MIN NOM MAX Classe SEER

AJ
10

0F
CJ

5E
H

5 unités

7 7 7 7 7 1900 1900 1900 1900 1900 2630 9500 10270 700 2650 3490 3,2 12,1 16,0 A+ 6,06
7 7 7 7 9 1820 1820 1820 1820 2270 2630 9550 10430 700 2700 3550 3,2 12,4 16,2 A+ 6,06
7 7 7 7 12 1680 1680 1680 1680 2940 2660 9660 10740 710 2750 3650 3,2 12,6 16,7 A+ 6,07
7 7 7 7 18 1540 1540 1540 1540 3840 3240 10000 10900 720 2810 3720 3,3 12,9 17,0 A++ 6,11
7 7 7 7 24 1350 1350 1350 1350 4600 3330 10000 11000 740 2830 3790 3,4 13,0 17,3 A++ 6,10
7 7 7 9 9 1750 1750 1750 2180 2180 2630 9610 10430 700 2700 3550 3,2 12,4 16,2 A+ 6,07
7 7 7 9 12 1620 1620 1620 2020 2830 2840 9710 10740 710 2750 3650 3,2 12,6 16,7 A+ 6,08
7 7 7 9 18 1480 1480 1480 1860 3700 3240 10000 11000 720 2860 3770 3,3 13,1 17,3 A+ 6,09
7 7 7 9 24 1310 1310 1310 1630 4440 3330 10000 11000 740 2830 3790 3,4 13,0 17,3 A++ 6,10
7 7 7 12 12 1540 1540 1540 2690 2690 3200 10000 10900 710 2800 3710 3,2 12,8 17,0 A++ 6,11
7 7 7 12 18 1380 1380 1380 2410 3450 3290 10000 11000 730 2820 3780 3,3 12,9 17,3 A++ 6,11
7 7 7 12 24 1230 1230 1230 2150 4160 3380 10000 11000 750 2880 3800 3,4 13,2 17,4 A+ 6,09
7 7 7 18 18 1240 1240 1240 3140 3140 3330 10000 11000 740 2880 3790 3,4 13,2 17,3 A+ 6,09
7 7 9 9 9 1680 1680 2100 2100 2100 2630 9660 10740 700 2740 3650 3,2 12,5 16,7 A+ 6,07
7 7 9 9 12 1600 1600 2000 2000 2800 2840 10000 10900 710 2800 3710 3,2 12,8 17,0 A++ 6,11
7 7 9 9 18 1430 1430 1790 1790 3560 3240 10000 11000 720 2860 3770 3,3 13,1 17,3 A+ 6,09
7 7 9 9 24 1270 1270 1580 1580 4300 3330 10000 11000 740 2880 3790 3,4 13,2 17,3 A+ 6,09
7 7 9 12 12 1480 1480 1860 2590 2590 3200 10000 11000 710 2850 3760 3,2 13,0 17,2 A++ 6,10
7 7 9 12 18 1330 1330 1680 2330 3330 3290 10000 11000 730 2820 3780 3,3 12,9 17,3 A++ 6,11
7 7 9 12 24 1190 1190 1490 2080 4050 3380 10000 11000 750 2930 3800 3,4 13,4 17,4 A+ 6,08
7 7 9 18 18 1210 1210 1520 3030 3030 3330 10000 11000 740 2930 3790 3,4 13,4 17,3 A+ 6,08
7 7 12 12 12 1370 1370 2420 2420 2420 3240 10000 11000 720 2810 3770 3,3 12,9 17,3 A++ 6,11
7 7 12 12 18 1250 1250 2190 2190 3120 3290 10000 11000 730 2870 3780 3,3 13,1 17,3 A+ 6,09
7 9 9 9 9 1620 2020 2020 2020 2020 2800 9700 10740 700 2740 3650 3,2 12,5 16,7 A+ 6,08
7 9 9 9 12 1550 1920 1920 1920 2690 3200 10000 10900 710 2800 3710 3,2 12,8 17,0 A++ 6,11
7 9 9 9 18 1390 1720 1720 1720 3450 3240 10000 11000 720 2810 3770 3,3 12,9 17,3 A++ 6,11
7 9 9 9 24 1240 1530 1530 1530 4170 3330 10000 11000 740 2880 3790 3,4 13,2 17,3 A+ 6,09
7 9 9 12 12 1440 1790 1790 2490 2490 3200 10000 11000 710 2850 3760 3,2 13,0 17,2 A++ 6,10
7 9 9 12 18 1290 1610 1610 2260 3230 3290 10000 11000 730 2860 3780 3,3 13,1 17,3 A+ 6,09
7 9 9 12 24 1160 1450 1450 2020 3920 3380 10000 11000 750 2930 3800 3,4 13,4 17,4 A+ 6,08
7 9 9 18 18 1180 1470 1470 2940 2940 3330 10000 11000 740 2930 3790 3,4 13,4 17,3 A+ 6,08
7 9 12 12 12 1340 1670 2330 2330 2330 3240 10000 11000 720 2810 3770 3,3 12,9 17,3 A++ 6,11
7 9 12 12 18 1210 1520 2120 2120 3030 3290 10000 11000 730 2920 3780 3,3 13,4 17,3 A+ 6,08
7 12 12 12 12 1240 2190 2190 2190 2190 3240 10000 11000 720 2860 3770 3,3 13,1 17,3 A+ 6,09
9 9 9 9 9 2000 2000 2000 2000 2000 3000 10000 11000 700 2900 3700 3,2 13,3 16,9 A+ 6,09
9 9 9 9 12 1850 1850 1850 1850 2600 3200 10000 11000 710 2840 3760 3,2 13,0 17,2 A++ 6,10
9 9 9 9 18 1670 1670 1670 1670 3320 3240 10000 11000 720 2810 3770 3,3 12,9 17,3 A++ 6,11
9 9 9 9 24 1490 1490 1490 1490 4040 3330 10000 11000 740 2930 3790 3,4 13,4 17,3 A+ 6,08
9 9 9 12 12 1720 1720 1720 2420 2420 3200 10000 11000 710 2800 3760 3,2 12,8 17,2 A++ 6,11
9 9 9 12 18 1560 1560 1560 2190 3130 3290 10000 11000 730 2860 3780 3,3 13,1 17,3 A+ 6,09
9 9 12 12 12 1610 1610 2260 2260 2260 3240 10000 11000 720 2850 3770 3,3 13,0 17,3 A++ 6,10
9 9 12 12 18 1470 1470 2060 2060 2940 3290 10000 11000 730 2920 3780 3,3 13,4 17,3 A+ 6,08
9 12 12 12 12 1520 2120 2120 2120 2120 3240 10000 11000 720 2910 3770 3,3 13,3 17,3 A+ 6,09

(1) Données calculée selon la norme EN14825 (27°C / 35°C)
* La puissance totale comprend celle des unités intérieures et celle du groupe extérieur
* Mesures calculées sur les unités murales AR7500 (AR**KSPDBWKNEU)



Équivalence taille unités intérieures

Tailles Muraux
Tailles Cassette, 

Gainable, Console

7 20

9 26

12 35

18 52

24 –

SOLUTIONS RÉSIDENTIELLES MULTI-SPLIT

��CATALOGUE 2016

SO
LU

TIO
N

S R
É

SID
E

N
TIE

LLE
S 

M
U

LTI -SP
LIT

AJ100FCJ5EH
Raccordement de 2 unités intérieures minimum

M
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D

Unité 
extérieure

Combinaison d'unités intérieures Puissance frigorifique (W) Puissance totale (1) Puissance absorbée Intensité nominale Coef. d’efficacité 
énergétique saisonnier (1)

A B C D E A B C D E

W W A

MIN NOM MAX MIN NOM MAX MIN NOM MAX
P 

design
Classe SCOP

AJ
10

0F
CJ

5E
H

2 
unités

7 7 2200 2200 1240 4400 5530 460 1250 1520 2,1 5,7 7,0 3,05 A+ 4,00
7 9 2200 3300 1240 5500 6790 460 1520 1850 2,1 7,0 8,5 4,21 A 3,95
7 12 2200 4000 1270 6200 7580 470 1700 2060 2,2 7,8 9,4 4,91 A 3,96
7 18 2200 6000 1300 8200 10110 480 2240 2750 2,2 10,3 12,6 5,88 A 3,80
7 24 2200 7800 1500 10000 12480 500 2790 3390 2,3 12,8 15,5 7,70 A 3,83
9 9 3300 3300 1240 6600 8220 460 1820 2230 2,1 8,3 10,2 4,91 A+ 4,00
9 12 3300 4000 1270 7300 9010 470 2010 2440 2,2 9,2 11,2 5,09 A 3,95
9 18 3300 6000 1300 9300 11690 480 2590 3160 2,2 11,9 14,5 7,70 A 3,83
9 24 3150 7450 1500 10600 13110 500 2920 3560 2,3 13,4 16,3 7,70 A 3,83
12 12 4000 4000 1270 8000 9800 470 2190 2650 2,2 10,0 12,1 5,88 A 3,80
12 18 4000 6000 1470 10000 12320 490 2730 3330 2,2 12,5 15,2 7,70 A 3,83
12 24 3590 7010 1530 10600 13110 510 2930 3560 2,3 13,4 16,3 7,70 A 3,82
18 18 5300 5300 1650 10600 13110 500 2920 3560 2,3 13,4 16,3 7,70 A 3,83
18 24 4610 5990 1820 10600 13110 520 2940 3580 2,4 13,5 16,4 7,70 A 3,90
24 24 5300 5300 2160 10600 12960 540 2920 3560 2,5 13,4 16,3 7,91 A 3,90

3 
unités

7 7 7 2200 2200 2200 1320 6600 7580 490 1720 2090 2,2 7,9 9,6 5,65 A 3,93
7 7 9 2200 2200 3300 1320 7700 9010 490 2030 2460 2,2 9,3 11,3 5,65 A 3,93
7 7 12 2200 2200 4000 1350 8400 9800 500 2210 2680 2,3 10,1 12,3 5,88 A 3,80
7 7 18 2050 2050 5590 1530 9690 12170 510 2710 3320 2,3 12,4 15,2 7,91 A 3,95
7 7 24 1780 1780 6300 1750 9860 12170 530 2730 3340 2,4 12,5 15,3 7,91 A 3,90
7 9 9 2200 3300 3300 1320 8800 10740 490 2380 2920 2,2 10,9 13,4 5,88 A 3,80
7 9 12 2200 3300 4000 1350 9500 11380 500 2520 3090 2,3 11,5 14,1 7,91 A 3,95
7 9 18 1870 2810 5110 1530 9790 11850 510 2670 3230 2,3 12,2 14,8 7,91 A 3,95
7 9 24 1650 2470 5850 1860 9970 12170 530 2730 3340 2,4 12,5 15,3 7,91 A 3,95
7 12 12 2090 3790 3790 1500 9670 12170 500 2700 3310 2,3 12,4 15,1 7,91 A 3,95
7 12 18 1780 3230 4850 1720 9860 12170 520 2720 3320 2,4 12,4 15,2 7,91 A 3,95
7 12 24 1580 2870 5590 1890 10040 12320 540 2780 3380 2,5 12,7 15,5 7,91 A 3,90
7 18 18 1560 4250 4250 1860 10060 12320 530 2780 3380 2,4 12,7 15,5 7,91 A 3,95
7 18 24 1490 4050 5270 2200 10810 12800 550 2880 3520 2,5 13,2 16,1 7,91 A 3,90
7 24 24 1360 4820 4820 2280 11000 12960 570 2950 3590 2,6 13,5 16,4 7,91 A 3,90
9 9 9 3210 3210 3210 1470 9630 11850 490 2650 3210 2,2 12,1 14,7 5,88 A 3,80
9 9 12 3020 3020 3660 1500 9700 11530 500 2560 3140 2,3 11,7 14,4 7,91 A 3,95
9 9 18 2590 2590 4710 1680 9890 12320 510 2760 3360 2,3 12,6 15,4 7,91 A 3,95
9 9 24 2440 2440 5770 1860 10650 12480 530 2820 3420 2,4 12,9 15,7 7,91 A 3,95
9 12 12 2850 3460 3460 1500 9770 11850 500 2660 3220 2,3 12,2 14,7 7,91 A 3,95
9 12 18 2470 3000 4500 1820 9970 12170 520 2720 3320 2,4 12,4 15,2 7,91 A 3,95
9 12 24 2340 2840 5540 1890 10720 12480 540 2830 3430 2,5 13,0 15,7 7,91 A 3,90
9 18 18 2320 4210 4210 1860 10740 12480 530 2820 3420 2,4 12,9 15,7 7,91 A 3,90
9 18 24 2120 3860 5020 2200 11000 12960 550 2930 3570 2,5 13,4 16,3 7,91 A 3,90
9 24 24 1920 4540 4540 2280 11000 13110 570 2990 3630 2,6 13,7 16,6 7,91 A 3,90
12 12 12 3280 3280 3280 1680 9840 12170 510 2710 3310 2,3 12,4 15,1 7,91 A 3,95
12 12 18 2870 2870 4300 1820 10040 12320 520 2770 3370 2,4 12,7 15,4 7,91 A 3,95
12 12 24 2730 2730 5330 2160 10790 12800 540 2870 3510 2,5 13,1 16,1 7,91 A 3,90
12 18 18 2700 4050 4050 2160 10800 12800 540 2870 3510 2,5 13,1 16,1 7,91 A 3,90
12 18 24 2470 3710 4820 2240 11000 12960 560 2930 3570 2,6 13,4 16,3 7,91 A 3,90
12 24 24 2240 4380 4380 2320 11000 13430 580 3040 3720 2,7 13,9 17,0 7,91 A 3,90
18 18 18 3660 3670 3670 2200 11000 12960 550 2930 3570 2,5 13,4 16,3 7,91 A 3,90
18 18 24 3330 3330 4340 2280 11000 13430 570 3040 3710 2,6 13,9 17,0 7,91 A 3,90

(1) Données calculée selon la norme EN14825 (20°C / 7°C)
* La puissance totale comprend celle des unités intérieures et celle du groupe extérieur
* Mesures calculées sur les unités murales AR7500 (AR**KSPDBWKNEU)
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Unité 
extérieure

Combinaison d'unités intérieures Puissance frigorifique (W) Puissance totale (1) Puissance absorbée Intensité nominale Coef. d’efficacité 
énergétique saisonnier (1)

A B C D E A B C D E

W W A

MIN NOM MAX MIN NOM MAX MIN NOM MAX
P 

design
Classe SCOP

AJ
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0F
CJ

5E
H

4 
unités

7 7 7 7 2200 2200 2200 2200 1400 8800 9800 520 2240 2700 2,4 10,3 12,4 7,91 A 3,95
7 7 7 9 2140 2140 2140 3210 1560 9630 11380 520 2550 3120 2,4 11,7 14,3 7,91 A 3,95
7 7 7 12 2010 2010 2010 3660 1590 9690 12170 530 2730 3330 2,4 12,5 15,2 7,91 A 3,95
7 7 7 18 1730 1730 1730 4710 1780 9900 12170 540 2740 3350 2,5 12,5 15,3 7,91 A 3,95
7 7 7 24 1630 1630 1630 5770 1960 10660 12320 560 2810 3410 2,6 12,9 15,6 7,91 A 3,90
7 7 9 9 1950 1950 2920 2920 1560 9740 11530 520 2590 3160 2,4 11,9 14,5 7,91 A 3,95
7 7 9 12 1840 1840 2760 3350 1590 9790 11850 530 2680 3250 2,4 12,3 14,9 7,91 A+ 4,00
7 7 9 18 1610 1610 2410 4380 1890 10010 12170 540 2740 3350 2,5 12,5 15,3 7,91 A 3,95
7 7 9 24 1530 1530 2290 5410 1960 10760 12480 560 2850 3450 2,6 13,0 15,8 7,91 A 3,90
7 7 12 12 1750 1750 3190 3190 1750 9880 12170 530 2730 3340 2,4 12,5 15,3 7,91 A 3,95
7 7 12 18 1630 1630 2960 4440 1930 10660 12320 550 2790 3390 2,5 12,8 15,5 7,91 A 3,90
7 7 12 24 1470 1470 2670 5210 2280 10820 12800 570 2900 3540 2,6 13,3 16,2 7,91 A 3,90
7 7 18 18 1460 1460 3970 3970 2240 10860 12800 560 2890 3530 2,6 13,2 16,2 7,91 A 3,90
7 7 18 24 1330 1330 3630 4710 2320 11000 12960 580 2960 3600 2,7 13,5 16,5 7,91 A 3,90
7 9 9 9 1790 2690 2690 2690 1720 9860 12170 520 2720 3330 2,4 12,4 15,2 7,91 A 3,95
7 9 9 12 1710 2560 2560 3100 1750 9930 12320 530 2770 3370 2,4 12,7 15,4 7,91 A 3,95
7 9 9 18 1590 2380 2380 4330 1890 10680 12480 540 2830 3430 2,5 13,0 15,7 7,91 A 3,95
7 9 9 24 1440 2160 2160 5100 2240 10860 12960 560 2940 3580 2,6 13,5 16,4 7,91 A 3,90
7 9 12 12 1630 2440 2960 2960 1860 9990 12170 530 2730 3340 2,4 12,5 15,3 7,91 A 3,95
7 9 12 18 1530 2290 2780 4170 1930 10770 12480 550 2840 3440 2,5 13,0 15,7 7,91 A 3,90
7 9 12 24 1400 2100 2540 4960 2280 11000 12960 570 2940 3580 2,6 13,5 16,4 7,91 A 3,90
7 9 18 18 1390 2070 3770 3770 2240 11000 12960 560 2940 3580 2,6 13,5 16,4 7,91 A 3,90
7 9 18 24 1250 1880 3420 4450 2320 11000 13110 580 3000 3640 2,7 13,7 16,7 7,91 A 3,90
7 12 12 12 1560 2830 2830 2830 1890 10050 12320 540 2780 3380 2,5 12,7 15,5 7,91 A 3,90
7 12 12 18 1470 2670 2670 4010 2200 10820 12800 550 2880 3520 2,5 13,2 16,1 7,91 A 3,90
7 12 12 24 1350 2440 2440 4770 2280 11000 12960 570 2950 3590 2,6 13,5 16,4 7,91 A 3,90
7 12 18 18 1330 2410 3630 3630 2280 11000 12960 570 2940 3580 2,6 13,5 16,4 7,91 A 3,90
7 12 18 24 1210 2200 3300 4290 2360 11000 13430 590 3050 3730 2,7 14,0 17,1 7,91 A 3,90
7 18 18 18 1190 3270 3270 3270 2320 11000 13430 580 3050 3720 2,7 14,0 17,0 7,91 A 3,90
9 9 9 9 2490 2490 2490 2490 1820 9960 12480 520 2810 3410 2,4 12,9 15,6 7,91 A+ 4,00
9 9 9 12 2380 2380 2380 2880 1860 10020 12320 530 2770 3370 2,4 12,7 15,4 7,91 A 3,95
9 9 9 18 2240 2240 2240 4080 2160 10800 12800 540 2870 3510 2,5 13,1 16,1 7,91 A 3,90
9 9 9 24 2050 2050 2050 4850 2240 11000 12960 560 2940 3580 2,6 13,5 16,4 7,91 A 3,90
9 9 12 12 2410 2410 2920 2920 1860 10660 12480 530 2820 3420 2,4 12,9 15,7 7,91 A 3,95
9 9 12 18 2160 2160 2620 3930 2200 10870 12960 550 2920 3560 2,5 13,4 16,3 7,91 A 3,90
9 9 12 24 1970 1970 2400 4660 2280 11000 13110 570 2990 3620 2,6 13,7 16,6 7,91 A 3,90
9 9 18 18 1950 1950 3550 3550 2240 11000 13110 560 2980 3620 2,6 13,6 16,6 7,91 A 3,90
9 9 18 24 1780 1780 3240 4200 2320 11000 13590 580 3090 3760 2,7 14,1 17,2 7,91 A 3,90
9 12 12 12 2320 2810 2810 2810 1890 10750 12480 540 2830 3430 2,5 13,0 15,7 7,91 A 3,90
9 12 12 18 2100 2540 2540 3820 2200 11000 12960 550 2930 3570 2,5 13,4 16,3 7,91 A 3,90
9 12 12 24 1910 2300 2300 4490 2280 11000 13110 570 2990 3630 2,6 13,7 16,6 7,91 A 3,90
9 12 18 18 1880 2280 3420 3420 2280 11000 13110 570 2990 3620 2,6 13,7 16,6 7,91 A 3,90
12 12 12 12 2700 2700 2700 2700 2160 10800 12800 540 2870 3510 2,5 13,1 16,1 7,91 A 3,90
12 12 12 18 2440 2440 2440 3680 2240 11000 12960 560 2930 3570 2,6 13,4 16,3 7,91 A 3,90
12 12 12 24 2220 2220 2220 4340 2320 11000 13430 580 3040 3720 2,7 13,9 17,0 7,91 A 3,90
12 12 18 18 2200 2200 3300 3300 2280 11000 13430 570 3040 3710 2,6 13,9 17,0 7,91 A 3,90

(1) Données calculée selon la norme EN14825 (20°C / 7°C)
* La puissance totale comprend celle des unités intérieures et celle du groupe extérieur
* Mesures calculées sur les unités murales AR7500 (AR**KSPDBWKNEU)
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extérieure

Combinaison d'unités intérieures Puissance frigorifique (W) Puissance totale (1) Puissance absorbée Intensité nominale Coef. d’efficacité 
énergétique saisonnier (1)

A B C D E A B C D E

W W A

MIN NOM MAX MIN NOM MAX MIN NOM MAX
P 

design
Classe SCOP

AJ
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5E
H

5 
unités

7 7 7 7 7 2200 2200 2200 2200 2200 1650 11000 13110 550 2970 3610 2,5 13,6 16,5 7,91 A 3,90
7 7 7 7 9 2080 2080 2080 2080 3120 1820 11440 12960 550 2930 3570 2,5 13,4 16,3 7,91 A 3,90
7 7 7 7 12 1990 1990 1990 1990 3620 1850 11580 13110 560 2980 3610 2,6 13,6 16,5 7,91 A 3,90
7 7 7 7 18 1710 1710 1710 1710 4660 2000 11500 13430 570 3040 3710 2,6 13,9 17,0 7,91 A 3,90
7 7 7 7 24 1580 1580 1580 1580 5610 2360 11930 13750 590 3140 3810 2,7 14,4 17,4 7,91 A 3,90
7 7 7 9 9 1950 1950 1950 2930 2930 1930 11710 13430 550 3020 3690 2,5 13,8 16,9 7,91 A 3,90
7 7 7 9 12 1880 1880 1880 2820 3420 1960 11880 13110 560 2980 3610 2,6 13,6 16,5 7,91 A 3,90
7 7 7 9 18 1630 1630 1630 2440 4450 2280 11780 13590 570 3080 3750 2,6 14,1 17,2 7,91 A 3,90
7 7 7 9 24 1490 1490 1490 2240 5290 2360 12000 13900 590 3190 3860 2,7 14,6 17,7 7,91 A 3,90
7 7 7 12 12 1730 1730 1730 3140 3140 1960 11470 13430 560 3030 3700 2,6 13,9 16,9 7,91 A 3,90
7 7 7 12 18 1580 1580 1580 2880 4320 2320 11940 13750 580 3130 3800 2,7 14,3 17,4 7,91 A 3,90
7 7 7 12 24 1430 1430 1430 2620 5090 2400 12000 14000 600 3240 3940 2,7 14,8 18,0 7,91 A 3,90
7 7 7 18 18 1420 1420 1420 3870 3870 2360 12000 14000 590 3230 3940 2,7 14,8 18,0 7,91 A 3,90
7 7 9 9 9 1840 1840 2760 2760 2760 1930 11960 13430 550 3020 3690 2,5 13,8 16,9 7,91 A 3,90
7 7 9 9 12 1690 1690 2540 2540 3080 1960 11540 13590 560 3070 3740 2,6 14,1 17,1 7,91 A 3,90
7 7 9 9 18 1550 1550 2330 2330 4240 2280 12000 13900 570 3170 3840 2,6 14,5 17,6 7,91 A 3,90
7 7 9 9 24 1400 1400 2110 2110 4980 2360 12000 14000 590 3280 3940 2,7 15,0 18,0 7,91 A 3,90
7 7 9 12 12 1640 1640 2470 2990 2990 2240 11730 13590 560 3070 3740 2,6 14,1 17,1 7,91 A 3,90
7 7 9 12 18 1490 1490 2240 2710 4070 2320 12000 13900 580 3170 3840 2,7 14,5 17,6 7,91 A 3,90
7 7 9 12 24 1350 1350 2040 2460 4800 2400 12000 14000 600 3280 3940 2,7 15,0 18,0 7,91 A 3,90
7 7 9 18 18 1340 1340 2020 3650 3650 2360 12000 14000 590 3280 3940 2,7 15,0 18,0 7,91 A 3,90
7 7 12 12 12 1600 1600 2900 2900 2900 2280 11900 13750 570 3120 3790 2,6 14,3 17,3 7,91 A 3,90
7 7 12 12 18 1430 1430 2610 2610 3920 2320 12000 14000 580 3220 3930 2,7 14,7 18,0 7,91 A 3,90
7 9 9 9 9 1670 2500 2500 2500 2500 1930 11670 13590 550 3060 3730 2,5 14,0 17,1 7,91 A 3,90
7 9 9 9 12 1620 2420 2420 2420 2940 2240 11820 13750 560 3110 3780 2,6 14,2 17,3 7,91 A 3,90
7 9 9 9 18 1460 2190 2190 2190 3970 2280 12000 14000 570 3210 3920 2,6 14,7 17,9 7,91 A 3,90
7 9 9 9 24 1330 1990 1990 1990 4700 2360 12000 14000 590 3320 3940 2,7 15,2 18,0 7,91 A 3,90
7 9 9 12 12 1570 2350 2360 2860 2860 2240 12000 13900 560 3160 3830 2,6 14,5 17,5 7,91 A 3,90
7 9 9 12 18 1400 2110 2110 2550 3830 2320 12000 14000 580 3260 3920 2,7 14,9 17,9 7,91 A 3,90
7 9 9 12 24 1290 1920 1920 2330 4540 2400 12000 14000 600 3370 3940 2,7 15,4 18,0 7,91 A 3,90
7 9 9 18 18 1280 1900 1900 3460 3460 2360 12000 14000 590 3370 3940 2,7 15,4 18,0 7,91 A 3,90
7 9 12 12 12 1520 2260 2740 2740 2740 2280 12000 13900 570 3160 3830 2,6 14,5 17,5 7,91 A 3,90
7 9 12 12 18 1360 2030 2460 2460 3690 2320 12000 14000 580 3270 3930 2,7 15,0 18,0 7,91 A 3,90
7 12 12 12 12 1440 2640 2640 2640 2640 2280 12000 14000 570 3210 3920 2,6 14,7 17,9 7,91 A 3,90
9 9 9 9 9 2400 2400 2400 2400 2400 3400 12000 14000 550 2930 3900 2,5 13,4 17,8 7,91 A 3,90
9 9 9 9 12 2300 2300 2300 2300 2800 2240 12000 13900 560 3150 3820 2,6 14,4 17,5 7,91 A 3,90
9 9 9 9 18 2060 2060 2060 2060 3760 2280 12000 14000 570 3260 3920 2,6 14,9 17,9 7,91 A 3,90
9 9 9 9 24 1890 1890 1890 1890 4440 2360 12000 14000 590 3370 3940 2,7 15,4 18,0 7,91 A 3,90
9 9 9 12 12 2210 2210 2210 2680 2690 2240 12000 14000 560 3200 3910 2,6 14,6 17,9 7,91 A 3,90
9 9 9 12 18 1990 1990 1990 2410 3620 2320 12000 14000 580 3310 3920 2,7 15,1 17,9 7,91 A 3,90
9 9 12 12 12 2130 2130 2580 2580 2580 2280 12000 14000 570 3250 3910 2,6 14,9 17,9 7,91 A 3,90
9 9 12 12 18 1920 1920 2330 2330 3500 3400 12000 14000 580 3360 3930 2,7 15,4 18,0 7,91 A 3,90
9 12 12 12 12 2040 2490 2490 2490 2490 2280 12000 14000 570 3260 3920 2,6 14,9 17,9 7,91 A 3,90

(1) Données calculée selon la norme EN14825 (20°C / 7°C)
* La puissance totale comprend celle des unités intérieures et celle du groupe extérieur
* Mesures calculées sur les unités murales AR7500 (AR**KSPDBWKNEU)



EHS : des solutions économiques et écologiques pour la maison
La gamme EHS comporte plusieurs solutions qui répondront mieux 

¹|la GiversiWÂ Ges Eesoins Ge chauffage eW Ge raIraÇchissemenW �  

lp(+S 0onoEloc eW lp(+S %iEloc reMoignenW ainsi le moGÁle  

(+S *en � +\EriGe $ir�$ir � $ir�(au�
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GAMME SAMSUNG EHS “DES SOLUTIONS ADAPTÉES À CHAQUE BESOIN”

GAMME EHS

EHS mono EHS split EHS TDM

Unité Extérieure

CAPACITÉ 
1P 220-240 V 50 Hz 3P 380-415 V 50 Hz 1P 220-240 V 50 Hz 3P 380-415 V 50 Hz 1P 220-240 V 50 Hz

PUISSANCE

4 kW •
5 kW •
6 kW • •
7 kW •
8 kW •
9 kW • • • •
11 kW •
12 kW • • • •
14 kW • • • • •
16 kW • • • • •

Kit hydraulique

8 kW •
9 kW • •
16 kW • • •

Kit de contrôle •

Unité Intérieure

Modèle Neo Forte Gainable Slim

2,2 kW • •
2,8 kW • •
3,6 kW • •
4,5 kW •
5,6 kW • •
7,1 kW •
10 kW

Caractéristiques
clés

• Installation aisée

•  Groupe extérieur compact  
et léger

s  +auWe ƫaEiliWÂ 
� 1ouveau venWilaWeur 
� ¢changeur ¹ SlaTue

s )le[iEle

s  S\sWÁme Ge chauffage eW  
Ge reIroiGissemenW inWÂgrÂ  
¹ Eas coÔW

s  S\sWÁme WouW�en�un  
ulWra SerIormanW

s  Chauffage raSiGe gr»ce 
¹ la Wechnologie 7'0

s  )oncWionne en WouWes saisons

s )le[iEle

s  ComSaWiEle avec les uniWÂs 
inWÂrieures murales eW gainaEles
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UNE EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ÉLEVÉE
ÉCONOMISEZ L’ÉNERGIE EN L’UTILISANT EFFICACEMENT

PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES
AVEC DES TEMPÉRATURES EXTÉRIEURES 
NÉGATIVES
/e système Samsung (+S spavère plus fi able dans des pays au climat 
froid que d’autres produits du même type. Il fournit la meilleure 
performance de chauff age à basse température ambiante, avec une 
capacité de chauff age de �� � environ à - ��� C�

COMPRESSEUR AMÉLIORÉ VENTILATEUR AMÉLIORÉ NOUVEL ÉCHANGEUR THERMIQUE

Classique

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6
(Btu/Wh)

Nouveau

11.3 11.6

Classique Nouveau

EƯFaFitÂ
ÂneUgÂtiTue

+10%

Couche anti-corros./hydrophilique

Résine acryli. couche
hydroph.+agent surf.

Acrylique epoxy
couche anti-cor.

Matériau
aluminium brut

/pamÂlioraWion Gu comSresseur eW Gu venWilaWeur SermeW 
Ges SerIormances ÂnergÂWiTues ÂlevÂes

$WWenGe]�vous ¹ la mÃme SerIormance \ comSris
dans des climats rudes

C23 saisonnier élevé

3erformances élevées à -��� C

4,63*

90

 
 0esures rÂalisÂes sur le s\sWÁme EiEloc ��,� N:

 
 0esures rÂalisÂes sur les uniWÂs e[WÂrieures �� N: 5C���0+;*$, 5C���0+;($

TECHNOLOGIE EHS 
POMPE À CHALEUR EHS
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RÉDUCTION D’ESPACE ALLANT JUSQU’À 50 %
*r»ce ¹ ses Gimensions comSacWes, lp(+S spinWÁgre SarIaiWemenW eW IacilemenW Gans Wous les W\Ses Ge consWrucWions rÂsiGenWielles�

UNE INTERFACE SIMPLE POUR CONTRÔLER  
DE NOMBREUSES FONCTIONS
/e système Samsung (+S est équipé dpune commande simple mais complète,  
avec de nombreuses fonctions et un accès rapide aux données de consommation 
énergétique, au système de surveillance généraleg

CAPACITÉ DE CHAUFFAGE ÉLEVÉE  
À FAIBLE TEMPÉRATURE

 /p(+S Ge Samsung IourniW une SerIormance Ge 

chauffage remarTuaEle mÃme ¹ Easse WemSÂraWure, 

Ge �� � au ma[imum Slus ÂlevÂe Tue celle Ge la 

concurrence�

MODE ABSENCE PROLONGÉE
(n �|moGe aEsence SrolongÂe|�, le s\sWÁme inWerromSW WouWes ses IoncWions, mais la Wu\auWerie resWe ¹ lpaEri Ge WouWe 

ruSWure�ÂclaWemenW GÔs au[ changemenWs climaWiTues� Ce moGe vous SermeW Ge conserver la WemSÂraWure souhaiWÂe 

lorsTue vous vous aEsenWe]�

CONSOMMATION EN TEMPS RÉEL
/pinGicaWeur Ge consommaWion GpÂnergie aƯche la consommaWion sur � niveau[ 

�Sanneau solaire, chauGiÁre Ge secours eW moGule h\Gro��

STATUT EN TEMPS RÉEL
/e s\sWÁme inGiTue si le Sanneau solaire eW la chauGiÁre Ge secours sonW en cours Ge IoncWionnemenW�

FONCTION ANTIGEL
(n cas GpaEsence SrolongÂe en hiver eW si la WemSÂraWure e[WÂrieure esW nÂgaWive, le s\sWÁme acWive auWomaWiTuemenW 

la SomSe ¹ chaleur aƫn GpemSÃcher Tue lpeau ne gÁle�

PERFORMANCE FIABLE DANS  
DES CONDITIONS DE GEL

(n cas Ge gel e[WÂrieur, lp(+S Ge Samsung GÂclenche 

son moGe Ge GÂgivrage �ce Tui SeuW avoir un effeW 

sur la SerIormance Ge chauffage� mais resWera WouW 

Ge mÃme Slus SerIormanW Ge �� � environ Sar 

raSSorW ¹ la concurrence�

EHS Mono

-20 -15 -10 -7 -2 2 7

Société A

Température extérieure (˚CDB)

C
ap

ac
ité

 c
ha

uf
fa

ge
 (k

W
)

0

5
7,2

9,59

12,65
13,57

8 9,67
11

12,23

14
13,17

10

15

20

25

Max. 40%

EHS Mono

-20 -15 -10 -7 -2 2 7

Société A

Température extérieure (˚CDB)

C
ap

ac
ité

 c
ha

uf
fa

ge
 (k

W
)

6,13

14

10,6211,510,72
8,13

6,8
8,23 8,74 9,72

Max. 39%

0

5

10

15

20

25

CaSaciWÂ Ge chauffage sans GÂgivrage CaSaciWÂ Ge chauffage avec GÂgivrage


 %asÂ sur les GonnÂes WechniTues Ge chaTue sociÂWÂ �moGÁle monoShasÂ �� N:��

1ous vous donnons lpopportunité de réduire votre consommation énergétique grâce aux différents programmes disponibles�

SOLUTIONS RÉSIDENTIELLES POMPE À CHALEUR EHS
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8nité extérieure

%allon 
ESC

Kit cde

3lancher chauff anW

Panneau solaire

VUE D’ENSEMBLE DU SYSTÈME EHS MONO (AIR À EAU)
s  $ir�(au � chauff age et eau sanitaire
s  $ir�(au � rafraîchissement
s Compatible avec � sources dpénergie � panneau solaire � relève de chaudière

5aGiaWeur

%allon (CS

3lancher chauff anW

8niWÂ e[WÂrieure 

7u\au eau �$lim��

7u\au eau �5eWour�

PRODUIT SIMPLE, INSTALLATION 
ET UTILISATION FACILITÉES !
/p(+S monobloc utilise une unité extérieure 
permettant une installation facile�

POMPE À CHALEUR 
EHS MONOBLOC

(au chauGe 
sanitaire

5aGiaWeur
8nité extérieure

Connexion de ballon (CS

NASA



81C$7$/2*8( ����

SO
LU

TIO
N

S R
É

SID
E

N
TIE

LLE
S

P
O

M
P

E
 À

 C
H

A
LE

U
R

 E
H

S

UNITÉS EXTÉRIEURES COMPACTES 
ET LÉGÈRES

Unités extérieures plus petites et plus 

simples à installer

'es uniWÂs e[WÂrieures comSacWes Sour 

une insWallaWion IaciliWÂe eW une meilleure 

inWÂgraWion archiWecWurale�

Système (+S 0onobloc
SurIace �,��� mm � 40 % + petit
9olume �,��� mm � 40 % + compact
3oiGs � 103 kg40

KIT DE CONTRÔLE 

Ce NiW esW un inWerIace Tui SermeW la conne[ion Gu 

grouSe e[WÂrieur (+S 0onoEloc avec Ges ÂlÂmenWs 

h\GrauliTue eW Ge chauff age e[Wernes� 

SOLUTIONS RÉSIDENTIELLES POMPE À CHALEUR EHS

��
��

 m
m

��� mm

��� m
m

Circulateur

Kit de 
commande

à distance
SrÂcaElÂ

Panneau 
solaire

5elÁve Ge 
chauGiÁre

5ÂceSWeur 5) 
Sour WhermosWaWVannes 

� voies
Vannes Vannes 

� voies


 %asÂ sur les rÂsulWaWs Ges WesWs Samsung conIormes 
¹ la norme 9',���� sWanGarG

COP SAISONNIER ÉLEVÉ

8n C23 saisonnieU signiƫ e moins GpÂmission Ge C22 

/e s\sWÁme Samsung (+S oSWimise les SerIormances Ge 

chauff age ¹ la WemSÂraWure Ge IoncWionnemenW rÂelle, 

���C ¹ ��C, en oEWenanW un Ges meilleurs SC23 Gu marchÂ, 

conIorme au[ GirecWives environnemenWales�

6.0

5.5

5.0

4.5

4.0

3.5

3.0
5 9 12 14 16 (kW)

(fficiency �(+S 0212�

Energy
Grade

A++ A++ A++ A++ A++

COP

EER
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EHS MONOBLOC

UNITÉS EXTÉRIEURES
�� 

Référence AE050JXYDEH/EU AE090JXYDEH/EU AE120JXYDEH/EU AE140JXYDEH/EU AE160JXYDEH/EU

Mode
Pompe à chaleur 

(Air/Eau)
Pompe à chaleur

 (Air/Eau)
Pompe à chaleur 

(Air/Eau)
Pompe à chaleur 

(Air/Eau)
Pompe à chaleur 

(Air/Eau)
Alimentation V, Hz, Ø, 220~240V, 50Hz, 1Ø 220~240V, 50Hz, 1Ø 220~240V, 50Hz, 1Ø 220~240V, 50Hz, 1Ø 220~240V, 50Hz, 1Ø

Performances énergétiques  (Air/Eau #1)

Puissance nominale *1)
Chaud kW 5 9 12 14 16

Froid kW 5 7,5 12 13 14

Puissance absorbée *1)
Chaud kW 1,06 2,14 2,66 3,14 3,8

Froid kW 1,21 1,95 3,16 3,5 3,84

Intensité nominale
Chaud A 5,1 9,2 12 14,3 17,1

Froid A 5,7 9 14,3 15,7 17,3

Puissance

COP *1) - 4,72 4,21 4,51 4,46 4,21

EER *1) - 4,13 3,85 3,80 3,71 3,65

SCOP - 4,5 4,41 4,45 4,49 4,48

ESEER *2) - 5,29 5,07 4,98 4,97 4,92

Performances énergétiques (Air/Eau, Basse Température)

Eau 35°C / Température 
Extérieure +2°C

Puissance kW 7,7 7 9,8 11,2 12,5

COP - 3,26 3 3,32 3,26 3,1

Eau 35°C / Température 
Extérieure -7°C

Puissance kW 7,6 7,6 10,3 10,8 13,4

COP - 2,39 2,39 2,61 2,56 2,47

Autres

Pression sonore *3)
Chaud dB(A) 45 48 50 51 52

Froid dB(A) 45 48 50 52 54

Puissance sonore Chaud dB(A) 61 63 64 65 66

Compresseur - BLDC Twin Rotary BLDC Twin Rotary BLDC Twin Rotary BLDC Twin Rotary BLDC Twin Rotary

Réfrigérant
Type - R410A R410A R410A R410A R410A

Charge d'usine g 1 150 1 400 2 600 2 600 2 600 

Dimensions & Poids

Dimensions nettes (L x H x P) mm 880 x 798 x 310 940 x 998 x 330 940 x 1,420 x 330 940 x 1,420 x 330 940 x 1,420 x 330

Poids net kg 59 76 108 108 108

Données électriques

Sections de câble 
recommandées *

Alimentation mm² A VENIR 3G6 3G6 3G6 3G6

Interconnexion de 
communication (Bus)

mm² 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75

Disjoncteur A 10 16 25 25 32

Puissance cordon chauffant W A VENIR 150 150 150 150

Données hydrauliques (Air/Eau)

Pression nécessaire Max bar 3 3 3 3 3

Débit demandé l/mn A VENIR 16 16 16 16

Raccordements Ø, pouce BSPP male 1 BSPP male 1 BSPP male 1 BSPP male 1 BSPP male 1

Plage de fonctionnement

Température Extérieure

Chaud °C -25~35 -25~35 -25~35 -25~35 -25~35

Froid °C 10~46 10~46 10~46 10~46 10~46

Ballon ECS °C -25~43 -25~43 -25~43 -25~43 -25~43

Température 
Eau en sortie

Chaud °C 25~55 25~55 25~55 25~55 25~55

Froid °C 5~25 5~25 5~25 5~25 5~25

*1)~*2) Les conditions de mesure Air/Eau sont en accord avec la notation standard Eurovent sur les groupes de production d’eau glacée 6/C/003-2008
*1)  A2W Condition #1 : Conditions de mesure Air/Eau #1 : (Chauffage) Eau chaude entrée/sortie 30°C/35°C, Air Extérieur Bulbe Sec/Humide 7°C/6°C ; (Rafraîchissement) Eau chaude entrée/sortie 23°C/18°C , 

Air Extérieur Bulbe Sec 35°C
*2) Air/Eau : Conditions de mesure ESEER (Rafraîchissement) Eau en sortie : 18°C
*3) La pression acoustique a été mesurée dans une chambre sourde. Le niveau sonore peut donc sensiblement varier différent selon les conditions d’installation
*4) Informations préliminaires

*  Valeurs données à titre indicatif. La pose et la section des câbles et des conducteurs sont soumises aux normes NF.C15-100 et NF.C14-100. Les appareils Samsung sont prévus pour fonctionner avec une tension résiduelle, 
entre neutre et terre, inférieure ou égale à 5 volts.

Ce système contient des gaz à effet de serre fl uorés (R410A)

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU
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SOLUTIONS RÉSIDENTIELLES POMPE À CHALEUR EHS

Référence AE090JXYDGH/EU AE120JXYDGH/EU AE140JXYDGH/EU AE160JXYDGH/EU

Mode
Pompe à chaleur  

(Air/Eau)
Pompe à chaleur  

(Air/Eau)
Pompe à chaleur  

(Air/Eau)
Pompe à chaleur 

 (Air/Eau)
Alimentation V, Hz, Ø, 380~415V, 50Hz, 3Ø 380~415V, 50Hz, 3Ø 380~415V, 50Hz, 3Ø 380~415V, 50Hz, 3Ø

Performances énergétiques  (Air/Eau #1)

Puissance nominale *1)
Chaud kW 9 12 14 16

Froid kW 7 12 13 14

Puissance absorbée *1)
Chaud kW 2,14 2,66 3,14 3,8

Froid kW 1,95 3,16 3,5 3,84

Intensité nominale
Chaud A 3,5 4,2 4,8 5,7

Froid A 3,2 5,2 5,3 5,8

Puissance

COP *1) - 4,21 4,51 4,46 4,21

EER *1) - 3,59 3,80 3,71 3,65

SCOP - 4,38 4,56 4,58 4,56

ESEER *2) - 4,69 4,98 4,97 4,92

Performances énergétiques (Air/Eau, Basse Température)

Eau 35°C / Température 
Extérieure +2°C

Puissance kW 7,7 9,8 11,2 12,5 

COP - 3,26 3,32 3,26 3,1

Eau 35°C / Température 
Extérieure -7°C

Puissance kW 7,6 10,3 10,8 13,4 

COP - 2,39 2,61 2,56 2,47 

Autres

Pression sonore *3)
Chaud dB(A) 48 50 51 52

Froid dB(A) 48 50 52 54

Puissance sonore Chaud dB(A) 63 64 65 66

Compresseur - BLDC Twin Rotary BLDC Twin Rotary BLDC Twin Rotary BLDC Twin Rotary

Réfrigérant
Type - R410A R410A R410A R410A

Charge d'usine g 1 500 2 600 2 600 2 600 

Dimensions & Poids

Dimensions nettes (L x H x P) mm 940 x 998 x 330 940 x 1,420 x 330 940 x 1,420 x 330 940 x 1,420 x 330

Poids net kg 76 108 108 108

Données électriques

Sections de câble 
recommandées *

Alimentation mm² 1.5 ↑ 1.5 ↑ 1.5 ↑ 1.5 ↑
Interconnexion de 
communication (Bus)

mm² 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75

Disjoncteur A 10 10 10 10

Puissance cordon chauffant W 150 150 150 150

Données hydrauliques (Air/Eau)

Pression nécessaire Max bar 3 3 3 3

Débit demandé l/mn 16 16 16 16

Raccordements Ø, pouce BSPP male 1 BSPP male 1 BSPP male 1 BSPP male 1

Plage de fonctionnement

Température Extérieure

Chaud °C -25~35 -25~35 -25~35 -25~35

Froid °C 10~46 10~46 10~46 10~46

Ballon ECS °C -25~43 -25~43 -25~43 -25~43

Température  
Eau en sortie

Chaud °C 25~55 25~55 25~55 25~55

Froid °C 5~25 5~25 5~25 5~25

Référence MIM-E03AN MIM-E03BN

Compatibilité - Monobloc 9/12/14/16 Kw Monobloc 5kW

Alimentation Ø / # / V / Hz 1, 2, 220-240, 50 1, 2, 220-240, 50

Dimensions & Poids

Dimensions (L x H x P) mm 290 x 110 x 370 290 x 110 x 370

Poids kg 3,5 3,5 

Données électriques

Sections de câble 
recommandées *

Alimentation mm² 3G2,5 3G2,5

Disjoncteur A 4 4

Données hydrauliques

Controleur de débit d'eau Seuil de réglage l/mn 16 7

Contrôles externes

Résistance
Ballon ECS - AC 230V (Max 20A) AC 230V (Max 20A)

Appoint - AC 230V (Max 0.5A) AC 230V (Max 0.5A)

Pompe à eau - AC 230V (Max 2A) AC 230V (Max 2A) 

Valve 2 ou 3 voies - AC 230V (Max 0.5A / 120W) AC 230V (Max 0.5A / 120W)

Thermostat - AC 230V (Max 10mA) AC 230V (Max 10mA)

Pompe station solaire - AC 230V (Max 10mA) AC 230V (Max 10mA)

KIT DE CONTRÔLE

*  Valeurs données à titre indicatif. La pose et la section des câbles et des conducteurs sont soumises aux normes NF.C15-100 et NF.C14-100. Les appareils Samsung sont prévus pour fonctionner avec une tension résiduelle, 
entre neutre et terre, inférieure ou égale à 5 volts. ** Plus de détails sur la certification sur www.eurovent-certification.com.

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

**
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APERÇU DE L’EHS BIBLOC (AIR/EAU)
s  $ir�(au � chauff age possible de lpespace et de lpeau sanitaire
s  $ir�(au � rafraîchissement de lpespace
s  Système articulé autour dpun groupe extérieur, dpun Nit hydraulique et dpun � %allon (CS � �optionnel�
s  Compatible avec des panneaux solaires, et fonctionne également en relève de chaudière

Module
h\GrauliTue

%allon (CS

3lancher chauff anW

8niWÂ e[WÂrieure 

7u\au eau �$lim��

7u\au eau �5eWour�

5accorGemenWs Ge rÂIrigÂranWs

Panneau solaire

LA NOUVELLE EHS BIBLOC POUR 
SATISFAIRE TOUS LES BESOINS.
/p(+S %ibloc est une nouvelle évolution dans la 
gamme (+S� Ce système $ir�(au a été conÀu dans 
le but dpoptimiser le chauff age de votre maison�

POMPE À CHALEUR 
EHS BIBLOC

5aGiaWeur

8nité extérieure

%allon 
ESC

5aGiaWeur

3lancher chauff anW

Panneau solaire

(au chauGe 
sanitaire

Module
h\GrauliTue

8nité extérieure

NASA
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FLEXIBILITÉ

Grande compatibilité permettant un contrôle plus facile

3lus ƭ e[iEle Tue Mamais, le s\sWÁme Samsung (+S esW comSaWiEle 

avec Ges soluWions oSWionnelles, Welles les Eallons (CS, WhermosWaW, 

Sanneau solaire, relÁve Ge chauGiÁre� 

HAUTE FIABILITÉ

'e suEtiles moGiƫ Fations amÂlioUant gUanGement 

la|ƫ aEilitÂ Ge Fe s\stÁme

/e s\sWÁme (+S esW conÀu Sour rÂSonGre ¹ une GemanGe 

Ge SerIormance eW Ge TualiWÂ� /es SroGuiWs (+S onW ainsi ÂWÂ 

amÂliorÂs Sour oSWimiser les SerIormances Ge chauff age�


 �a�� N:, sur moGÁles %iEloc �oSWion� eW 0onoEoc �oSWion�

Pompe
station solaire

Relève de
chaudière

Thermostat

Vanne 2 voies

Module hydraulique

Vanne 3 voies

Module hydraulique

CLIP (3EA)

BASE HEATER
Cordon anti-gel

SOLUTIONS RÉSIDENTIELLES POMPE À CHALEUR EHS


 %asÂ sur les rÂsulWaWs Ges WesWs Samsung conIormes 
¹ la norme 9',���� sWanGarG

COP SAISONNIER ÉLEVÉ

8n C23 saisonnieU signiƫ e moins GpÂmission Ge C22 

/e s\sWÁme Samsung (+S oSWimise les SerIormances Ge 

chauff age ¹ la WemSÂraWure Ge IoncWionnemenW rÂelle, ���C ¹ 

��C, en oEWenanW un Ges meilleurs SC23 Gu marchÂ, conIorme 

au[ GirecWives environnemenWales�CO
P 

 s
ai

so
nn

ie
r

Pompe à chaleur
standard

EHS Split
Samsung

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,5

0,5

+25 %
3,5

2,8

Faible niveau sonore 
du ventilateur
s 0oGe anWi�neige

• Mode silence nocturne
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EHS BIBLOC

UNITÉS EXTÉRIEURES MONOPHASÉES* 

Référence AE090JNYDEH/EU AE160JNYDEH/EU AE090JNYDGH/EU AE160JNYDGH/EU
Alimentation V, Hz, Ø, 220~240V, 50Hz, 1Ø 220~240V, 50Hz, 1Ø 380~415V, 50Hz, 3Ø 380~415V, 50Hz, 3Ø
Performances

Puissance nominale
Chaud kW 4,4 / 6 / 9 12 / 14 / 16 9 12 / 14 / 16
Froid kW 5 / 6,5 / 8 12 / 14 / 15 7,5 12 / 14 / 16

Plage de température d’eau en sortie
Chaud °C 25~55 25~55 25~55 25~55
Froid °C 5~25 5~25 5~25 5~25

Données électriques

Sections de câble recommandées*
Alimentation mm² 3G6 3G6 3G6 3G6
Interconnexion de 
communication (Bus) mm² 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75

Disjoncteur* A 32 40 20 20
Réfrigérant

Diamètre de raccordement
Liquide pouce 1/4 3/8 1/4 3/8
Gaz pouce 5/8 5/8 5/8 5/8

Données hydrauliques
Echangeur Type - A plaques A plaques A plaques A plaques
Pression nécessaire Max bar 3 3 3 3
Débit demandé Min l/min 7 12 7 12
Raccordements hydrauliques Entrée / Sortie pouce 1 1/4 (BSPP male) 1 1/4 (BSPP male) 1 1/4 (BSPP male) 1 1/4 (BSPP male)
Circulateur - inclus inclus inclus inclus
Puissance résistance kW 4 6 6 6
Vase d'expansion l 8 8 8 8
Soupape de sécurité bar 2,9 2,9 2,9 2,9
Vanne de purge pouce  3/8  3/8  3/8  3/8
Vanne de service pouce 1 1/4 (BSPP male) 1 1/4 (BSPP male) 1 1/4 (BSPP male) 1 1/4 (BSPP male)
Dimensions & Poids
Dimensions nettes (L x H x P) mm 510 x 850 x 315 510 x 850 x 315 510 x 850 x 315 510 x 850 x 315
Poids nets Kg 45 45 46,5 46,5
Contrôles externes
Relevé de chaudière - 230V AC 1 A (D0) 230V AC 1 A (D0) 230V AC 1 A (D0) 230V AC 1 A (D0)
Thermostat - 230V AC 1 A (DI) 230V AC 1 A (DI) 230V AC 1 A (DI) 230V AC 1 A (DI)
Pompe station solaire - 230V AC 1 A (DI) 230V AC 1 A (DI) 230V AC 1 A (DI) 230V AC 1 A (DI)
Valve 2 ou 3 voies - 230V AC 1 A (D0) 230V AC 1 A (D0) 230V AC 1 A (D0) 230V AC 1 A (D0)

MODULES HYDRAULIQUES

Référence AE040JXEDEH/EU AE060JXEDEH/EU AE090JXEDEH/EU AE120JXEDEH/EU AE140JXEDEH/EU AE160JXEDEH/EU
Module hydraulique compatible AE090JNYDEH/EU AE090JNYDEH/EU AE090JNYDEH/EU AE160JNYDEH/EU AE160JNYDEH/EU AE160JNYDEH/EU

Mode Pompe à chaleur
(Air/Eau)

Pompe à chaleur
(Air/Eau)

Pompe à chaleur
(Air/Eau)

Pompe à chaleur
(Air/Eau)

Pompe à chaleur
(Air/Eau)

Pompe à chaleur
(Air/Eau)

Alimentation V, Hz, Ø, 220~240V, 50Hz, 1Ø 220~240V, 50Hz, 1Ø 220~240V, 50Hz, 1Ø 220~240V, 50Hz, 1Ø 220~240V, 50Hz, 1Ø 220~240V, 50Hz, 1Ø
Performances énergétiques  (Air/Eau #1)

Capacité nominale *1)
Chaud kW 4,4 6 9 12 14 16
Froid kW 5 6,5 8 12 14 15

Puissance absorbée *1)
Chaud kW 0,9 1,3 2 2,6 3,2 3,8 
Froid kW 1,3 1,8 2,2 3,1 3,8 4,1 

Intensité nominale
Chaud A 4,1 5,7 9,2 11,7 14,3 16,9 
Froid A 5,7 8 10,1 14 0 0

Puissance

COP *1) - 5,1 4,8 4,48 4,63 4,44 4,26 
EER *1) - 3,97 3,71 3,64 3,87 3,68 3,62 
SCOP - 4,52 4,54 4,58 4,63 4,56 4,52 
ESEER *2) - 5,37 5,35 4,79 4,93 4,91 4,91 

Performances énergétiques (Air/Eau, Basse Température)
Eau 35°C / 
Température Extérieure +2°C

Puissance kW 3400 4600 7700 9800 11200 12500
COP - 3,52 3,31 3,38 3,28 3,25 3,14 

Eau 35°C / 
Température Extérieure -7°C

Puissance kW 3750 5100 7600 10 300 11 800 13 400 
COP - 2,62 2,49 2,45 2,57 2,55 2,5

Autres

Pression sonore *3)
Chaud dB(A) 46 47 49 50 50 52
Froid dB(A) 46 47 50 50 52 54

Puissance sonore
Chaud dB(A) 61 61 64 64 64 66
Froid dB(A) 63 63 63 64 66 69 

Dimensions & Poids
Dimensions nettes (L x H x P) mm 880 x 638 x 310 880 x 638 x 310 940 x 998 x 330 940 x 1,420 x 330 940 x 1,420 x 330 940 x 1,420 x 330
Poids net kg 48,5 48,5 68 100 100 100
Données électriques

Sections de câble 
recommandées *

Alimentation mm² 3G6 3G6 3G6 3G6 3G6 3G6
Interconnexion de 
communication (Bus)

mm² 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75

Disjoncteur A 16 16 16 25 32 32
Raccordements et réfrigérant
Compresseur Type - BLDC Twin Rotary BLDC Twin Rotary BLDC Twin Rotary BLDC Twin Rotary BLDC Twin Rotary BLDC Twin Rotary

Réfrigérant
Type - R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Charge d'usine g/m 1400 / 15 1400 / 15 1700 /15 2980 / 15 2980 / 15 2980 / 15
Charge additionnelle g/m 20 20 20 50 50 50

Diamètre de raccordement
Liquide pouce 1/4 1/4 1/4 3/8 3/8 3/8
Gaz pouce 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8

Limite d'installation
Longueur m 30 30 50 50 50 50
Dénivelé m 20 20 30 30 30 30

Plage de fonctionnement

Température Extérieure
Chaud °C -25~35 -25~35 -25~35 -25~35 -25~35 -25~35
Froid °C 10~46 10~46 10~46 10~46 10~46 10~46
Ballon ECS °C -25~43 -25~43 -25~43 -25~43 -25~43 -25~43

Ce système contient des gaz à effet de serre fl uorés (R410A) - *Informations préliminaires

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU
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SOLUTIONS RÉSIDENTIELLES POMPE À CHALEUR EHS

UNITÉS EXTÉRIEURES TRIPHASÉES

*1)~*3) Les conditions de mesure Air/Eau sont en accord avec la notation standard Eurovent sur les groupes de production d’eau glacée 6/C/003-2008
*1)  Conditions de mesure Air/Eau #1 : (Chauffage) Eau chaude entrée/sortie 30°C/35°C, Air Extérieur Bulbe Sec/Humide 7°C/6°C ; (Rafraîchissement) Eau chaude entrée/sortie 23°C/18°C , Air Extérieur Bulbe Sec 35°C
*2) Air/Eau : Conditions de mesure ESEER (Rafraîchissement) Eau en sortie : 7°C
*3)  La pression acoustique a été mesurée dans une chambre sourde. Le niveau sonore peut donc sensiblement varier différent selon les conditions d’installation
Ce système contient des gaz à effet de serre fluorés (R410A)

3lan dpencombrement

Référence AE090JXEDGH/EU AE120JXEDGH/EU AE140JXEDGH/EU AE160JXEDGH/EU
Module hydraulique compatible AE090JNYDGH/EU AE160JNYDGH/EU AE160JNYDGH/EU AE160JNYDGH/EU

Mode Pompe à chaleur
(Air/Eau)

Pompe à chaleur
(Air/Eau)

Pompe à chaleur
(Air/Eau)

Pompe à chaleur
(Air/Eau)

Alimentation V, Hz, Ø, 380~415V, 50Hz, 3Ø 380~415V, 50Hz, 3Ø 380~415V, 50Hz, 3Ø 380~415V, 50Hz, 3Ø
Performances énergétiques  (Air/Eau #1)

Capacité nominale *1)
Chaud kW 9 12 14 16
Froid kW 7,5 12 14 15

Puissance absorbée *1)
Chaud kW 2 2,6 3,2 3,8 
Froid kW 2,1 3,1 3,8 4,1 

Intensité nominale
Chaud A 3,3 4,1 4,7 5,7 
Froid A 3,4 4,7 5,7 6,2 

Puissance

COP *1) - 4,48 4,63 4,44 4,26 
EER *1) - 3,64 3,87 3,68 3,62 
SCOP - 4,57 4,72 4,73 4,97 
ESEER *2) - 4,65 4,93 4,91 4,91 

Performances énergétiques (Air/Eau, Basse Température)
Eau 35°C /  
Température Extérieure +2°C

Puissance W 7700 9800 11200 12500
COP - 3,38 3,28 3,25 3,14 

Eau 35°C /  
Température Extérieure -7°C

Puissance W 7600 10 300 11 800 13 400 
COP - 2,45 2,57 2,55 2,5

Autres

Pression sonore *3)
Chaud dB(A) 49 50 50 52
Froid dB(A) 50 50 52 54

Puissance sonore
Chaud dB(A) 64 64 64 66
Froid dB(A) 63 64 66 69 

Dimensions & Poids
Dimensions nettes (L x H x P) mm 940 x 998 x 330 940 x 1,420 x 330 940 x 1,420 x 330 940 x 1,420 x 330
Poids net kg 76 101,5 101,5 101,5
Données électriques

Sections de câble 
recommandées *

Alimentation mm² 5G2,5 5G2,5 5G2,5 5G2,5
Interconnexion de 
communication (Bus)

mm² 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75

Disjoncteur A 16 16 16 16
Raccordements et réfrigérant
Compresseur Type - BLDC Twin Rotary BLDC Twin Rotary BLDC Twin Rotary BLDC Twin Rotary

Réfrigérant
Type - R410A R410A R410A R410A
Charge d'usine g/m 1900 / 15 2980 / 15 2980 / 15 2980 / 15
Charge additionnelle g/m 20 50 50 50

Diamètre de raccordement
Liquide pouce 1/4 3/8 3/8 3/8
Gaz pouce 5/8 5/8 5/8 5/8

Limite d'installation
Longueur m 50 50 50 50
Dénivelé m 30 30 30 30

Plage de fonctionnement

Température Extérieure
Chaud °C -25~35 -25~35 -25~35 -25~35
Froid °C 10~46 10~46 10~46 10~46
Ballon ECS °C -25~43 -25~43 -25~43 -25~43

*  Valeurs données à titre indicatif. La pose et la section des câbles et des conducteurs sont soumises aux normes NF.C15-100 et NF.C14-100. Les appareils Samsung sont prévus pour fonctionner avec une tension résiduelle, 
entre neutre et terre, inférieure ou égale à 5 volts. ** Plus de détails sur la certification sur www.eurovent-certification.com.

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

**



88 C$7$/2*8( ����

EEV
Kit

5aGiaWeur

3lancher chauff anW

%allon (CS

(au chauGe
sanitaire

Panneau solaireAIR/AIR + AIR/EAU

5aGiaWeur

8niWÂ 
intérieure

Module
h\GrauliTue

%allon (CS

8niWÂ inWÂrieure

3lancher chauff anW

8niWÂ e[WÂrieure 

Panneau solaire

AIR/EAU 
UNIQUEMENT

POMPE À CHALEUR 
EHS HYBRIDE

7u\au eau �$lim��

7u\au eau �5eWour�

5accorGemenWs Ge rÂIrigÂranWs

AIR/AIR + AIR/EAU
s $ir�(au � chauff age de lpespace et de lpeau sanitaire
s  $ir�(au � rafraîchissement possible
s  Système articulé autour dpun groupe extérieur, dpun 

module hydraulique, dpun ballon (CS �optionnel�, et 
dpunités intérieures �muraux et gainables�

s  Compatible avec des panneaux solaires, et fonctionne 
également en relève de chaudière

AIR/EAU UNIQUEMENT
s $ir�(au � chauff age de lpespace et de lpeau sanitaire
s  $ir�(au � rafraîchissement de lpespace
s  Système articulé autour dpun groupe extérieur, dpun 

module hydraulique, dpun ballon (CS �optionnel�
s  Compatible avec des panneaux solaires et fonctionne 

également en relève de chaudière

APERÇU DE L’EHS HYBRIDE (AIR/AIR + AIR/EAU)

8nité extérieure

LA SOLUTION PARFAITE 
POUR CHAUFFER 
ET RAFRAÎCHIR 
EN TOUTE SAISON. 
/p(+S +ybride est un système à la 
fois Air/Air et Air/Eau, et permet un 
chauff age et un rafraîchissement 
optimisés tout au long de lpannée�
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$mÂliore le conIorW Ge voWre haEiWaWion en aWWeignanW raSiGemenW 

une WemSÂraWure sWaEle� 3euW�ÃWre uWilisÂ Sour raIraÇchir en ÂWÂ eW 

chauff er en hiver�

$mÂliore le conIorW Ge voWre haEiWaWion Ge maniÁre eƯ  cace eW 

ÂconomiTue en uWilisanW lpÂnergie e[WÂrieure Sour chauff er vos 

raGiaWeurs, Slancher ou eau GomesWiTue�

UN CHAUFFAGE RAPIDE GRÂCE 
À LA TECHNOLOGIE TDM

AFFÂlÂUe] le Fhauff age aYeF une GouEle 

source de chaleur

/es Slanchers chauff anWs sonW rÂSuWÂs Sour 

leur aSSorW oSWimal au conIorW WhermiTue� 

CeSenGanW, � ¹ � heures sonW nÂcessaires Sour 

chauff er une SiÁce, aSrÁs leur mise en IoncWion� 

/a Wechnologie 7'0 Samsung accÂlÁre ceWWe 

ÂWaSe en IaisanW souư  er Ge lpair chauG WouW 

en chauff anW le Slancher, aƫ n GpaWWeinGre 

raSiGemenW une WemSÂraWure Ge conIorW�

5eIroiGissemenW Chauff age

UN SYSTÈME DE CHAUFFAGE ET DE RAFRAÎCHISSEMENT À COÛTS RÉDUITS

/peau et lpaiU sont Fhauff Âs ou UeIUoiGis SaU un uniTue gUouSe e[tÂUieuU

AIR/AIR AIR/EAU

3lancher chauff anW 9enWilo�convecWeur (au chauGe 
domestique

)oncWionne 
comme une 
SomSe ¹ chaleur 
$ir�(au 
hauW Ge gamme

)oncWionne 
comme un s\sWÁme 
mulWi�sSliW

)onFtionnement Ges � s\stÁmes en simultanÂ 
grâce à la technologie TDM

Deux unités extérieures

5eIroiGissemenW Chauff age

CONCURRENT

SYSTÈME SAMSUNG 
EHS HYBRIDE

UN SYSTÈME TOUT-EN-UN 
EXCEPTIONNEL

Installer une seule unité extérieure

Samsung a GÂveloSSÂ lpinnovanWe 

Wechnologie 7'0 �7ime 'ivision 0ulWi� 

Sour concevoir lp(+S� Cela SermeW ¹ lp(+S 

GpoSÂrer ¹ la Iois en moGe $ir�(au eW 

$ir�$ir� ComEiner ces Geu[ soluWions 

vous SermeWWra Ge Iaire Ges Âconomies 

WouW en gagnanW Ge lpesSace avec 

l’installation d’une unité extérieure 

uniTue�

TDM :

UNE 

TECHNOLOGIE 

UNIQUE,

EN EUROPE

SOLUTIONS RÉSIDENTIELLES POMPE À CHALEUR EHS

)onFtionnement Ges � s\stÁmes en simultanÂ 
grâce à la technologie TDM

Chauffage UaSiGe �6amsung E+6 +\EUiGe� Chauffage stanGaUG 

Objectif

Samsung EHS Hybride 
Room Temp.

Temp. initiale

'uUÂe noUmale �a�� minutes

Chauffage standard �3lancher chauffant�

ON ON

ON ON ON20%

80%
20%

80%
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DES PRODUITS SIMPLES ET EFFICACES POUR UN CONFORT MAXIMUM ! 

UN USAGE PERMANENT

La solution ultime tout au long de l’année

$ƫ n GpoEWenir un chauff age ou un raIraÇchissemenW oSWimal, il IauW 

souvenW Giff ÂrenWes soluWions selon les saisons eW les climaWs� /p(+S 

Samsung SeuW ÃWre uWilisÂe WouW au long Ge lpannÂe, Tupil Iasse chauG 

ou IroiG, car un uniTue grouSe e[WÂrieur suƯ  W ¹ alimenWer les s\sWÁmes 

$ir�$ir eW $ir�(au Sour chauff er eW raIraÇchir�

ou

ou

Hiver

Été

Plancher
chauffant

Plancher
chauffantChauffage

Refroidissement Chauffage

Refroidissement

Printemps
Automne

FLEXIBILITÉ

Une large compatibilité qui permet une 

gestion facilitée

3lus Sol\valenW Tue Mamais, le s\sWÁme Samsung 

(+S SeuW suSSorWer un Eallon (CS, Ges 

Sanneau[ solaires, eW ÂgalemenW servir en relÁve 

Ge chauGiÁre�

DIFFÉRENTS TYPES D’UNITÉS 
INTÉRIEURES

Samsung a GÂveloSSÂ avec aWWenWion eW aMouWÂ 

� W\Ses GpuniWÂs inWÂrieures ¹ sa gamme (+S 

aƫ n Ge SroSoser Ges soluWions Tui spinWÂgreronW 

SarIaiWemenW ¹ la SluSarW Ges inWÂrieurs�

Neo Forte 

$vec son Gesign ÂSurÂ eW 

lÂgeremenW argenWÂ, le 1eo )orWe 

aSSorWe une Wouche Ge classe ¹ 

voWre SiÁce�

Gainable Slim 

CachÂ GerriÁre un Iau[ SlaIonG, le 

*ainaEle Slim SermeW Ge conserver 

le granG volume Ges haEiWaWions 

aW\SiTues �loIWg�� 

POMPE À CHALEUR 
EHS HYBRIDE
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DIVERSES INSTALLATIONS 

Installation pour plus de confort et d’économies

/p(+S Samsung esW WrÁs ƭ e[iEle Gans son insWallaWion� ,l rÂSonGra ¹ une 

GemanGe Ge soluWion Ge chauff age ÂconomiTue Sour Ges haEiWaWions 

neuves ou Ges rÂnovaWions �remSlacemenW Ge chauGiÁre��
ChamEre � %ureau

Salon � Cuisine
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Pour les habitations équipées de chaudière

Chaudière

EHS

Pour les habitations neuves ou rénovées

Remplacez votre chaudière avec l’EHS Samsung et
ajoutez de l’air conditionné lorsque vous souhaitez 

rafraîchir votre maison

Un plus grand choix d’installation !

/es raGiaWeurs eW Slanchers�chauffanWs sonW en oSWion� 
/es climaWiseurs SeuvenW ¹ la Iois chauffer eW raIraÇchir 

EHS

Économie des coûts d’installation !
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SOLUTIONS RÉSIDENTIELLES POMPE À CHALEUR EHS
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Pour les habitations équipées de chaudière

Chaudière

EHS

Pour les habitations neuves ou rénovées

Remplacez votre chaudière avec l’EHS Samsung et
ajoutez de l’air conditionné lorsque vous souhaitez 

rafraîchir votre maison

Un plus grand choix d’installation !
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EHS HYBRIDE

UNITÉS EXTÉRIEURES

*1)~*3) Les conditions de mesure Air/Eau sont en accord avec la notation standard Eurovent sur les groupes de production d’eau glacée 6/C/003-2008
*1)  Conditions de mesure Air/Eau #1 : (Chauffage) Eau chaude entrée/sortie 30°C/35°C, Air Extérieur Bulbe Sec/Humide 7°C/6°C ; (Rafraîchissement) Eau chaude entrée/sortie 23°C/18°C ; Air Extérieur Bulbe Sec 35°C
*2) Air/Eau : Conditions de mesure ESEER (Rafraîchissement) Eau en sortie : 18°C
*3)  Conditions de mesure Air/Air : (Chauffage) Air Intérieur Bulbe Sec/Humide 20°C/15°C ; Air Extérieur Bulbe Sec/Humide 7°C/6°C ; (Rafraîchissement) Air Intérieur Bulbe Sec/Humide 27°C/19°C ; Air Extérieur Bulbe Sec/Humide 

35°C/24°C
*4) La pression acoustique a été mesurée dans une chambre sourde. Le niveau sonore peut donc sensiblement varier différent selon les conditions d’installation.

Référence RD060PHXEA RD070PHXEA RD080PHXEA RD110PHXEA RD140PHXEA RD160PHXEA
Module hydraulique compatible NH080PHXEA NH080PHXEA NH080PHXEA NH160PHXEA NH160PHXEA NH160PHXEA

Mode Pompe à chaleur
(Air/Eau)

Pompe à chaleur
(Air/Eau)

Pompe à chaleur
(Air/Eau)

Pompe à chaleur
(Air/Eau)

Pompe à chaleur
(Air/Eau)

Pompe à chaleur
(Air/Eau)

Alimentation Ø / # / V / Hz 1 / 2 / 220~240 / 50 1 / 2 / 220~240 / 50 1 / 2 / 220~240 / 50 1 / 2 / 220~240 / 50 1 / 2 / 220~240 / 50 1 / 2 / 220~240 / 50
Performances énergétiques  (Air/Eau #1)

Capacité nominale *1)
Chaud kW 6 7 8 11 13,9 15,9
Froid kW 7 7,5 8 11,3 14,3 15,6

Puissance absorbée *1)
Chaud kW 1,36 1,64 1,97 2,39 3,26 3,93
Froid kW 1,99 2,24 2,57 2,85 3,92 4,63

Intensité nominale
Chaud A 6 7,5 8,7 10,5 14,5 17,4
Froid A 8,8 10,3 11,4 12,6 17,4 20,5

Puissance
COP *1) 4,4 4,26 4,05 4,61 4,26 4,05
EER *1) 3,53 3,36 3,12 3,96 3,65 3,37
ESEER *2) 5,2 5,5 4,9 5,96 5,66 5,5

Performances énergétiques (Air/Eau, Basse Température)
Eau 35°C /  
Température Extérieure + 2°C

Puissance kW 5,33 6,4 6,7 9,92 12,62 14,43
COP 4,16 4,02 3,43 4,27 4,1 3,86

Eau 35°C /  
Température Extérieure - 7°C

Puissance kW 6,5 6,2 7 9,1 9,5 9,6
COP 2,5 2,48 2,41 2,46 2,32 2,13

Autres

Pression sonore *3)
Chaud dB(A) 48 48 49 49 51 53
Froid dB(A) 48 48 50 50 52 54

Dimensions & Poids
Dimensions nettes (L x H x P) mm 880 x 798 x 310 880 x 798 x 310 880 x 798 x 310 932 x 1128 x 375 932 x 1128 x 375 932 x 1128 x 375
Poids net kg 71 71 71 108 108 108
Données électriques

Section de câble
Alimentation UE* mm2 3G6 3G6 3G6 3G6 3G6 3G6
Interconnexion de 
communication (Bus)

mm2 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75

Disjoncteur* A 16 16 20 32 32 32
Raccordements et réfrigérant
Compresseur Type - Rotary Inverter Rotary Inverter Rotary Inverter Rotary Inverter Rotary Inverter Rotary Inverter

Réfrigérant
Type - R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Charge d'usine kg / m 2,2 2,2 2,2 3,3 3,3 3,3
Charge addtionnelle g / m Veuillez consulter les manuels techniques pour le calcul de charge additionnelle

Diamètre de raccordement
Liquide pouces 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8
Gaz pouces 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8

Limite d'installation
Longueur m 30 30 30 70 70 70
Dénivelé m 15 15 15 30 30 30

Plage de fonctionnement

Température Extérieure
Chaud °C -20~35 -20~35 -20~35 -20~35 -20~35 -20~43
Froid °C 10~46 10~46 10~46 10~46 10~46 10~46
Ballon ECS °C -20~43 -20~43 -20~43 -20~43 -20~43 -20~43

Température  
Eau en sortie

Chaud °C  -20~24  -20~24  -20~24  -20~24  -20~24  -20~24
Froid °C 10~43 10~43 10~43 10~43 10~43 10~43

*  Valeurs données à titre indicatif. La pose et la section des câbles et des conducteurs sont soumises aux normes NF.C15-100 et NF.C14-100. Les appareils Samsung sont prévus pour fonctionner avec une tension résiduelle, 
entre neutre et terre, inférieure ou égale à 5 volts. ** Plus de détails sur la certification sur www.eurovent-certification.com.

Ce système contient des gaz à effet de serre fluorés (R410A)
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SOLUTIONS RÉSIDENTIELLES POMPE À CHALEUR EHS

MODULES HYDRAULIQUES

3lan dpencombrement

Référence NH080PHXEA NH160PHXEA
Alimentation Ø / # / V / Hz 1 / 2 / 220~240 / 50 1 / 2 / 220~240 / 50
Performances

Puissance nominale
Chaud kW 6 / 7 / 8 11 / 14 / 16
Froid kW 7 / 7,5 / 8 11,3 / 14,2 / 15,5

Plage de température d’eau en sortie
Chaud °C 15 ~ 55 (H/P : 25 ~ 55) 15 ~ 55 (H/P : 25 ~ 55)
Froid °C 5 ~ 25 5 ~ 25

Données  électriques

Section de câble
Alimentation UE* mm² 3G6 3G6
Interconnexion de 
communication (Bus) mm² 2G0,75 2G0,75

Disjoncteur* A 20 32
Réfrigérant

Diamètre de raccordement
Liquide pouces 3/8 3/8
Gaz pouces 5/8 5/8

Données hydrauliques
Échangeur Type À plaques À plaques
Pression nécessaire Max bar 3 3
Débit demandé Min l/min 12 16
Raccordements hydrauliques Entrée / Sortie pouces 1 1/4 (BSPP male) 1 1/4 (BSPP male)
Circulateur - Inclus Inclus
Puissance résistance Inclus kW 4 (2+2) 6 (2+4)
Vase d'expansion Inclus l 8 8
Vanne de sécurité bar 2,90 2,90
Vanne de purge Inclus pouces 3/8 3/8
Vanne de service pouces 1 1/4 (BSPP male) 1 1/4 (BSPP male)
Dimensions & Poids
Dimensions nettes (L x H x P) mm 510 x 850 x 315 510 x 850 x 315
Poids net kg 45 48
Contrôles externes

Relevé de chaudière - 230 V AC 1 A (D0) 230 V AC 1 A (D0)
Thermostat - 230 V AC 1 A (DI) 230 V AC 1 A (DI)
Pompe station solaire - 230 V AC 1 A (DI) 230 V AC 1 A (DI)
Valve 2 ou 3 voies - 230 V AC 1 A (D0) 230 V AC 1 A (D0)

*  Valeurs données à titre indicatif. La pose et la section des câbles et des conducteurs sont soumises aux normes NF.C15-100 et NF.C14-100. Les appareils Samsung sont prévus pour fonctionner avec une tension résiduelle, 
entre neutre et terre, inférieure ou égale à 5 volts. ** Plus de détails sur la certification sur www.eurovent-certification.com.

**
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EHS HYBRIDE

UNITÉS INTÉRIEURES
Gainable Slim

Neo Forte
Référence NH022NHXEA NH028NHXEA NH036NHXEA NH056NHXEA NH071NHXEA

Alimentation Ø / # / V / Hz 1 / 2 / 220~240 / 50 1 / 2 / 220~240 / 50 1 / 2 / 220~240 / 50 1 / 2 / 220~240 / 50 1 / 2 / 220~240 / 50

Performances énergétiques

Puissance nominale
Froid *1) kW 2,5 3,2 4 6,3 7

Chaud *2) kW 2,2 2,8 3,6 5,6 6,8

Puissance absorbée W 25 25 30 45 50

Intensité nominale A 0,18 0,18 0,18 0,27 0,30

Autres

Pression sonore *3) PV / GV dB(A) 23 / 32 23 / 32 23 / 36 30 / 40 30 / 41

Ventilateur Type - Cross Flow Fan Cross Flow Fan Cross Flow Fan Cross Flow Fan Cross Flow Fan

Débit d'air max.
Froid m3/h 468 468 558 720 840

Chaud m3/h 492 492 570 780 900

Dimensions & Poids

Dimensions nettes (L x H x P) mm 825 x 285 x 189 825 x 285 x 189 825 x 285 x 189 1065 x 298 x 218 1065 x 298 x 218

Poids net kg 7,8 7,8 7,8 13 13

Données électriques

Section de câble
Alimentation UE* mm2 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5

Interconnexion de 
communication (Bus)

mm2 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75

Disjoncteur* A 2 2 2 2 2

Raccordements et réfrigérant

Réfrigérant
Type - R410A R410A R410A R410A R410A

Contrôle - Détendeur externe Détendeur externe Détendeur externe Détendeur externe Détendeur externe

Raccordement
Liquide pouces 1/4 1/4 1/4 1/4 3/8

Gaz pouces 1/2 1/2 1/2 1/2 5/8

Évacuation des condensats Ø / mm ID 18 ID 18 ID 18 ID 18 ID 18

*1) Les capacités nominales en froid sont basées sur : Température Intérieure : 27°C Bulbe Sec, 19°C Bulbe Humide. Température Extérieure : 35°C Bulbe sec, 24°C Bulbe Humide. Tuyauterie équivalente en réfrigérant : 7,5 m 
/ Dénivelé : 0 m. *2) Les capacités nominales en chaud sont basés sur : Température Intérieure : 20°C Bulbe Sec, 15°C Bulbe Humide. Température Extérieure : 7°C Bulbe Sec, 6°C Bulbe Humide. Tuyauterie équivalente en 
réfrigérant : 7,5 m / Dénivelé : 0 m. *3) La pression acoustique a été mesurée dans une chambre sourde. Le niveau sonore peut donc sensiblement varier différent selon les conditions d’installation

*  Valeurs données à titre indicatif. La pose et la section des câbles et des conducteurs sont soumises aux normes NF.C15-100 et NF.C14-100. Les appareils Samsung sont prévus pour fonctionner avec une tension résiduelle, 
entre neutre et terre, inférieure ou égale à 5 volts. ** Plus de détails sur la certification sur www.eurovent-certification.com.

Référence NH022LHXEA NH028LHXEA NH036LHXEA NH045LHXEA NH056LHXEA

Alimentation Ø / # / V / Hz 1 / 2 / 220~240 / 50 1 / 2 / 220~240 / 50 1 / 2 / 220~240 / 50 1 / 2 / 220~240 / 50 1 / 2 / 220~240 / 50

Performances énergétiques

Puissance nominale
Froid *1) kW 2,5 3,2 4 5 6,3

Chaud *2) kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6

Puissance absorbée W 80 80 80 90 100

Intensité nominale A 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6

Autres

Pression sonore *3) PV / GV dB(A) 26 / 31 27 / 32 27 / 32 30 / 33 30 / 33

Ventilateur Type - Sirroco Fan Sirroco Fan Sirroco Fan Sirroco Fan Sirroco Fan

Débit d'air

Froid - max. m3/h 480 540 600 840 900

Chaud - max. m3/h 540 600 720 990 1080

ESP
mmaQ  

(min / std / max)
0 / 2 / 4 0 / 2 / 4 0 / 2 / 4 0 / 2 / 4 0 / 2 / 4

Dimensions & Poids

Dimensions nettes (L x H x P) mm 900 x 199 x 600 900 x 199 x 600 900 x 199 x 600 1100 x 199 x 600 1100 x 199 x 600

Poids net kg 26 26 26 31 31

Données électriques

Section de câble
Alimentation UE* mm2 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5

Interconnexion de 
communication (Bus)

mm2 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75

Disjoncteur* A 2 2 2 2 2

Raccordements et réfrigérant

Réfrigérant
Type - R410A R410A R410A R410A R410A

Contrôle - Détendeur externe Détendeur externe Détendeur externe Détendeur externe Détendeur externe

Raccordement
Liquide pouces 1/4 1/4 1/4 1/4 3/8

Gaz pouces 1/2 1/2 1/2 1/2 5/8

Évacuation des condensats Ø / mm OD 32 / ID 25 OD 32 / ID 25 OD 32 / ID 25 OD 32 / ID 25 OD 32 / ID 25

Lors de son fonctionnement, ce produit utilise des gaz à effet de serre fluorés (R410A)

Lors de son fonctionnement, ce produit utilise des gaz à effet de serre fluorés (R410A)

**
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SOLUTIONS RÉSIDENTIELLES POMPE À CHALEUR EHS

3lan dpencombrement

NH056/071NHXEA

NH022/028/036LHXEA

NH022/028/036NHXEA

NH045/056LHXEA

1 - Connexion ligne liquide
2 - Connexion ligne gaz
3 - Sortie d’évacuation des condensats

4 - Alimentation et bus de communication
5 - Sortie d’air
6 - Entrée d’air
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6\stÁme E+6

MONOBLOC BIBLOC HYBRIDE

Module 
h\GrauliTue *ainaEle Slim

1eo )orWe
�Ii[aWion murale�

Module 
h\GrauliTue

3uissance 5 kW 9/12/14/16 kW 8/16 kW 2,2~5,6 kW 2,2~7,1 kW 8/16 kW

Kit EEV
(Option)

2 ou 3 sorties

- - - Inclus dans l'unité

MXD-A13K116A ≤ 3,6 kW 
1 sortie + ≥ 5,6 kW 1 sortie

-

MXD-A13K200A ≤ 3,6 kW 
x 2 sorties

MXD-A16K200A ≥ 5,6 kW 
x 2 sorties

MXD-A13K216A ≤ 3,6 kW 
2 sorties + ≥ 5,6 kW 1 sortie 

MXD-A13K300A ≤ 3,6 kW 
x 3 sorties

MXD-A16K231A ≤ 3,6 kW 
1 sortie + ≥ 5,6 kW 2 sorties

MXD-A16K300A ≥ 5,6 kW 
3 sorties

Joint Y
(Option)

- - - MXJ-YA1509M

Pompe 
de relevage

(Option)
- - - MDP-E075SEE3 - -

Télécommande
à distance

�2ption�Inclus�
- - - MR-EH00

(Option)
ARH-1364

(Inclus)
-

.it récepteur
commande 
à distance

(Option)

- - - MRK-A00 - -

Commande 
à distance

câblée
�2ption�Inclus�

Inclus

MWR-WH00
MWR-WE10
MWR-SH00 

(Option)

Inclus

.it de contrôle MIM-E03BN MIM-E03AN - - - -

Cordon 
chauffant

�option�inclus�
(Inclus) (Inclus) - - - -

OPTIONS ET 
ACCESSOIRES EHS

(Note) Nous déconseillons d’installer le kit EEV près du salon ou des chambres
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TABLES DE PERFORMANCES EHS MONOBLOC

AE050JXYDEH/EU

Température sortie eau (°C) 35 45 55

Température extérieure (°C)
Puissance 

restituée (kW)
Puissance 

consommée (kW)
COP

Puissance 
restituée (kW)

Puissance 
consommée (kW)

COP
Puissance 

restituée (kW)
Puissance 

consommée (kW)
COP

-20 3,53 1,68 2,10 3,38 2,11 1,60 - - -

-10 4,42 1,73 2,55 4,23 2,18 1,94 3,81 2,72 1,40

-7 4,7 1,75 2,69 4,5 2,2 2,05 4,7 2,6 1,81

-2 4,6 1,53 3,01 4,25 1,83 2,32 3,83 2,28 1,68

2 4,5 1,3 3,46 4 1,45 2,76 3,6 1,81 1,99

7 5 1,06 4,72 4,7 1,35 3,48 4,5 1,6 2,81

AE090JXYDEH/EU - AE090JXYDGH/EU

Température sortie eau (°C) 35 45 55

Température extérieure (°C)
Puissance 

restituée (kW)
Puissance 

consommée (kW)
COP

Puissance 
restituée (kW)

Puissance 
consommée (kW)

COP
Puissance 

restituée (kW)
Puissance 

consommée (kW)
COP

-20 5,7 3,05 1,87 5,36 3,36 1,60 - - -

-10 7,14 3,15 2,27 6,72 3,47 1,94 6,05 4,33 1,40

-7 7,6 3,18 2,39 7,15 3,5 2,04 5,9 3,7 1,59

-2 4,6 1,53 3,01 4,25 1,83 2,32 3,3 2,28 1,45

2 7 2,33 3 6,5 2,6 2,50 5,85 3,25 1,80

7 9 2,14 4,21 8,1 2,39 3,39 8 2,96 2,70

AE120JXYDEH/EU - AE120JXYDGH/EU

Température sortie eau (°C) 35 45 55

Température extérieure (°C)
Puissance 

restituée (kW)
Puissance 

consommée (kW)
COP

Puissance 
restituée (kW)

Puissance 
consommée (kW)

COP
Puissance 

restituée (kW)
Puissance 

consommée (kW)
COP

-20 7,73 3,79 2,04 7,04 4,54 1,55 - - -

-10 9,68 3,91 2,48 8,83 4,68 1,89 7,94 5,85 1,36

-7 10,3 3,95 2,61 9,39 4,73 1,99 8,47 5,51 1,54

-2 10,05 3,45 2,91 9,7 4,27 2,27 8,73 5,33 1,64

2 9,8 2,95 3,32 10 3,8 2,63 9 4,75 1,89

7 12 2,66 4,51 11,4 3,45 3,30 10,5 3,9 2,69

AE140JXYDEH/EU- AE140JXYDGH/EU

Température sortie eau (°C) 35 45 55

Température extérieure (°C)
Puissance 

restituée (kW)
Puissance 

consommée (kW)
COP

Puissance 
restituée (kW)

Puissance 
consommée (kW)

COP
Puissance 

restituée (kW)
Puissance 

consommée (kW)
COP

-20 8,1 4,05 2,00 8,03 5,42 1,48 - - -

-10 10,15 4,18 2,43 10,06 5,59 1,80 9,05 6,99 1,29

-7 10,8 4,22 2,56 10,7 5,65 1,89 10 5,9 1,69

-2 11 3,83 2,87 10,93 5,08 2,15 9,83 6,34 1,55

2 11,2 3,44 3,26 11,15 4,5 2,48 10,04 5,63 1,78

7 14 3,14 4,46 13 3,95 3,29 12,25 4,45 2,75

AE160JXYDEH/EU - AE160JXYDGH/EU

Température sortie eau (°C) 35 45 55

Température extérieure (°C)
Puissance 

restituée (kW)
Puissance 

consommée (kW)
COP

Puissance 
restituée (kW)

Puissance 
consommée (kW)

COP
Puissance 

restituée (kW)
Puissance 

consommée (kW)
COP

-20 10,05 5,2 1,93 10,13 6,53 1,55 - - -

-10 12,6 5,37 2,35 12,69 6,73 1,89 11,42 8,42 1,36

-7 13,4 5,42 2,47 13,5 6,8 1,99 11,8 7 1,69

-2 12,95 4,73 2,74 12,03 5,54 2,17 10,82 6,92 1,56

2 12,5 4,03 3,10 10,55 4,27 2,47 9,5 5,34 1,78

7 16 3,8 4,21 14,7 4,6 3,20 14,5 5,4 2,69

Conditions de mesures :
Puissance restituée selon standard Eurovent 6/C/003-2006 - T = 3~8 °C - Puissance consommée selon standard Eurovent 6/C/003-2006 - Test avec dégivrage intégré selon norme EN14511
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AE040JXEDEH/EU

Température sortie eau (°C) 35 45 55

Température extérieure (°C)
Puissance 

restituée (kW)
Puissance 

consommée (kW)
COP

Puissance 
restituée (kW)

Puissance 
consommée (kW)

COP
Puissance 

restituée (kW)
Puissance 

consommée (kW)
COP

-20 3,03 1,47 2,06 - - - - - -

-15 3,31 1,47 2,25 3,25 1,96 1,66 - - -

-10 3,58 1,45 2,47 3,65 1,93 1,89 3,71 2,41 1,54

-7 3,75 1,43 2,62 3,88 1,91 2,03 4,02 2,38 1,69

-2 3,58 1,2 2,98 3,68 1,61 2,29 3,79 2,02 1,88

2 3,4 0,97 3,51 3,49 1,32 2,64 3,57 1,54 2,32

7 4,4 0,86 5,12 4,2 1,2 3,50 4 1,54 2,60

AE060JXEDEH/EU

Température sortie eau (°C) 35 45 55

Température extérieure (°C)
Puissance 

restituée (kW)
Puissance 

consommée (kW)
COP

Puissance 
restituée (kW)

Puissance 
consommée (kW)

COP
Puissance 

restituée (kW)
Puissance 

consommée (kW)
COP

-20 4,13 2,1 1,97 - - - - - -

-15 4,5 2,1 2,14 4,18 2,53 1,65 - - -

-10 4,88 2,07 2,36 4,69 2,49 1,88 4,5 2,91 1,55

-7 5,1 2,05 2,49 4,99 2,46 2,03 4,88 2,88 1,69

-2 4,85 1,72 2,82 4,74 2,08 2,28 4,63 2,44 1,90

2 4,6 1,39 3,31 4,48 1,7 2,64 4,37 2,01 2,17

7 6 1,25 4,80 5,4 1,55 3,48 4,8 1,85 2,59

AE090JXEDH/EU

Température sortie eau (°C) 35 45 55

Température extérieure (°C)
Puissance 

restituée (kW)
Puissance 

consommée (kW)
COP

Puissance 
restituée (kW)

Puissance 
consommée (kW)

COP
Puissance 

restituée (kW)
Puissance 

consommée (kW)
COP

-20 6,04 3,18 1,90 - - - - - -

-15 6,64 3,18 2,09 6,07 3,71 1,64 - - -

-10 7,24 3,13 2,31 6,86 3,65 1,88 6,48 4,16 1,56

-7 7,6 3,1 2,45 7,33 3,61 2,03 7,07 4,12 1,72

-2 7,65 2,69 2,84 7,29 3,11 2,34 6,92 3,53 1,96

2 7,7 2,28 3,38 7,24 2,61 2,77 6,78 2,94 2,31

7 9 2,01 4,48 8,6 2,5 3,44 8,2 2,99 2,74

AE120JXEDH/EU

Température sortie eau (°C) 35 45 55

Température extérieure (°C)
Puissance 

restituée (kW)
Puissance 

consommée (kW)
COP

Puissance 
restituée (kW)

Puissance 
consommée (kW)

COP
Puissance 

restituée (kW)
Puissance 

consommée (kW)
COP

-20 8,19 4,12 1,99 - - - - - -

-15 9 4,12 2,18 8,1 4,97 1,63 - - -

-10 9,81 4,05 2,42 9,23 4,89 1,89 8,64 5,73 1,51

-7 10,3 4,01 2,57 9,9 4,84 2,05 9,5 5,67 1,68

-2 10,05 3,5 2,87 9,7 4,24 2,29 9,35 4,98 1,88

2 9,8 2,99 3,28 9,5 3,64 2,61 9,2 4,29 2,14

7 12 2,59 4,63 11,5 3,23 3,56 11 3,87 2,84

AE140JXEDH/EU

Température sortie eau (°C) 35 45 55

Température extérieure (°C)
Puissance 

restituée (kW)
Puissance 

consommée (kW)
COP

Puissance 
restituée (kW)

Puissance 
consommée (kW)

COP
Puissance 

restituée (kW)
Puissance 

consommée (kW)
COP

-20 9,36 4,75 1,97 - - - - - -

-15 10,3 4,75 2,17 9,1 5,57 1,63 - - -

-10 11,24 4,67 2,41 10,35 5,48 1,89 9,46 6,29 1,50

-7 11,8 4,63 2,55 11,1 5,43 2,04 10,4 6,23 1,67

-2 11,5 4,04 2,85 10,85 4,75 2,28 10,2 5,47 1,86

2 11,2 3,45 3,25 10,6 4,08 2,60 10 4,71 2,12

7 14 3,15 4,44 13 3,75 3,47 12 4,35 2,76

AE160JXEDH/EU

Température sortie eau (°C) 35 45 55

Température extérieure (°C)
Puissance 

restituée (kW)
Puissance 

consommée (kW)
COP

Puissance 
restituée (kW)

Puissance 
consommée (kW)

COP
Puissance 

restituée (kW)
Puissance 

consommée (kW)
COP

-20 10,64 5,51 1,93 - - - - - -

-15 11,7 5,51 2,12 10,51 6,46 1,63 - - -

-10 12,76 5,42 2,35 11,91 6,35 1,88 11,05 7,29 1,52

-7 13,4 5,36 2,50 12,74 6,29 2,03 12,09 7,22 1,67

-2 12,95 4,67 2,77 12,39 5,5 2,25 11,83 6,33 1,87

2 12,5 3,98 3,14 12,04 4,7 2,56 11,57 5,43 2,13

7 16 3,76 4,26 15,3 4,54 3,37 14,6 5,32 2,74

TABLES DE PERFORMANCES EHS BIBLOC

Conditions de mesures :
Puissance restituée selon standard Eurovent 6/C/003-2006 - T = 3~8 °C - Puissance consommée selon standard Eurovent 6/C/003-2006 - Test avec dégivrage intégré selon norme EN14511
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TABLES DE PERFORMANCES EHS HYBRIDE

RD060PHXEA

Température sortie eau (°C) 35 45 55

Température Extérieure P restituée (kW) P consommée (kW) COP P restituée (kW) P consommée (kW) COP P restituée (kW) P consommée (kW) COP

-20 4,22 2,19 1,93 - - - - - -

-15 5,15 2,29 2,25 4,81 2,71 1,78 - - -

-10 6,07 2,39 2,54 5,55 2,78 2,00 4,95 3,09 1,60 

-7 6,77 2,59 2,61 6,27 2,98 2,10 5,68 3,27 1,74 

-2 6,57 2,58 2,55 6,18 2,91 2,12 5,70 3,14 1,82 

2 4,59 1,28 3,58 4,31 1,51 2,86 2,49 2,28 1,09 

7 6,00 1,30 4,62 5,30 1,56 3,40 3,63 1,98 1,83 

RD070PHXEA

Température sortie eau (°C) 35 45 55

Température Extérieure P restituée (kW) P consommée (kW) COP P restituée (kW) P consommée (kW) COP P restituée (kW) P consommée (kW) COP

-20 5,19 2,72 1,91 - - - - - -

-15 6,08 2,77 2,20 5,52 3,24 1,71 - - -

-10 6,96 2,82 2,47 6,12 3,30 1,86 5,28 3,79 1,40 

-7 7,64 2,92 2,62 6,79 3,40 2,00 6,10 3,88 1,57 

-2 7,22 2,70 2,68 6,51 3,13 2,08 6,12 3,53 1,74 

2 5,50 1,59 3,46 5,13 1,68 3,05 3,11 2,45 1,27 

7 7,00 1,59 4,40 6,20 1,88 3,30 4,74 2,43 1,95 

RD080PHXEA

Température sortie eau (°C) 35 45 55

Température Extérieure P restituée (kW) P consommée (kW) COP P restituée (kW) P consommée (kW) COP P restituée (kW) P consommée (kW) COP

-20 5,68 3,24 1,75 - - - - - -

-15 6,77 3,45 1,96 5,59 3,81 1,47 - - -

-10 7,85 3,65 2,15 6,59 3,89 1,69 5,32 4,13 1,29 

-7 8,85 3,74 2,37 7,51 3,95 1,90 6,16 4,15 1,49 

-2 8,70 3,41 2,55 7,48 3,56 2,10 6,26 3,68 1,70 

2 5,76 1,95 2,95 5,65 2,07 2,73 4,46 2,74 1,63 

7 8,00 1,93 4,15 7,20 2,25 3,20 6,17 2,82 2,19 

RD110PHXEA

Température sortie eau (°C) 35 45 55

Température Extérieure P restituée (kW) P consommée (kW) COP P restituée (kW) P consommée (kW) COP P restituée (kW) P consommée (kW) COP

-20 6,98 3,52 1,99 - - - - - -

-15 8,60 3,75 2,29 7,40 4,58 1,61 - - -

-10 9,59 3,85 2,49 9,31 4,42 2,11 8,55 4,99 1,71 

-7 10,19 3,91 2,61 9,52 4,45 2,14 8,67 5,00 1,73 

-2 9,10 3,45 2,64 8,05 3,89 2,07 7,22 4,33 1,67 

2 8,53 2,32 3,68 7,91 2,84 2,79 7,29 3,37 2,16 

7 11,00 2,42 4,55 10,00 2,86 3,50 9,00 3,30 2,73 

RD160PHXEA

Température sortie eau (°C) 35 45 55

Température Extérieure P restituée (kW) P consommée (kW) COP P restituée (kW) P consommée (kW) COP P restituée (kW) P consommée (kW) COP

-20 9,07 5,60 1,62 - - - - - -

-15 11,22 5,51 2,04 9,42 5,85 1,61 - - -

-10 13,03 5,61 2,33 11,06 5,83 1,90 9,14 6,01 1,52 

-7 13,18 5,61 2,35 11,36 5,81 1,96 10,14 5,92 1,71 

-2 12,06 4,95 2,44 10,23 5,08 2,01 9,79 5,09 1,92 

2 12,41 3,74 3,32 11,01 4,41 2,50 10,04 5,06 1,98 

7 16,00 3,90 4,10 14,50 4,53 3,20 13,25 5,19 2,55 

RD140PHXEA

Température sortie eau (°C) 35 45 55

Température Extérieure P restituée (kW) P consommée (kW) COP P restituée (kW) P consommée (kW) COP P restituée (kW) P consommée (kW) COP

-20 8,88 4,47 1,99 - - - - - -

-15 10,75 5,02 2,14 8,82 5,43 1,62 - - -

-10 12,09 5,12 2,36 10,58 5,52 1,92 9,07 5,93 1,53 

-7 12,78 5,18 2,47 10,87 5,49 1,98 9,97 5,80 1,72 

-2 11,39 4,58 2,49 9,30 4,72 1,97 9,08 4,86 1,87 

2 10,85 3,08 3,52 10,21 3,83 2,67 9,55 4,58 2,09 

7 14,00 3,21 4,36 12,90 3,85 3,35 11,80 4,49 2,63 

Conditions de mesures :
Puissance restituée selon standard Eurovent 6/C/003-2006 - T = 3~8 °C - Puissance consommée selon standard Eurovent 6/C/003-2006 - Test avec dégivrage intégré selon norme EN14511
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Type Capacité 2,6 kW 3,5 kW 5,2 kW 6 kW 7 / 7,1 kW 9 kW

SMART
INVERTER

PREMIUM

Monophasé

Triphasé

DELUXE

Monophasé

Triphasé

Type Capacité 10 kW 12,5 kW 14 kW 18 kW 22 kW

SMART
INVERTER

PREMIUM

Monophasé

Triphasé

DELUXE

Monophasé

Triphasé

GAMMES ET FONCTIONS - UNITÉS EXTÉRIEURES

SOLUTIONS TERTIAIRES  
MONO-SPLIT
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Modèle

CASSETTE 360 4 VOIES 800 x 800 4 VOIES 600 x 600 SLIM 1 VOIE

Puissance
(kW)

2,6
3,5
5,2
6

7 / 7,1
9

10
12,5
14

Caractéristiques

Unité compacte
Unité légère
Contrôle WiFi
Volets individuels
Détecteur de mouvements
Pompe de relevage intégrée
Façade noire
Façade lisse
)onction anti-stratifi cation
Compatible GTB/GTC

Modèle

SLIM MSP HSP

Puissance
(kW)

2,6
3,5
5
6

7,1
9

10
12,5
14
18
22

Caractéristiques

Unité compacte
Échangeur aluminium FMC
Ajustement auto de la pression statique
Contrôle WiFi
Zone Controller 8 zones
Virus Doctor (option)

Modèle

MISTRAL 
TERTIAIRE

Puissance
(kW)

2,6
3,5
5,2
7,1

Caractéristiques

Filtre Full HD
Smart Inverter
Télécommande 
sans fi l
Télécommande 
fi laire �option�

GAMMES ET FONCTIONS - UNITÉS INTÉRIEURES

Gainables

Cassettes

Muraux

Modèle

CONSOLE CONVERTIBLE PLAFONNIER PLAFONNIER

Puissance
(kW)

2,6
3,5
5,2

7 / 7,1
10
12
14
16

Caractéristiques

Virus Doctor (option)
Design agréable
Filtre antivirus
Unité légère
Installation ƭ exible
Télécommande sans fi l
Télécommande fi laire �option�

Consoles / Convertibles plafonniers



104 CATALOGUE 2016

MISTRAL TERTIAIRE

Disponible en 4 puissances, 2,6 à 7,1 kW

•  )ilWre )ull +'
•  SmarW ,nverWer
•  ¢conomiseur inWelligenW SmarW Saver
•  Mode nuit
•  0oGe raIraÇchissemenW raSiGe

Accessoires en option Accessoire en série

MWR-SH00MWR-WH00MWR-WE10

0onoShasÂ
230 V

1 (L)

2 (N)

Schéma de câblage recommandé*

Plan d’encombrement

MR-EH00

28
6

23
5.

50
55

.9
9

820

55.97
133.50

480

380

205

5

6

4

3

2 1

3

5

6

4

32 1

1,065

670
570

60

131

230

29
8

37 65
.5

1 - Connexion ligne liquide
2 - Connexion ligne gaz
3 - Sortie d’évacuation des condensats
4 - Alimentation et bus de communication
5 - Sortie d’air
6 - Entrée d’air

Télécommandes individuelles fi laire Télécommande infrarouge

F2

F1

F2

F1

1 (L)

2 (N)

2G0,75

ALIM

1 (L)

2 (N)

AC026FBRDEH/EU, AC035FBRDEH/EU AC052FBRDEH/EU, AC071FBRDEH/EU
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Gamme Mistral Tertiaire

Unité Intérieure AC026FBRDEH/EU AC035FBRDEH/EU AC052FBRDEH/EU AC071FBRDEH/EU

Unité Extérieure AC026FCADEH/EU AC035FCADEH/EU AC052FCADEH/EU AC071FCADEH/EU

Puissance

Froid kW (min / std / max) 1,2 / 2,6 / 3,49 1,2 / 3,5 / 3,7 1,9 / 5 / 6,05 2,2 / 7,1 / 8

Chaud à +7°C kW (min / std / max) 0,94 / 3,5 / 4,19 1,04 / 4 / 4,4 1,5 / 6 / 6,25 1,9 / 8 / 9

Chaud à -10°C kW 2,34 2,95 4,62 6,11

Performances énergétiques

Froid
SEER 5,9 / A+ 5,6 / A+ 6,2 / A++ 6 / A+

Consommation kWh/an 154 219 282 414

Performances
Chaud

SCOP@average 
(P_design 70% )

3,9 / A 3,9 / A 3,8 / A 3,8 / A

Consommation kWh/an 862 898 1216 1842

Froid EER 4,08 3,21 3,11 3,01

Chaud COP 3,6 3,42 3,41 2,81

Débit d’air max.
Unité Intérieure m3/h 600  - 900 900 

Unité Extérieure m3/h 1740 1800 1980 3120 

Puissance acoustique
Unité Intérieure dB(A) 53 55 60 63

Unité Extérieure dB(A) 60 62 64 67

Pression sonore
Unité Intérieure (PV / Std / GV) dB(A) 24 / 31 / 35 25 / 32 / 37 30 / 35 / 40 31 / 37 / 44

Unité Extérieure (Froid / Chaud) dB(A) 47 / 47 47 / 47 49 / 49 49 / 51

Ventilateur

Type - Crossflow Fan Crossflow Fan Crossflow Fan Crossflow Fan

Sortie W 35 35 27 27

Nombre d’unités EA 1 1 1 1

Données électriques

Alimentation
Unité Intérieure Φ / V / Hz 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50

Unité Extérieure Φ / V / Hz 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50

Compresseur Type - Single BLDC Rotary Single BLDC Rotary Twin BLDC Rotary Twin BLDC Rotary

Puissance absorbée
Froid kW (min / std / max) 0,23 / 0,64 / 1,49 0,24 / 1,09 / 1,5 0,4 / 1,61 / 2,2 0,35 / 2,36 / 4

Chaud kW (min / std / max) 0,21 / 0,97 / 1,14 0,21 / 1,17 / 1,4 0,34 / 1,76 / 3,15 0,35 / 2,85 / 4

Intensité nominale
Froid A (min / std / max) 1,6 / 3,4 / 7 1,6 / 5,1 / 7 2,6 / 7,2 / 9,8 2 / 10,5 / 21

Chaud A (min / std / max) 1,3 / 5 / 5,4 2,3 / 5,8 / 6,5 2,3 / 8,3 / 14 2 / 13 / 21

Section de câble

Alimentation UE* Φ / mm 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5

Interconnexion électrique UI* Φ / mm 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5

Interconnexion de communication (Bus) Φ / mm 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75

Disjoncteur* A 10 10 16 25

Dimensions & Poids

Dimensions nettes (L x H x P)
Unité Intérieure mm 820 x 285 x 205 820 x 285 x 205 1065 x 298 x 230 1065 x 298 x 230

Unité Extérieure mm 790 x 548 x 285 790 x 548 x 285 790 x 548 x 285 880 x 798 x 310

Poids net
Unité Intérieure kg 8,2 8,2 11,5 11,5

Unité Extérieure kg 33 33 38,5 55

Liaisons frigorifiques

Réfrigérant

Type - R410A R410A R410A R410A

Charge d’usine kg / m 0,95 / 20 0,95 / 20 1,4 / 5 1,8 / 5

Charge additionnelle g / m - - 10 25

Diamètre de raccordement
Liquide pouces 1/4 1/4 1/4 1/4

Gaz pouces 3/8 3/8 1/2 5/8

Installation 
Limitation

Longueur m 20 (25) 20 (25) 30 (35) 50 (55)

Dénivelé max. m 15 (15) 15 (15) 20 (20) 30 (30)

Évacuation condensats Diamètre tuyau mm ID 18 ID 18 ID 18 ID 18

Divers

Plage de fonctionnement
Froid °C -10~46 -10~46 -15~46 -15~50

Chaud °C -15~24 -15~24 -15~24 -20~24

Conforme à la norme d’essai EN14511 - Ce système contient des gaz à effet de serre fluorés (R410A)

*  Valeurs données à titre indicatif. La pose et la section des câbles et des conducteurs sont soumises aux normes NF.C15-100 et NF.C14-100. Les appareils Samsung sont prévus pour fonctionner avec une tension résiduelle, 
entre neutre et terre, inférieure ou égale à 5 volts. ** Plus de détails sur la certification sur www.eurovent-certification.com.

**
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CASSETTE SLIM 1 VOIE

Disponible en 2 puissances, 2,6 et 3,5 kW

• 8niWÂ inWÂrieure ulWra comSacWe � hauWeur ��� mm
• Ch»ssis en $%S, Slus lÂger
•  5accorGemenWs � longueur ma[imale Ge �� m, 

GÂnivelÂ ma[imum Ge �� m
• 3omSe Ge relevage �� cm inWÂgrÂe

0onoShasÂ
230 V

1 (L)

2 (N)

Schéma de câblage recommandé*

Plan d’encombrement

360°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

Accessoires en option

MWR-SH00MWR-WH00MWR-WE10

Façades

PSSMA PC1NUPMAMR-EH00

1 - Connexion ligne liquide
2 - Connexion ligne gaz
3 - Sortie d’évacuation des condensats
4 - Alimentation et bus de communication
5 - Sortie d’air
6 - Entrée d’air

F2

F1

F2

F1

1 (L)

2 (N)

2G0,75

ALIM

1 (L)

2 (N)

Télécommandes individuelles fi laire Télécommande 
infrarouge



SOLUTIONS TERTIAIRES MONO-SPLIT

107CATALOGUE 2016

SO
LU

TIO
N

S TE
R

TIA
IR

E
S 

M
O

N
O

-SP
LIT

*  Valeurs données à titre indicatif. La pose et la section des câbles et des conducteurs sont soumises aux normes NF.C15-100 et NF.C14-100. Les appareils Samsung sont prévus pour fonctionner avec une tension résiduelle, 
entre neutre et terre, inférieure ou égale à 5 volts. ** Plus de détails sur la certification sur www.eurovent-certification.com.

Type Cassette 1 voie

Unité Intérieure AC026FB1DEH/EU AC035FB1DEH/EU

Unité Extérieure AC026FCADEH/EU AC035FCADEH/EU

Puissance

Froid kW (min / std / max) 0,98 / 2,6 / 3,5 0,98 / 3,5 / 4,1

Chaud à +7°C kW (min / std / max) 0,95 / 3,3 / 4,6 0,95 / 4 / 4,75

Chaud à -10°C kW 2,72 3,31

Performances énergétiques

Performances

Froid
SEER 5,6 / A+ 5,4 / A

Consommation kWh/an 163 227

Chaud
SCOP@average 

(P_design 70%)
3,8 / A 3,8 / A

Consommation kWh/an 921 921

Froid EER 3,51 3,02

Chaud COP 3,63 3,45

Débit d’air max.
Unité Intérieure m3/h 480 570

Unité Extérieure m3/h 1740 1800

Puissance acoustique
Unité Intérieure dB(A) 52 55

Unité Extérieure dB(A) 60 62

Pression sonore
Unité Intérieure (PV / Std / GV) dB(A) 25 / 27,5 / 30 27 / 30 / 33

Unité Extérieure (Froid / Chaud) dB(A) 47 / 47 47 / 47

Ventilateur

Type - Crossflow Fan Crossflow Fan

Sortie W 20 20

Nombre d’unités EA 1 1

Données électriques

Alimentation
Unité Intérieure Φ / V / Hz 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50

Unité Extérieure Φ / V / Hz 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50

Compresseur Type - Single BLDC Rotary Single BLDC Rotary

Puissance absorbée
Froid kW (min / std / max) 0,25 / 0,74 / 1,12 0,25 / 1,16 / 1,42

Chaud kW (min / std / max) 0,21 / 0,91 / 1,3 0,21 / 1,16 / 1,39

Intensité nominale
Froid A (min / std / max) 1,6 / 3,4 / 5,2 1,6 / 5,4 / 6,6

Chaud A (min / std / max) 1,4 / 4,3 / 6,4 1,4 / 5,5 / 6,8

Section de câble

Alimentation UE* Φ, mm 3G2,5 3G2,5

Interconnexion électrique UI* Φ, mm 3G1,5 3G1,5

Interconnexion de communication (Bus) Φ, mm 2G0,75 2G0,75

Disjoncteur* A 16 16

Dimensions & Poids

Dimensions nettes (L x H x P)
Unité Intérieure mm 970 x 135 x 410 970 x 135 x 410

Unité Extérieure mm 790 x 548 x 285 790 x 548 x 285

Poids net
Unité Intérieure kg 9,9 9,9

Unité Extérieure kg 33 33

Liaisons frigorifiques

Réfrigérant

Type - R410A R410A

Charge d’usine kg / m 0,95 / 20 0,95 / 20

Charge additionnelle g / m - -

Diamètre de raccordement
Liquide Φ / pouces  1 / 4  1 / 4

Gaz Φ / pouces  3 / 8  3 / 8

Installation Longueur m 20 (25) 20 (25)

Limitation Dénivelé max. m 15 (15) 15 (15)

Évacuation condensats Diamètre tuyau Φ / mm OD 26 / ID 20 OD 26 / ID 20

Divers

Façade

Référence - PSSMA PSSMA

Poids net kg 3,1 3,1

Dimensions nettes mm 1180 x 25 x 460 1180 x 25 x 460

Plage de fonctionnement
Froid ℃ -10 ~ 46 -10 ~ 46

Chaud ℃ -15 ~ 24 -15 ~ 24

Conforme à la norme d’essai EN14511 - Ce système contient des gaz à effet de serre fluorés (R410A)

**
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TECHNOLOGIE 
CASSETTE 360

UN DESIGN UNIQUE POUR UNE PARFAITE INTÉGRATION ARCHITECTURALE

2 FACADES DISPONIBLES
$ƫ n Ge saWisIaire lpensemEle Ges GemanGes en maWiÁre Ge Gesign eW 

GpinWÂgraWion, les casseWWes ��� Samsung EÂnÂƫ cienW Ge � W\Ses Ge 

IaÀaGes � la IaÀaGe ronGe eW la IaÀaGe carrÂe�
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UN DESIGN UNIQUE POUR UNE MEILLEUR CONFORT 
DISTRIBUTION D’AIR CIRCULAIRE

SOUFFLAGE HORIZONTAL INDIRECT SANS VOLETS 

AFFICHAGE LED INTUITIF

*r»ce ¹ la SrÂsence Ge venWilaWeurs au[iliaires 

�%oosWer )ans�, la casseWWe ��� souư  e lpair 

en SarallÁle Gu SlaIonG �eff eW CoanGa�� Ceci 

minimise ainsi la sensaWion Ge couranW Gpair 

eW Iavorise le Erassage Gpair Sar convecWion 

naWurelle�

'e Slus, lpaEsence Ge voleW Ge souư  age 

SermeW GpoSWimiser Ge �� � le ƭ u[ Gpair�

*r»ce ¹ son Âchangeur Ge chaleur ronG eW sa 

Eouche Ge souư  age circulaire, la casseWWe 

��� SermeW une rÂSarWiWion homogÁne Ge 

lpair WraiWÂ�

)lu[ Gpair hori]onWal

)lu[ Gpair verWical
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CASSETTE 360

Disponibles de 7,1 à 14 kW en mono et triphasé

• Souư  age ���
• Design unique
• ,nWÂgraWion SarIaiWe Gans npimSorWe Tuel environnemenW
• 3ossiEiliWÂ IaÀaGe ronGe ou carrÂe
• Souư  age GirecW ou inGirecW
• 3uriƫ caWeur Gpair Samsung 9irus 'ocWor �en oSWion�

360°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

Accessoires en option

Sonde
déportée

MRW-TA

Façades

PC4NUDMAN

PC4NUNMAN

MIM-B14

Carte de 
contact  

sec unitaire 

MSD-CAN1

3urifi cateur 
Virus Doctor

Télécom-
mande 

infrarouge

AR-KHOOE

Plan d’encombrement

0onoShasÂ
230 V

1 (L)

2 (N)

Schéma de câblage recommandé*

F2

F1

F2

F1

1 (L)

2 (N)

2G0,75

ALIM

1 (L)

2 (N)

Télécommandes 
individuelles fi laire

MWR-SH00N MWR-SH10NMWR-WE10N MIM-H03N

Commande 
centralisée 

WiFi

NASA

Dimensional drawing
Indoor : 360 Cassette
AC071KN4DKH/EU

4 Dimensional drawing
Indoor : 360 Cassette
AC090KN4DKH/EU, AC100KN4DKH/EU, AC120KN4DKH/EU, AC140KN4DKH/EU

4

AC071KN4DKH/EU
AC090KN4DKH/EU, AC100KN4DKH/EU, 
AC120KN4DKH/EU, AC140KN4DKH/EU

1 - Connexion ligne liquide
2 - Connexion ligne gaz
3 -  Sortie d’évacuation des condensats
4 -  Alimentation et bus de communication
5 - Grille d’entrée d’air
6 - Sortie d’air
7 - Guide d’air pour booster
8 - Grille de décoration
9 -  Tube d’évacuation des condensats
10 - Entrée d’air neuf
11 - Affi chage
12 - Récepteur infrarouge



SOLUTIONS TERTIAIRES MONO-SPLIT

111CATALOGUE 2016

SO
LU

TIO
N

S TE
R

TIA
IR

E
S 

M
O

N
O

-SP
LIT

*  Valeurs données à titre indicatif. La pose et la section des câbles et des conducteurs sont soumises aux normes NF.C15-100 et NF.C14-100. Les appareils Samsung sont prévus pour fonctionner avec une tension résiduelle, 
entre neutre et terre, inférieure ou égale à 5 volts. ** Plus de détails sur la certification sur www.eurovent-certification.com.

Conforme à la norme d’essai EN14511 - Ce système contient des gaz à effet de serre fluorés (R410A) 

Gamme Cassette 4 voies 360
Unité Intérieure AC071KN4DKH/EU AC090KN4DKH/EU AC100KN4DKH/EU AC120KN4DKH/EU AC140KN4DKH/EU
Unité Extérieure - Monophasé AC071KX4DKH/EU AC090KX4DKH/EU AC100KX4DKH/EU AC120KX4DKH/EU AC140KX4DKH/EU
Unité Extérieure - Triphasé - - AC100KX4DNH/EU AC120KX4DNH/EU AC140KX4DNH/EU
Puissance

Froid kW  
(min / std / max) 2,2 / 7,1 / 8 3 / 9 / 11,3 3 / 10 / 12 3,5 / 12 / 13,5 3,5 / 13,4 / 15,5

Chaud kW  
(min / std / max) 1,9 / 8 / 9 2,2 / 10 / 13,9 2,2 / 11,2 / 15,5 3,5 / 13 / 15,5 3,5 / 15,5 / 18

Performances énergétiques

Performances

Froid
SEER 6,2 / A++ 6,8 / A++ 6,8 / A++ 5,7 / A+ -

 Consommation kWh/an 401 463 515 737 -

Chaud
SCOP@average  

(P_design 70%)
4,1 / A+ 4,3 / A+ 4,3 / A+ 4,1 / A+ -

 Consommation kWh/an 1537 1726 1726 2390 -
Froid EER 2,85 3,19 2,94 2,55 3,21
Chaud COP 3,33 3,77 3,56 3,25 3,6

Débit d’air max.
Unité Intérieure m3/h 858 / 954 / 1050 1188 / 1464 / 1806 1188 / 1530 / 1872 1188 / 1530 / 1950 1360 / 1626 / 1944
Unité Extérieure m3/h 3510 4680 4680 4680 6660

Puissance 
acoustique

Unité Intérieure dB(A) 53 60 61 61 61
Unité Extérieure dB(A) 65 68 69 70 69

Pression sonore

Unité Intérieure  
(PV / Std / GV) dB(A) 29 / 33 / 36 33 / 38 / 43 33 / 39 / 44 35 / 40 / 45 37 / 41 / 42

Unité Extérieure  
(Froid / Chaud) dB(A) 49 / 51 52 / 53 52 / 24 54 / 56 53 / 54

Ventilateur
Type - Turbo Fan Turbo Fan Turbo Fan Turbo Fan Turbo Fan
Sortie W 65 97 97 97 97
Nombre d’unités EA 1 1 1 1 1

Données électriques

Alimentation
Unité Intérieure Φ / V / Hz 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 ~ 240 / 50
Unité Extérieure - Mono Φ / V / Hz 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 ~ 240 / 50
Unité Extérieure - Tri Φ / V / Hz - - 3 / 380 ~ 415 / 50 3 / 380 ~ 415 / 50 3 / 380 ~ 415 / 50

Compresseur Type - BLDC Rotary BLDC Rotary Twin BLDC Rotary Twin BLDC Rotary Twin BLDC Rotary

Puissance 
absorbée

Froid - Mono kW (min / std / max) 0,35 / 2,49 / 3,95 0,60 / 2,82 / 4,46 0,6 / 3,4 / 4,7 0,9 / 4,7 / 5,3 0,8 / 4,18 / 6,44
Chaud - Mono kW (min / std / max) 0,35 / 2,4 / 3,95 0,46 / 2,65 / 5,2 0,46 / 3,15 / 5,4 0,75 / 4 / 5,5 0,7 / 4,3 / 7,36
Froid - Tri kW (min / std / max) - - - 0,9 / 4,7 / 7,9 0,8 / 4,18 / 7,9
Chaud - Tri kW (min / std / max) - - - 0,75 / 4 / 7,9 0,7 / 4,3 / 7,9

Intensité 
nominale

Froid - Mono A (min / std / max) 2 / 11,1 / 17 3 / 12,7 / 19,4 3 / 15,1 / 20,4 4,3 / 20,5 / 23 3,7 / 18,2 / 28
Chaud - Mono A (min / std / max) 2 / 10,7 / 17 2,5 / 12,5 / 22,7 2,5 / 14,6 / 23 3,7 / 17,7 / 24 3,5 / 18,7 / 32
Froid - Tri A (min / std / max) - - 1,5 / 5,3 / 7,1 2,1 / 7,1 / 12 2,1 / 6,6 / 12
Chaud - Tri A (min / std / max) - - 1,2 / 4,9 / 8,4 2,1 / 6,1 / 12 1,9 / 6,8 / 12

Section  
de câble

Interconnexion de  
communication (Bus) Φ, mm 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75

Alimentation UE* - Mono Φ, mm 3G6 3G6 3G6 3G6 3G6
Interconnexion électrique 
UI* - Mono Φ, mm 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5

Alimentation UE* - Tri Φ, mm - - 5G4 5G4 5G4
Interconnexion électrique 
UI* - Tri Φ, mm - - 3G1,5 3G1,5 3G1,5

Disjoncteur*
Unité Extérieure - Mono A 32 32 32 32 32
Unité Extérieure - Tri A - - 20 20 20

Dimensions & Poids
Dimensions 
nettes  
(L x H x P)

Unité Intérieure mm 947 x 281 x 947 947 x 365 x 947 947 x 365 x 947 947 x 365 x 947 947 x 365 x 947

Unité Extérieure mm 880 x 798 x 310 940 x 998 x 330 990 x 414 x 990 940 x 998 x 330 940 x 1,21 x 330

Poids net
Unité Intérieure kg 21 24 24 24 25,5
Unité Extérieure kg 50,5 72 72 80 92,5

Liaisons frigorifiques

Réfrigérant
Type - R410A R410A R410A R410A R410A
Charge d’usine kg / m 1,5 / 30 3 / 30 3 / 30 3 / 30 3,5 / 30
Charge additionnelle g / m 25 50 50 50 50

Diamètre de 
raccordement

Liquide pouces  1/4  3/8  3/8  3/8  3/8
Gaz pouces  5/8  5/8  5/8  5/8  5/8

Installation
Limitation

Longueur m 55 55 55 55 75
Dénivelé max. m 30 30 30 30 30

Évacuation 
condensats Diamètre tuyau mm OD 32 / ID 25 OD 32 / ID 25 OD 32 / ID 25 OD 32 / ID 25 OD 32 / ID 25

Divers
Pompe de 
relevage Disponibilité - de série de série de série de série de série

Façades
Référence - PC4NUDMAN PC4NUDMAN PC4NUDMAN PC4NUDMAN PC4NUDMAN
Poids net kg 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6
Dimensions nettes mm 1000 x 66 x 1000 1000 x 66 x 1000 1000 x 66 x 1000 1000 x 66 x 1000 1000 x 66 x 1000

Plage de  
fonctionnement

Froid °C -15 ~ 50 -15 ~ 50,1 -15 ~ 50,2 -15 ~ 50,3 -15 ~ 50,4
Chaud °C -20 ~ 24 -20 ~ 24,1 -20 ~ 24,2 -20 ~ 24,3 -20 ~ 24,4

**
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TECHNOLOGIE 
CASSETTE 4 VOIES

NOUVELLES FAÇADES 
POUR UNE MEILLEURE INTÉGRATION ARCHITECTURALE

$ƫ n Ge saWisIaire lpensemEle Ges GemanGes en maWiÁre Ge Gesign eW GpinWÂgraWion, les casseWWes � voies Samsung 

EÂnÂƫ cienW Ge � W\Ses Ge IaÀaGes � la IaÀaGe gauIrÂe GisSoniEle en Elanche eW noire eW la IaÀaGe classiTue Elanche�

OPTIMISATION DES FLUX D’AIR POUR PLUS DE CONFORT

CONTRÔLE INDÉPENDANT DES VOLETS DE SOUFFLAGE

(n uWilisanW une WÂlÂcommanGe ƫ laire, les angles GpouverWure Ge chaTue 
voleW SeuvenW ÃWre conWrÍlÂs inGiviGuellemenW, Gans une Slage Ge ��� ¹ 
��� aƫ n GpoSWimiser le conIorW Ges uWilisaWeurs mais aussi aƫ n GpaGaSWer le 

souư  age ¹ la conƫ guraWion Ge lpesSace chauff Â eW reIroiGi�

OPTION MDS : 
DÉTECTEUR DE MOUVEMENT MCR-SMA

POUR PLUS D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE 
�cassette ��� x ��� uniquement�
/e caSWeur Ge SrÂsence �oSWion� SermeW Ge meWWre en veille lpuniWÂ 
inWÂrieure lorsTupaucune SrÂsence npesW GÂWecWÂe, SermeWWanW ainsi 
Ge rÂaliser Ges Âconomies� (n cas GpaEsence SrolongÂe �rÂglaEle�, 
lpuniWÂ sparrÃWera auWomaWiTuemenW� 

INSTALLATION SIMPLIFIÉE
FACILITÉ D’INSTALLATION

La casseWWe � voies ��� [ ��� spinsWalle 
IacilemenW sur une Galle Ge Iau[�SlaIonG 
sWanGarG ���� [ ����� CeWWe soluWion rÂGuiW le 
WemSs GpinsWallaWion�

UNITÉ TRÈS LÉGÈRE

Samsung esW le Sremier consWrucWeur ¹ avoir 
conÀu ses ch»ssis en $%S aƫ n Gpen Iaire les 
uniWÂs les Slus lÂgÁres Gu marchÂ� $insi, 
gr»ce ¹ Ges Gimensions comSacWes eW un 
SoiGs rÂGuiW, lpinsWallaWion sera Slus simSle eW 
ƭ e[iEle�

COINS AMOVIBLES 

Unité : mm

35%

17kg11kg

Accès au tube 
de condensats

Accès aux 
connexions 
frigorifiques 

et électriques

Réglage lors 
de l’installation

Covers 360O

32°~65°

SOUFFLAGE 360°

*r»ce ¹ la nouvelle conceSWion Ges voleWs Ge souư  age, les angles 
morWs Ges ƭ u[ Gpair sonW suSSrimÂs� $insi gr»ce au chauff age ou 
reIroiGissemenW ¹ ���� le conIorW Ges uWilisaWeurs esW oSWimisÂ�

NETTOYAGE FACILE 
DES VOLETS DE SOUFFLAGE
$ƫ n Ge IaciliWer lpenWreWien Ges casseWWes � voies, les voleWs Ge 
souư  age sonW IacilemenW GÂWachaEles�
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FONCTION ANTI-STRATIFICATION

POMPE DE RELEVAGE 750 MM 
AVEC CLAPET ANTIRETOUR

CONFIGURATION 
TWIN, TRI ET QUADRI$ƫ n GphomogÂnÂiser la WemSÂraWure Ge souư  age lorsTue 

lpuniWÂ esW insWallÂe au Gessus Gpune hauWeur sWanGarG Ge �,� m, 
il esW SossiEle GpacWiver lors Ge la mise en service la IoncWion 
anWi�sWraWiƫ caWion� CeWWe IoncWion SermeW une eƯ  caciWÂ 
oSWimum Ge lpuniWÂ MusTup¹ �,�|m�

*r»ce au claSeW anWireWour Ge la SomSe Ge relevage, le niveau Gpeau Gu 
Eac Ge rÂcuSÂraWion esW rÂGuiW au minimum, lpeau ne sWagne Sas eW les 
risTues Ge GÂEorGemenW sonW ainsi ÂviWÂs�

,l esW SossiEle Ge raccorGer Ge Geu[ ¹ TuaWre casseWWes � 
voies ¹ un mÃme grouSe e[WÂrieur Sour un chauff age ou 
un raIraÇchissemenW Slus SerIormanW� /es uniWÂs inWÂrieures 
sonW ainsi commanGÂes simulWanÂmenW via une uniTue 
WÂlÂcommanGe� Ce s\sWÁme esW iGÂal Sour les esSaces Wels 
les Eureau[ en SlaWeau[ ouverWs ou magasins nÂcessiWanW Ge 
mulWiSles uniWÂs inWÂrieures�

CONTRÔLE À DISTANCE 
VIA SMARTPHONE

SMART WIFI

$vec la SossiEiliWÂ Ge conWrÍler le IoncWionnemenW Ge voWre clima�
Wiseur ¹ SarWir Ge voWre orGinaWeur ou Ge voWre smarWShone, vous 
npaure] Slus Mamais ¹ vous soucier GpouElier GpÂWeinGre voWre s\s�
WÁme � vous Sourre] le Iaire ¹ GisWance � 9ous Sourre] ÂgalemenW 
le meWWre en IoncWion lorsTue vous TuiWWe] voWre Eureau, eW ainsi 
Wrouver un environnemenW GÂM¹ chauG ou raIraÇchi lorsTue vous ar�

rivere] che] vous�

Jusqu’à
4,60 m 2,7 m

)oncWion anWi�sWraWiƫ caWion )oncWionnemenW sWanGarG

Samsung
)oncWion anWi�sWraWiƫ caWion

3roElÁme Ge sWraWiƫ caWion
Ge la chaleur 

4,6 m

3,6 m 1 221

ClaSeW anWireWour �
emSÃche lpeau SomSÂe 

Ge revenir en arriÁre
/imiWe la TuanWiWÂ Gpeau 
SomSÂe resWanWe

)lu[ ¹ sens uniTue 3laIonG SroSre 1e GÂEorGe Sas 1e sWagne Sas

•  Compatible avec les cassettes 600 et 800 en confi guration mono-split
•  Nécessité de commander le kit MIM-H02
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CASSETTE 4 VOIES 600 x 600

0onoShasÂ
230 V

1 (L)

2 (N)

Schéma de câblage recommandé*

Plan d’encombrement

1 - Connexion ligne liquide
2 - Connexion ligne gaz
3 - Sortie d’évacuation des condensats
4 - Alimentation et bus de communication
5 - Grille d’entrée d’air
6 - Sortie d’air
7 - Entrée d’air

360°

360°

360°

360°

360°

360°

Accessoires en option

MWR-SH00MWR-WH00MWR-WE10

Télécommandes 
individuelles fi laire

Carte 
de contact  

sec unitaire 

MIM-B14

Sonde
déportée

MRW-TA

À commander

Façades

PC4SUSMB PC4SUSMF

Disponibles en 5 puissances, 2,6 à 6,8 kW

• 8niWÂ inWÂrieure comSacWe
• ConWrÍle inGiviGuel Ges voleWs
• � W\Ses Ge IaÀaGe � gauIrÂe eW classiTue
• -usTup¹ �� � Ge mainWien Ge Suissance ¹ ��� �C
• ConWrÍlaEle en :i)i �en oSWion�
• 5accorGemenWs MusTup¹ � uniWÂs inWÂrieures sur un uniTue grouSe e[WÂrieur
• 'ÂWecWeur Ge mouvemenWs en oSWion 
• 3omSe Ge relevage �� cm inWÂgrÂe
• 3uriƫ caWeur Gpair Samsung 9irus 'ocWor �en oSWion�

F2

F1

F2

F1

1 (L)

2 (N)

2G0,75

ALIM

1 (L)

2 (N)

360°

360°

360°

360°

360°

360°

MIM-H02

Kit WiFiTélécom-
mande 

infrarouge

MR-EH00 MSD-CAN1

3urifi cateur 
Virus Doctor



SOLUTIONS TERTIAIRES MONO-SPLIT

115CATALOGUE 2016

SO
LU

TIO
N

S TE
R

TIA
IR

E
S 

M
O

N
O

-SP
LIT

*  Valeurs données à titre indicatif. La pose et la section des câbles et des conducteurs sont soumises aux normes NF.C15-100 et NF.C14-100. Les appareils Samsung sont prévus pour fonctionner avec une tension résiduelle, 
entre neutre et terre, inférieure ou égale à 5 volts. ** Plus de détails sur la certification sur www.eurovent-certification.com.

Gamme Cassette 4 voies 600 x 600
Unité Intérieure AC026FBNDEH/EU AC035FBNDEH/EU AC052FBNDEH/EU AC060FBNDEH/EU AC071FBNDEH/EU
Unité Extérieure AC026FCADEH/EU AC035FCADEH/EU AC052FCADEH/EU AC060FCADEH/EU AC071FCADEH/EU
Unité Extérieure disponible en triphasé - - - - -
Puissance

Froid kW  
(min / std / max) 0,99 / 2,6 / 3,5 0,99 / 3,5 / 4,2 1,3 / 5 / 5,9 1,8 / 5,8 / 6,5 2 / 6,8 / 7,5

Chaud à +7°C kW  
(min / std / max) 0,98 / 3,3 / 4,6 0,98 / 4 / 5 1,3 / 5,5 / 7,5 1,6 / 7 / 9 1,6 / 7,5 / 10

Chaud à -10°C kW 2,65 3,02 4,58 6,02 6,1
Performances énergétiques

Froid
SEER  6,7 / A++  6,5 / A++  6,3 / A++  6,2 / A++  6,1 / A++

 Consommation kWh/an 136 189 278 328 390

Performances
Chaud

SCOP@average  
(P_design 70%)

 4 / A+  4 / A+  3,8 / A  3,8 / A  3,8 / A

 Consommation kWh/an 840 840 1142 1769 1769

Froid EER 3,56 3,21 3,01 3,2 3,01

Chaud COP 3,67 3,6 3,42 3,21 3,11

Débit d’air max.
Unité Intérieure m3/h 510 570 720 660 690

Unité Extérieure m3/h 1740 1800 1980 3000 3120

Puissance 
acoustique

Unité Intérieure dB(A) 48 50 53 56 58

Unité Extérieure dB(A) 60 62 64 64 66

Pression sonore

Unité Intérieure  
(PV / Std / GV) dB(A) 27 / 31 / 33 29 / 33 / 35 34 / 37 / 39 35 / 38 / 41 36 / 40 / 42

Unité Extérieure  
(Froid / Chaud) dB(A) 46 / 47 47 / 48 48 / 49 49 / 50 49 / 51

Ventilateur

Type - Turbo Fan Turbo Fan Turbo Fan Turbo Fan Turbo Fan

Sortie W 65 65 65 65 65

Nombre d’unités EA 1 1 1 1 1

Données électriques

Alimentation
Unité Intérieure Φ / V / Hz 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50

Unité Extérieure - Mono Φ / V / Hz 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50

Compresseur Type - Single BLDC Rotary Single BLDC Rotary Twin BLDC Rotary Twin BLDC Rotary Twin BLDC Rotary

Puissance 
absorbée

Froid kW (min / std / max) 0,23 / 0,73 / 1,13 0,24 / 1,09 / 1,45 0,31 / 1,66 / 2,1 0,38 / 1,81 / 2,6 0,39 / 2,26 / 2,6

Chaud kW (min / std / max) 0,18 / 0,9 / 1,4 0,18 / 1,11 / 1,4 0,35 / 1,61 / 2,4 0,35 / 2,18 / 3,6 0,35 / 2,41 / 3,8

Intensité 
nominale

Froid - Mono A (min / std / max) 1,6 / 3,7 / 5,5 1,6 / 5,6 / 6,8 2,6 / 7,5 / 9,5 1,9 / 8,3 / 11,5 1,9 / 10,2 / 11,5

Chaud - Mono A (min / std / max) 1,2 / 4,6 / 6,6 1,2 / 5,7 / 6,7 2,9 / 7,5 / 11 1,7 / 10 / 17,3 1,7 / 10,7 / 17,6

Section  
de câble

Interconnexion de  
communication (Bus) Φ, mm 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75

Alimentation UE* - Mono Φ, mm 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G6 3G6

Interconnexion électrique 
UI* - Mono Φ, mm 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5

Disjoncteur* Unité Extérieure - Mono A 16 16 16 25 25

Dimensions & Poids

Dimensions 
nettes  
(L x H x P)

Unité Intérieure mm 575 x 250 x 575 575 x 250 x 575 575 x 250 x 575 575 x 250 x 575 575 x 250 x 575

Unité Extérieure mm 790 x 548 x 285 790 x 548 x 285 790 x 548 x 285 880 x 798 x 310 880 x 798 x 310

Poids net
Unité Intérieure kg 11 11 11,7 12 12

Unité Extérieure - Mono kg 33 33 38,5 55 55

Liaisons frigorifiques

Réfrigérant

Type - R410A R410A R410A R410A R410A

Charge d’usine kg / m 0,95 / 20 0,95 / 20 1,4 / 5 1,8 / 5 1,8 / 5

Charge additionnelle g / m - - 10 10 25

Diamètre de 
raccordement

Liquide pouces 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4

Gaz pouces 3/8 3/8 1/2 5/8 5/8

Installation
Limitation

Longueur m 20 (25) 20 (25) 30 (35) 50 (55) 50 (55)

Dénivelé max. m 15 (15) 15 (15) 20 (20) 30 (30) 30 (30)

Évacuation 
condensats Diamètre tuyau mm OD 32 / ID 25 OD 32 / ID 25 OD 32 / ID 25 OD 32 / ID 25 OD 32 / ID 25

Divers

Pompe de 
relevage

Disponibilité - De série De série De série De série De série

Relevage max / débit mm / l / h 750 / 24 750 / 24 750 / 24 750 / 24 750 / 24

Façades

Référence - PC4SUSMB PC4SUSMB PC4SUSMB PC4SUSMB PC4SUSMB

Poids net kg 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7

Dimensions nettes mm 670 x 45 x 670 670 x 45 x 670 670 x 45 x 670 670 x 45 x 670 670 x 45 x 670

Plage de  
fonctionnement

Froid °C -10~46 -10~46 -15~46 -15~46 -15~50

Chaud °C -15~24 -15~24 -15~24 -20~24 -20~24

Conforme à la norme d’essai EN14511 - Ce système contient des gaz à effet de serre fluorés (R410A)

**
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CASSETTE 4 VOIES 800 x 800 DELUXE

1 - Connexion ligne liquide
2 - Connexion ligne gaz
3 - Sortie d’évacuation des condensats
4 - Alimentation et bus de communication
5 - Grille d’entrée d’air
6 - Sortie d’air
7 - Entrée d’air

360°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

Disponibles de 5,1 à 14 kW, en mono et triphasé

• ConWrÍle inGiviGuel Ges voleWs
• � W\Ses Ge IaÀaGe � gauIrÂe �noire ou Elanche� eW classiTue
• -usTup¹ �� � Ge mainWien Ge Suissance ¹ ��� �C
• ConWrÍlaEle en :i)i �en oSWion�
• 5accorGemenWs MusTup¹ � uniWÂs inWÂrieures sur un uniTue grouSe e[WÂrieur
• 3omSe Ge relevage �� cm inWÂgrÂe
• 3uriƫ caWeur Gpair Samsung 9irus 'ocWor �en oSWion�

0onoShasÂ
230 V

1 (L)

2 (N)

Schéma de câblage recommandé*

F2

F1

F2

F1

1 (L)

2 (N)

2G0,75

ALIM

1 (L)

2 (N)

Plan d’encombrement

Accessoires en option

MWR-SH00MWR-WH00MWR-WE10

Télécommandes 
individuelles fi laire

Carte 
de contact  

sec unitaire 

MIM-B14

Sonde
déportée

MRW-TA MIM-H02

Kit WiFiTélécom-
mande 

infrarouge

MR-EH00 MSD-CAN1

3urifi cateur 
Virus Doctor

Façades

PC4NUSKA PC4NUSKE

PC4NBSKA
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*  Valeurs données à titre indicatif. La pose et la section des câbles et des conducteurs sont soumises aux normes NF.C15-100 et NF.C14-100. Les appareils Samsung sont prévus pour fonctionner avec une tension résiduelle, 
entre neutre et terre, inférieure ou égale à 5 volts. ** Plus de détails sur la certification sur www.eurovent-certification.com.

Conforme à la norme d’essai EN14511 - Ce système contient des gaz à effet de serre fluorés (R410A) 

Gamme Cassette 4 voies 800 x 800 Deluxe
Unité Intérieure AC052FB4DEH/EU AC071FB4DEH/EU AC090FB4DEH/EU AC100FB4DEH/EU NS1254DXEA NS1404DXEA
Unité Extérieure AC052FCADEH/EU AC071FCADEH/EU AC090FCADEH/EU AC100FCADEH/EU RC125DHXEB RC140DHXEB
Unité Extérieure disponible en triphasé - - - AC100FCADGH/EU RC125DHXGA RC140DHXGA
Puissance

Froid kW  
(min / std / max) 1 / 5,1 / 6 2,2 / 7,1 / 8 3 / 9 / 10 3,2 / 10 / 12 3,5 / 12,5 / 14 3,5 / 14 / 15,5

Chaud à +7°C kW  
(min / std / max) 1 / 5,7 / 7 1,9 / 8 / 9 2,2 / 10 / 13,9 2,2 / 11,2 / 15,5 3 / 14 / 16,2 3,5 / 16 / 18

Chaud à -10°C kW (Monophasé / Triphasé) 5,59 6,45 9,11 10,18 11,26 13,31
Performances énergétiques

Performances

Froid
SEER  6,4 / A++  6 / A+  5,6 / A+  5,6 / A+ 3,21 (COP) / A -

 Consommation kWh/an 279 414 563 625 - -

Chaud
SCOP@average  

(P_design 70%)
 4 / A+  3,9 / A  3,8 / A  3,8 / A 3,61 (COP) / A -

 Consommation kWh/an 1050 1615 2432 2800 - -
Froid EER 3,31 3,21 3,01 3,01 3,21 3,21
Chaud COP 3,9 3,6 3,41 3,37 3,61 3,61

Débit d’air max.
Unité Intérieure m3/h 1020 1140 1440 1680 1800 1920
Unité Extérieure m3/h - 3000 3810 4080 5430 5430

Puissance 
acoustique

Unité Intérieure dB(A) 51 53 57 58 - -
Unité Extérieure dB(A) 64 67 68 69 - -

Pression sonore

Unité Intérieure  
(PV / Std / GV) dB(A) 29 / 32 / 35 30 / 35 / 37 32 / 36 / 40 34 / 39 / 44 36 / 40 / 44 38 / 41,5 / 45

Unité Extérieure  
(Froid / Chaud) dB(A) 48 / 49 49 / 51 51 / 52 52 / 54 51 / 52 52 / 54

Ventilateur
Type - Turbo Fan Turbo Fan Turbo Fan Turbo Fan Turbo Fan Turbo Fan
Sortie W - - - - - -
Nombre d’unités EA 1 1 1 1 1 1

Données électriques

Alimentation
Unité Intérieure Φ / V / Hz 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50
Unité Extérieure - Mono Φ / V / Hz 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50
Unité Extérieure - Tri Φ / V / Hz - - - 3, 380~415, 50 3, 380~415, 50 3, 380~415, 50

Compresseur Type - Twin BLDC Rotary Twin BLDC Rotary Twin BLDC Rotary Twin BLDC Rotary Twin BLDC Rotary Twin BLDC Rotary

Puissance 
absorbée

Froid kW (min / std / max) 0,33 / 1,54 / 2,1 0,35 / 2,21 / 4 0,6 / 2,99 / 3,7 0,6 / 3,32 / 4,7 0,8 / 3,89 / 4,5 0,8 / 4,36 / 5,4
Chaud kW (min / std / max) 0,25 / 1,46 / 1,9 0,35 / 2,22 / 4 0,46 / 2,93 / 5,2 0,5 / 3,32 / 5,2 0,81 / 3,88 / 4,88 0,7 / 4,43 / 6,16

Intensité 
nominale

Froid - Mono A (min / std / max) 1,5 / 7,2 / 9,2 2/10/21 3 / 12,7 / 18,7 3 / 15,1 / 20,5 4 / 18 / 20 3,7 / 20 / 24
Chaud - Mono A (min / std / max) 1,5 / 7 / 8,6 2/10/21 2,5 / 12,5 / 22,7 2,6 / 14,6 / 24 3,5 / 18 / 24 3,5 / 20 / 24
Froid - Tri A (min / std / max) - - - 1,6 /  5,1 /  7,8 2,1 /  6,1 /  12,1 2,1 /  7,5 /  12
Chaud - Tri A (min / std / max) - - - 1,3 /  5,1 /  16,1 2,1 /  6,1 /  12,1 2,1 /  7,4 /  16,1

Section  
de câble

Interconnexion de  
communication (Bus) Φ, mm 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75

Alimentation UE* - Mono Φ, mm 3G2,5 3G6 3G6 3G6 3G6 3G6
Interconnexion électrique 
UI* - Mono Φ, mm 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5

Alimentation UE* - Tri Φ, mm - - - 5G4 5G4 5G4
Interconnexion électrique 
UI* - Tri Φ, mm - - - 3G1,5 3G1,5 3G1,5

Disjoncteur*
Unité Extérieure - Mono A 16 25 32 32 32 32
Unité Extérieure - Tri A - - - 20 20 20

Dimensions & Poids
Dimensions 
nettes  
(L x H x P)

Unité Intérieure mm 840 x 204 x 840 840 x 204 x 840 840 x 246 x 840 840 x 246 x 840 840 x 288 x 840 840 x 288 x 840

Unité Extérieure mm 790 x 548 x 285 880 x 798 x 310 940 x 998 x 330 940 x 998 x 330 940 x 1210 x 330 940 x 1210 x 330

Poids net
Unité Intérieure kg 15,5 15 16 16 18 20
Unité Extérieure - Mono kg 38,5 55 72 72 88 88
Unité Extérieure - Tri kg - - - 81 91 91

Liaisons frigorifiques

Réfrigérant
Type - R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Charge d’usine kg / m 1,4 / 5 1,8 / 5 3 / 30 3 / 30 2,9 / 30 3,4 / 30
Charge additionnelle g / m 10 25 50 50 50 50

Diamètre de 
raccordement

Liquide pouces 1/4 1/4 3/8 3/8 3/8 3/8
Gaz pouces 1/2 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8

Installation
Limitation

Longueur m 30 (35) 50 (55) 50 (55) 50 (55) 75 (75) 75 (75)
Dénivelé max. m 20 (20) 30 (30) 30 (30) 30 (30) 30 (30) 30 (30)

Évacuation 
condensats Diamètre tuyau mm OD 32 /  ID 25 OD 32 /  ID 25 OD 32 /  ID 25 OD 32 /  ID 25 OD 32 /  ID 25 OD 32 /  ID 25

Divers

Pompe de 
relevage

Disponibilité - De série De série De série De série De série De série
Relevage max / débit mm / l / h 750 / 24 750 / 24 750 / 24 750 / 24 750 / 24 750 / 24

Façades
Référence - - PC4NUSKE PC4NUSKE PC4NUSKE PC4NUSKE PC4NUSKE
Poids net kg - 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9
Dimensions nettes mm - 950 x 45 x 950 950 x 45 x 950 950 x 45 x 950 950 x 45 x 950 950 x 45 x 950

Plage de  
fonctionnement

Froid °C -15~46 -15~50 -15~50 -15~50 -15~50 -15~50
Chaud °C -15~24 -20~24 -20~24 -20~24 -20~24 -20~24

**
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TECHNOLOGIE 
GAINABLE

DES PERFORMANCES PLUS ÉLEVÉES
NOUVEAUX VENTILATEURS SIRROCO

/es nouveau[ venWilaWeurs cenWriIuges ¹ moWeur 'C ,nverWer, Slus gros, SermeWWenW une Srise Gpair Slus imSorWanWe eW GÂlivrenW ainsi Ge meilleures 

SerIormances ainsi Tupun IoncWionnemenW Slus silencieu[�

NOUVEAUX GROUPES EXTÉRIEURS FMC

¢TuiSÂs GpÂchangeur ¹ micro�canau[, les nouvelles uniWÂs e[WÂrieures GÂlivrenW Ges SerIormances �� � suSÂrieures au[ SrÂcÂGenWs moGÁles� 

*r»ce ¹ son revÃWemenW anWi corrosion, Ges SerIormances ÂlevÂes eW GuraEles sonW assurÂes�

Tr a n s fer t  
d e c h a l eu r  

F i n  
&  Tu b e 10 0 %  

F M C  128%  

A  s u r fa c e é q u i v a l en t e,  u n  é c h a n g eu r  
F M C  t r a n s fer t  28 %  d e c h a l eu r  en  pl u s

J u s q u ’ à  95  %  d e ma i n t i en  d e pu i s s a n c e à  - 10  ° C

 

* Test Condition : Heat Pump, 20 Pa

Tr a n s fer t  
d e C h a l eu r  

F i n  
&  Tu b e 10 0 %  

F M C  128%  

15 , 000 

[  B TU / h  ]  

13 , 000 

11, 000 

9 , 000 

7, 000 

5 , 000 
0 5  10 15  20 25  3 0 3 5  40 45  5 0 

100 % Volume

70 % Volume 

M a x . 8mi n  

Échangeur
conventionnel

Échangeur
multi-canal * Test Condition : Ambient Temperature

                            at DB 7°C/WB 6°C

Conventional
Fin & Tube

Defrost

Tr a n s fer t  
d e C h a l eu r  

F i n  
&  Tu b e 10 0 %  

F M C  128%  

15 , 000 

[  B TU / h  ]  

13 , 000 

11, 000 

9 , 000 

7, 000 

5 , 000 
0 5  10 15  20 25  3 0 3 5  40 45  5 0 5 10 15 20 25 3 0 3 5 40 45

13 , 000

1, 000

9 , 000

7, 000

5 , 000
0 5 10 15 20 25 3 0 3 5 40 45

100 % Volume

70 % Volume 

M a x . 8mi n  

Échangeur
conventionnel

Échangeur
multi-canal * Test Condition : Ambient Temperature

                            at DB 7°C/WB 6°C

Conventional
Fin & Tube

Defrost

Hautes performances Unités plus compactes Réduction des cycles de dégivrage
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ACCÈS FACILE AUX COMPOSANTS INTERNES POUR UNE MAINTENANCE AISÉE
3 ACCÈS DIFFÉRENTS

,l esW SossiEle GpaccÂGer ¹ lpinWÂrieur Gu gainaEle Ge � maniÁres Giff ÂrenWes �Sar le Gessus, le cÍWÂ ou le Gessous��

Par le côtéPar le dessus Par le dessous



120 CATALOGUE 2016

TECHNOLOGIE 
GAINABLE

INSTALLATION FACILE
TAILLE ET POIDS RÉDUITS

/a nouvelle conceSWion Ges gainaEles Ge la gamme WerWiaire SermeW une rÂGucWion Ge leur volume eW Ge leur SoiGs Gpenviron �� � 

Sar raSSorW ¹ Ges moGÁles sWanGarGs�

AJUSTEMENT AUTOMATIQUE DE LA PRESSION STATIQUE

Tr a n s fer t  
d e C h a l eu r  

F i n  
&  Tu b e 10 0 %  

F M C  128%  

15 , 000 

[  B TU / h  ]  

13 , 000 

11, 000 

9 , 000 

7, 000 

5 , 000 
0 5  10 15  20 25  3 0 3 5  40 45  5 0 

100 % Volume

70 % Volume 

M a x . 8mi n  

Échangeur
conventionnel

Échangeur
multi-canal * Test Condition : Ambient Temperature

                            at DB 7°C/WB 6°C

Conventional
Fin & Tube

Defrost

Nouveau

32 kg

Réduction du volume de
Sar raSSorW 
au[ moGÁles 
standards30

Tr a n s fer t  
d e C h a l eu r  

F i n  
&  Tu b e 10 0 %  

F M C  128%  

15 , 000 

[  B TU / h  ]  

13 , 000 

11, 000 

9 , 000 

7, 000 

5 , 000 
0 5  10 15  20 25  3 0 3 5  40 45  5 0 

100 % Volume

70 % Volume 

M a x . 8mi n  

Échangeur
conventionnel

Échangeur
multi-canal * Test Condition : Ambient Temperature

                            at DB 7°C/WB 6°C

Conventional
Fin & Tube

Defrost

Ajustement automatique de l’ESP, 
de 0 à 150 Pa
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Temp. 

Temps 12 14 17 20 

Off 

21 

19 

Off Off 

Temp. 

Off 
Temps 4 17 8 20 

21 

18 

Temp. 

Temps 12 14 17 20 

Off 

21 

19 

Off Off 

Temp. 

Off 
Temps 4 17 8 20 

21 

18 

Restaurant Maison

PROGRAMMATION DE 2 TEMPÉRATURES PAR JOUR SUR UNE SEMAINE

COMMANDE PROGRAMMABLE TACTILE ET SOLUTION DE CONTRÔLE (MWR-ZS00)

ZONE CONTROLLER

/e GisSosiWiI =one ConWroller auWorise le chauff age eW le raIraÇchissemenW MusTup¹ � ]ones eW ce Ge maniÁre simSle eW SerIormanWe� 8ne uniTue 

uniWÂ inWÂrieure SeuW ainsi aGresser � ]ones eW crÂer une aWmosShÁre agrÂaEle WouW en gÂranW inWelligemmenW la consommaWion GpÂnergie via Ges 

regisWres moWorisÂs� 9ia un large Âcran WacWile eW une inWerIace inWuiWive, le =one ConWroller Gonne accÁs ¹ un granG nomEre GpoSWions GpuWilisaWion�

PROGRAMMATION HEBDOMADAIRE

,l esW SossiEle Ge Srogrammer Ges WemSÂraWures 

Giff ÂrenWes Sour la MournÂe eW la nuiW, eW aGaSWer 

ainsi voWre conIorW ¹ voWre r\Whme Ge vie�

MODE SILENCE 3 NIVEAUX

8ne sonGe mesuranW la WemSÂraWure e[WÂrieure 

SermeW au grouSe GpaGaSWer son niveau sonore 

en IoncWion Ges Giff ÂrenWes Slages horaires�

SMART WIFI (EN OPTION*)

,l esW GÂsormais SossiEle Ge commanGer ¹ 

GisWance �via un smarWShone ou une WaEleWWe� 

les IoncWions SrinciSales Gu s\sWÁme Ge 

chauff age eW Ge reIroiGissemenW�

*Nécessite de commander le kit MIM-H02
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GAINABLE SLIM

Disponibles en 4 puissances, 2,6 à 7,1 kW

• 7aille comSacWe
• SouSlesse GpinsWallaWion
• CommanGaEle Sar smarWShone en :i)i �en oSWion�
• =one ConWroller � SoluWion � ]ones
•  )aciliWÂ GpenWreWien 
• $MusWemenW auWomaWiTue Ge la Sression sWaWiTue
• 3omSe Ge relevage �� cm oSWionnelle
• 3uriƫ caWeur Gpair Samsung 9irus 'ocWor �en oSWion�

0onoShasÂ
230 V

3G2,5

1 (L)

2 (N)

Schéma de câblage recommandé*

182
246

333

19
9

15
1.

6
18

10
0

2 1

3 4Suction side

Discharge side

738.4

47
7

18- Ø3.2
660

28
28

60
0

600(6x100)

700

7 6

(S
us

pe
ns

io
n 

po
sit

io
n)

(Suspension position)

            hole
(Air around)

5

1 - Connexion ligne gaz
2 - Connexion ligne liquide
3 - Sortie d’évacuation des condensats
4 - Alimentation et bus de communication

5 - Passage de liaisons frigorifi ques
6 - Sortie d’air
7 - Fixations

360°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

AC026HBLDKH/EU, AC035HBLDKH/EU AC052HBLDKH/EU, AC071HBLDKH/EU

F2

F1

F2

F1

1 (L)

2 (N)

2G0,75

ALIM

1 (L)

2 (N)

Plan d’encombrement

1 - Connexion ligne liquide
2 - Connexion ligne gaz
3 - Sortie d’évacuation des condensats
4 - Alimentation et bus de communication
5 - Grille d’entrée d’air
6 - Grille de sortie d’air
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Accessoires en option

MWR-SH00MWR-WE10

MRK-A10N

Télécommandes individuelles 
fi laire

Kit réception infrarouge Zone Controller

MR-EH00

MRW-ZS10 MWR-ZS00 MIM-H02

Kit WiFi

Télécommande 
centralisée

MCM-A202D MIM-B14

Pompes de relevage

MDP-G075SP 
(externe)

MDP-G075SQ 
(interne)

MIM-B13D

Sonde déportée

MRW-TA MRW-TS

*  Valeurs données à titre indicatif. La pose et la section des câbles et des conducteurs sont soumises aux normes NF.C15-100 et NF.C14-100. Les appareils Samsung sont prévus pour fonctionner avec une tension résiduelle, 
entre neutre et terre, inférieure ou égale à 5 volts. ** Plus de détails sur la certifi cation sur www.eurovent-certifi cation.com.

Fo
nc

tio
ns

 re
st

re
in

te
s

Po
ur

 Z
on

e 
Co

nt
ro

lle
r

Carte de contact  
sec unitaire 

Interface de 
communication

Gamme Gainable Slim
Unité Intérieure AC026HBLDKH/EU AC035HBLDKH/EU AC052HBLDKH/EU AC071HBLDKH/EU
Unité Extérieure AC026HCADKH/EU AC035HCADKH/EU AC052HCADKH/EU AC071HCADKH/EU
Puissance

Froid kW (min / std / max) 0,95 / 2,6 / 3,5 0,98 / 3,5 / 4,1 1,2 / 5 / 6 2 / 7,1 / 8
Chaud à +7°C kW (min / std / max) 0,95 / 3,3 / 4,3 0,99 / 4 / 5 1,1 / 6 / 7,2 1,5 / 8 / 9
Chaud à -10°C kW 2,42 2,93 4,20 5,20

Performances énergétiques

Froid SEER 6,3 / A++ 6,1 / A++ 6,1  / A++ 5,9  / A+

Performances

Consommation kWh/an 144 201 287 421

Chaud
SCOP@average 

(P_design 70%)
3,8 / A 3,8 / A 3,8  / A 4  / A+

Consommation kWh/an 626 626 1326 1680
Froid EER 3,71 34 3,21 3,21
Chaud COP 3,79 3,39 3,61 3,48

Débit d’air max. Unité Intérieure m3/h 480 552 900 1200
Unité Extérieure m3/h 2220 2220 2640 3240

Puissance acoustique Unité Intérieure dB(A) 53 53 55 59
Unité Extérieure dB(A) 63 63 63 65

Pression sonore Unité Intérieure (PV / Std / GV) dB(A) 28 / 32 / 35 29 / 33 / 35 27 / 30 / 33 31 / 34 / 37
Unité Extérieure (Froid / Chaud) dB(A) 46 / 47 47 / 47 48 / 48 49 / 51

Pression statique externe Pa (min / std / max) 0 / 30 / 40 0 / 30 / 40 0 / 30 / 40 0 / 30 / 40

Ventilateur
Type - Sirocco Sirocco Sirocco Sirocco
Sortie W 153 153 153 153
Nombre d’unités EA 2 2 3 3

Données électriques

Alimentation Unité Intérieure Φ / V / Hz 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50
Unité Extérieure - Mono Φ / V / Hz 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50

Compresseur Type - Single Rotary Single Rotary Twin Rotary Twin Rotary

Puissance absorbée Froid kW (min / std / max) 0,29 / 0,7 / 1,17 0,33 / 1,15 / 1,35 0,35 / 1,56 / 2,2 0,47 / 2,21 / 3
Chaud kW (min / std / max) 0,2 / 0,87 / 1,3 0,24 / 1,18 / 1,5 0,26 / 1,66 / 2,7 0,36 / 2,3 / 3,5

Intensité nominale Froid - Mono A (min / std / max) 1,8 / 3,4 / 5,4 2,1 / 5,3 / 6,2 2,1 / 7,2 / 10 2,8 / 9,8 / 13,3
Chaud - Mono A (min / std / max) 1,3 / 4,1 / 6 1,55 / 5,4 / 6,5 1,7 / 7,5 / 12 2,2 / 10,2 / 15,5

Section de câble
Alimentation UE* - Mono Φ, mm 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G6
Interconnexion électrique UI* - Mono Φ, mm 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5
Interconnexion de communication (Bus) Φ, mm 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75

Disjoncteur* Unité Extérieure - Mono A 20 20 20 25
Dimensions & Poids

Dimensions nettes (L x H x P) Unité Intérieure mm 700 x 199 x 600 700 x 199 x 600 1100 x 200 x 450 1100 x 200 x 450
Unité Extérieure mm 720 x 548 x 265 720 x 548 x 265 880 x 638 x 310 880 x 798 x 310

Poids net Unité Intérieure kg 21 21 22,5 22,5 
Unité Extérieure - Mono kg 29,5 29,5 45 55

Liaisons frigorifi ques

Réfrigérant
Type - R410A R410A R410A R410A
Charge d’usine kg / m 0,9 / 20 0,9 / 20 1,3 / 5 1,5 / 5
Charge additionnelle g / m - - 10 25

Diamètre de raccordement Liquide pouces 1/4 1/4 1/4 1/4
Gaz pouces 3/8 3/8 1/2 5/8

Installation
Limitation

Longueur m 20 20 30 50
Dénivelé max. m 15 15 20 30

Évacuation condensats Diamètre tuyau mm OD 32 /  ID 25 OD 32 /  ID 25 OD 32 /  ID 25 OD 32 /  ID 25
Divers

Pompe de relevage En option
-

MDP-E075SEE3D MDP-E075SEE3D
MDP-G075SP 
MDP-G075SQ

MDP-G075SP 
MDP-G075SQ

Plage de fonctionnement Froid °C -15~50 -15~50 -15~50 -15~50
Chaud °C -15~24 -15~24 -20~24 -20~24

Conforme à la norme d’essai EN14511 - Ce système contient des gaz à effet de serre fl uorés (R410A)

MSD-EAN1

3urifi cateur 
Virus Doctor

**
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GAINABLE MSP DELUXE

360°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

Disponibles en 8 puissances, 3,5 à 14 kW

• 7aille comSacWe
• SouSlesse GpinsWallaWion
• CommanGaEle Sar smarWShone en :i)i �en oSWion�
• =one ConWroller � SoluWion � ]ones
• )aciliWÂ GpenWreWien 
• $MusWemenW auWomaWiTue Ge la Sression sWaWiTue
• 3omSe Ge relevage �� cm oSWionnelle
• 3uriƫ caWeur Gpair Samsung 9irus 'ocWor �en oSWion�

Plan d’encombrement

AC035HBMDKH/EU, AC052HBMDKH/EU, 
AC060HBMDKH/EU, AC071HBMDKH/EU

AC090HBMDKH/EU, 
AC100HBMDKH/EU

AC120HBMDKH/EU, 
AC140HBMDKH/EU

Accessoires en option

MWR-SH00MWR-WE10

MRK-A10N

Télécommandes individuelles 
fi laire

Kit réception infrarouge Zone Controller

MR-EH00

MRW-ZS10 MWR-ZS00 MIM-H02

Kit WiFi

Télécommande 
centralisée

MCM-A202D MIM-B14

Pompes de relevage

MDP-G075SP 
(externe)

MDP-G075SQ 
(interne)

MIM-B13D

Sonde déportée

MRW-TA MRW-TS

Fo
nc

tio
ns
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in
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e 
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nt
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lle
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Carte de contact  
sec unitaire 

Interface de 
communication

MSD-EAN1

3urifi cateur 
Virus Doctor

1 - Connexion ligne gaz
2 - Connexion ligne liquide
3 - Sortie d’évacuation des condensats
4 - Alimentation et bus de communication

5 - Passage de liaisons frigorifi ques
6 - Entrée d’air
7 - Sortie d’air
8 - Fixations
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*  Valeurs données à titre indicatif. La pose et la section des câbles et des conducteurs sont soumises aux normes NF.C15-100 et NF.C14-100. Les appareils Samsung sont prévus pour fonctionner avec une tension résiduelle, 
entre neutre et terre, inférieure ou égale à 5 volts. ** Plus de détails sur la certifi cation sur www.eurovent-certifi cation.com.

Conforme à la norme d’essai EN14511 - Ce système contient des gaz à effet de serre fl uorés (R410A)

Gamme Gainable MSP Deluxe
Unité Intérieure AC035HBMDKH/EU AC052HBMDKH/EU AC060HBMDKH/EU AC071HBMDKH/EU AC090HBMDKH/EU AC100HBMDKH/EU AC120HBMDKH/EU AC140HBMDKH/EU
Unité Extérieure - Monophasé AC035HCADKH/EU AC052HCADKH/EU AC060HCADKH/EU AC071HCADKH/EU AC090HCADKH/EU AC100HCADKH/EU AC120HCADKH/EU AC140HCADKH/EU
Unité Extérieure - Triphasé - - - - AC090HCADNH/EU AC100HCADNH/EU AC120HCADNH/EU AC140HCADNH/EU
Puissance

Froid kW (min / std 
/ max) 1,35 / 3,5 / 4 1,2 / 5 / 6 1,8 / 6 / 7,5 2 / 7,1 / 8 2,6 / 9 / 11,5 2,8 / 10 / 12 3 / 12 /13,5 4,6 / 14 / 15,4

Chaud à +7°C kW (min / std 
/ max) 1,25 / 4 / 4,6 1,1 / 6 / 7,2 1,5 / 7 / 8,5 1,5 / 8 / 9 2,8 / 10 / 15,5 2,9 / 11,2 / 15,5 2,5 / 13 / 17 3,7 / 16 / 18

Chaud à -10°C
kW 

(Monophasé / 
Triphasé)

3,31 / - 4,2 / - 4,8 / - 5,2 / - 10,55 / 10,55 10,8 / 10,8 12,57 / 12,57 13,6 / 13,6

Performances énergétiques

Performances

Froid
SEER 5,4 / A 6,1 / A++ 6,1 / A++ 5,9 / A+ 5,7 / A+ 5,6 / A+ 5,3 / A -

Consommation 
kWh/an 227 287 344 421 553 625 792 -

Chaud

SCOP@average 
(P_design 70%) 3,8 / A+ 3,8 / A 4 / A+ 4 / A+ 4 / A+ 4 / A+ 4 / A+ -

Consommation 
kWh/an 737 1326 1680 1680 2380 2380 2450 -

Froid EER 3,18 3,21 3,41 3,21 3,21 3,11 2,73 32
Chaud COP 3,92 3,61 3,7 3,48 3,61 3,61 3,71 3,61

Débit d’air max. Unité Intérieure m3/h 720 960 1260 1320 1740 1920 2280 2520
Unité Extérieure m3/h 2520 3060 3540 3540 3810 4098 4200 5460

Puissance 
acoustique

Unité Intérieure dB(A) 52 53 57 57 61 61 65 66
Unité Extérieure dB(A) 63 63 64 65 68 69 70 70

Pression sonore

Unité Intérieure 
(PV / Std / GV) dB(A) 26 / 29 / 32 27 / 30 / 33 29 / 33 / 37 29 / 33 / 37 32 / 35 / 38 32 / 35 / 38 33 / 36 / 39 33 / 37 / 40

Unité Extérieure 
(Froid / Chaud) dB(A) 47 / 47 48 / 48 49 / 50 49 / 51 52 / 54 52 / 54 54 / 56 53 / 54

Pression sta-
tique externe

Pa (min / std 
/ max) 0 / 25 / 150 0 / 30 / 150 0 / 30 / 150 0 / 30 / 150 0 / 40 / 150 0 / 40 / 150 0 / 52 / 150 0 / 52 / 150

Ventilateur
Type - Sirocco Sirocco Sirocco Sirocco Sirocco Sirocco Sirocco Sirocco
Sortie W 153 153 153 153 153 153 244 244
Nombre d’unités EA 2 2 2 2 3 3 3 3

Données électriques

Alimentation

Unité Intérieure Φ / V / Hz 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50
Unité Extérieure - 
Mono Φ / V / Hz 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50

Unité Extérieure - Tri Φ / V / Hz - - - - 3, 380~415, 50 3, 380~415, 50 3, 380~415, 50 3, 380~415, 50
Compresseur Type - Single Rotary Twin Rotary Twin Rotary Twin Rotary Twin Rotary Twin Rotary Twin Rotary Twin Rotary
Puissance 
absorbée

Froid kW 
(min / std / max)

0,32 / 1,1 / 1,5 0,35 / 1,56 / 2,2 0,43 / 1,76 / 2,7 0,47 / 2,21 / 3 0,7 / 2,8 / 4,5 0,75 / 3,215 / 5 0,9 / 4,4 / 5,5 1 / 4,63 / 5,5
Chaud 0,25 / 12 / 1,5 0,26 / 1,66 / 2,7 0,38 / 1,89 / 3,3 0,36 / 2,3 / 3,5 0,65 / 2,77 / 5,5 0,65 / 3,1 / 5,5 0,7 / 3,5 / 5,9 0,8 / 4,43 / 5,7

Intensité 
nominale

Froid - Mono
A 

(min / std / max)

2,1 / 5,1 / 6,8 2,1 / 7,2 / 10 2,6 / 7,9 / 12 2,8 / 9,8 / 13,3 4 / 13 / 19,5 4,3 / 15 / 21,5 5 / 19,5 / 24 5,6 / 21,6 / 24
Chaud - Mono 1,7 / 4,7 / 6,8 1,7 / 7,5 / 12 2,3 / 8,4 / 14 2,2 / 10,2 / 15,5 3,4 / 12,5 / 24 3,4 / 14 / 24 4 / 15,5 / 26,5 4,5 / 19,7 / 25
Froid - Tri - - - - 1,5 / 4,5 / 7,3 1,6 / 5,4 / 7,5 1,9 / 7 / 8,6 2,1 / 7,5 / 9,5
Chaud - Tri - - - - 1,4 / 4,5 / 9 1,4 / 5,2 / 9 1,5 / 5,8 / 9 1,7 / 7,1 / 8,8

Section 
de câble

Interconnexion de 
Communication (Bus) Φ, mm 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75

Alimentation 
UE* - Mono Φ, mm 3G2,5 3G2,5 3G6 3G6 3G6 3G6 3G6 3G6

Interconnexion 
électrique UI*- Mono Φ, mm 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5

Alimentation UE* - Tri Φ, mm - - - - 5G4 5G4 5G4 5G4
Interconnexion 
électrique UI* - Tri Φ, mm - - - - 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5

Disjoncteur*
Unité Extérieure - 
Mono A 20 25 25 25 30 30 30 30

Unité Extérieure - Tri A - - - - 20 20 20 20
Dimensions & Poids
Dimensions 
nettes (L x H x P)

Unité Intérieure mm 850 x 250 x 700 850 x 250 x 700 850 x 250 x 700 850 x 250 x 700 1200 x 250 x 700 1200 x 250 x 700 1300 x 300 x 700 1300 x 300 x 700
Unité Extérieure mm 720 x 548 x 265 880 x 638 x 310 880 x 798 x 310 880 x 798 x 310 940 x 998 x 330 940 x 998 x 330 940 x 998 x 330 940 x 1210 x 330

Poids net

Unité Intérieure kg 25 25 25 25 32 32 36 36
Unité Extérieure - 
Mono kg 29,5 45 55 55 70 70 77 88

Unité Extérieure - Tri kg - - - - 72 72 79 90
Liaisons frigorifi ques

Réfrigérant

Type - R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Charge d’usine kg / m 0,9 / 5 1,3 / 5 1,5 / 5 1,5 / 5 2,6 / 30 2,6 / 30 2,7 / 30 2,8 / 30
Charge 
additionnelle g / m 10 10 20 20 50 50 50 50

Diamètre de 
raccordement

Liquide pouces 1/4 1/4 1/4 1/4 3/8 3/8 3/8 3/8
Gaz pouces 3/8 1/2 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8

Installation
Limitation

Longueur m 20 30 50 50 50 50 50 75
Dénivelé max. m 15 20 30 30 30 30 30 30

Évacuation 
condensats Diamètre tuyau mm OD 32 /  ID 25 OD 32 /  ID 25 OD 32 /  ID 25 OD 32 /  ID 25 OD 32 /  ID 25 OD 32 /  ID 25 OD 32 /  ID 25 OD 32 /  ID 25

Divers
Pompe de 
relevage Disponibilité - Option Option Option Option Option Option Option Option

Plage de 
 fonctionnement

Froid °C -15~50 -15~50 -15~50 -15~50 -15~50 -15~50 -15~50 -15~50
Chaud °C -20~24 -20~24 -20~24 -20~24 -20~24 -20~24 -20~24 -20~24

0onoShasÂ
230 V

3G2,5

1 (L)

2 (N)

Schéma de câblage recommandé*

F2

F1

F2

F1

1 (L)

2 (N)

2G0,75

ALIM

1 (L)

2 (N)

**
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GAINABLE HSP CHÂSSIS SÉPARABLE

Disponible en 2 puissances, de 18 et 22 kW

• 0ainWien Ge Suissance ¹ WemSÂraWure nÂgaWive � �� � MusTup¹ ����C
• 3erIormances ÂnergÂWiTues � S((5 $ � SC23 $
• 3ression sWaWiTue GisSoniEle � �� ¹ ��� 3a
• Ch»ssis sÂSaraEle � IaciliWÂ Ge manuWenWion
• SouSlesse GpinsWallaWion eW GpenWreWien
• 3omSe Ge relevage �� cm �en oSWion�
• 3uriƫ caWeur Gpair Samsung 9irus 'ocWor �en oSWion�

Plan d’encombrement

Accessoires en option

MWR-WE10N 

MRK-A10N

Télécommandes individuelles 
fi laire

Kit réception 
infrarouge

MR-EH00

Zone Controller

MWR-ZS10N MWR-ZS00N

Télécommande 
centralisée

MCM-A202DN

Pompes de relevage

MDP-G075SP 
(externe)

MDP-G075SQ 
(interne)

MIM-B14 MIM-B13D

Carte de contact  
sec unitaire 

Interface de 
communication

MSD-EAN1

3urifi cateur 
Virus Doctor

360°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

Sonde déportée

MRW-TA MRW-TS

Po
ur
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7riShasÂ
320 V

1 (L)

2 (N)

Schéma de câblage recommandé*

F2

F1

F2

F1

1 (L)

2 (N)

2G0,75

ALIM

1 (L)

2 (N)

1 - Connexion ligne gaz
2 - Connexion ligne liquide
3 -  Sortie d’évacuation des condensats
4 -  Alimentation et bus de commu-

nication
5 - Souffl age
6 - Fixations

NASA

AC180JNHPKH/EU, AC200JNHPKH/EU

MIM-H03N

Commande 
centralisée WiFi
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SOLUTIONS TERTIAIRES MONO-SPLIT

*  Valeurs données à titre indicatif. La pose et la section des câbles et des conducteurs sont soumises aux normes NF.C15-100 et NF.C14-100. Les appareils Samsung sont prévus pour fonctionner avec une tension résiduelle, 
entre neutre et terre, inférieure ou égale à 5 volts. ** Plus de détails sur la certification sur www.eurovent-certification.com.

Conforme à la norme d’essai EN14511 - Ce système contient des gaz à effet de serre fluorés (R410A)

Type Gainable HSP Châssis séparable

Unité Intérieure AC180JNHPKH/EU AC200JNHPKH/EU

Unité Extérieure AC180JXAPNH/EU AC200JXAPNH/EU

Puissance

Froid kW (min / std / max) 6 / 18 / 20 6,2 / 20 / 22,5

Chaud à +7°C kW (min / std / max) 4,8 / 20 / 22,5 5 / 22 / 25

Chaud à -10°C kW 18,80 20,68

Performances énergétiques

Performances

Froid SEER  A  A

Chaud
SCOP@average 

(P_design 70%)
A A

Froid EER 3,3 3,21

Chaud COP 3,61 3,61

Débit d’air max.
Unité Intérieure m3/h 3000 3060

Unité Extérieure m3/h 6600 10560

Puissance acoustique
Unité Intérieure dB(A) 79 80

Unité Extérieure dB(A) 76 77

Pression sonore
Unité Intérieure (PV / Std / GV) dB(A) 35 / 39 / 43 36 / 40 / 44

Unité Extérieure (Froid / Chaud) dB(A) 55 / 57 57 / 59

Pression statique externe
mmAq (min / std / max) 5,1 / 6,12 / 20 5,1 / 7,34 / 20

Pa (min / std / max) 50,01 / 60,02 / 196,13 50,01 / 71,98 / 196,13

Ventilateur

Type - Sirocco Fan Sirocco Fan

Sortie W 500 500

Nombre d’unités EA 2 2

Données électriques

Alimentation
Unité Intérieure Φ / V / Hz 1 / 2 / 220 ~ 240 / 50 1 / 2 / 220 ~ 240 / 50

Unité Extérieure - Tri Φ / V / Hz 3 / 4 / 380 ~ 415 / 50 3 / 4 / 380 ~ 415 / 50

Compresseur Type - Twin BLDC Rotary BLDC Scroll

Puissance absorbée
Froid kW (min / std / max) 1,3 / 5,45 / 7,3 1,4 / 6,23 / 11

Chaud kW (min / std / max) 1,2 / 5,54 / 7,6 2,3 / 6,09 / 11,5

Intensité nominale
Froid A (min / std / max) 2,3 / 8,4 / 16,1 2,7 / 10,8 / 17

Chaud A (min / std / max) 2,2 / 8,6 / 16,1 4,1 / 10 / 16,1

Section de câble

Alimentation UE* Φ, mm 5G2,5² 5G2,5²

Interconnexion électrique UI* Φ, mm 3G1,5 3G1,5

Interconnexion de communication (Bus) Φ, mm 2G0,75 2G0,75

Disjoncteur* Unité Extérieure A 16 16

Dimensions & Poids

Dimensions nettes (L x H x P)
Unité Intérieure mm 1350 x 450 x 910 1350 x 450 x 910

Unité Extérieure mm 940 x 1420 x 330 880 x 1695 x 765

Poids net
Unité Intérieure kg 82,5 82,5

Unité Extérieure kg 107,5 190

Liaisons frigorifiques

Réfrigérant

Type - R410A R410A

Charge d’usine kg / m 4,6 / 30 8 / 30

Charge additionnelle g / m 50 50

Diamètre de raccordement
Liquide pouces 3 / 8 3 / 8

Gaz pouces 3 / 4 3 / 4

Installation Longueur m 75 75

Limitation Dénivelé max. m 30 30

Évacuation condensats Diamètre tuyau mm OD 32 / ID 25 OD 32 / ID 25

Divers

Pompe de relevage Disponibilité - option option

Plage de fonctionnement
Froid ℃ -15 ~ 50 -15 ~ 50

Chaud ℃ -20 ~ 24 -20 ~ 24

NOUVEAU
**
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CONVERTIBLE

0onoShasÂ
230 V

1 (L)

2 (N)

Schéma de câblage recommandé*

Disponibles en 2 puissances, 5 et 7,1 kW

• 7aille comSacWe
• )ilWre anWivirus
•  � W\Ses GpinsWallaWions SossiEles � SlaIonG ou en allÁge

360°

360°

360°

360°

360°

360°

Accessoires en option

MWR-WH00 MWR-SH00MWR-WE10 

Télécommandes individuelles fi laire

F2

F1

F2

F1

1 (L)

2 (N)

2G0,75

ALIM

1 (L)

2 (N)

Accessoires en série

MR-EH00

Télécommande 
infrarouge

Plan d’encombrement

1 - Connexion ligne liquide
2 - Connexion ligne gaz
3 - Sortie d’évacuation des condensats
4 - Alimentation et bus de communication
5 - Entrée d’air 
6 - Sortie d’air
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*  Valeurs données à titre indicatif. La pose et la section des câbles et des conducteurs sont soumises aux normes NF.C15-100 et NF.C14-100. Les appareils Samsung sont prévus pour fonctionner avec une tension résiduelle, 
entre neutre et terre, inférieure ou égale à 5 volts. ** Plus de détails sur la certification sur www.eurovent-certification.com.

Type Convertible

Unité Intérieure AC052HBCDEH/EU AC071HBCDEH/EU

Unité Extérieure AC052FCADEH/EU AC071FCADEH/EU

Puissance

Froid kW (min / std / max) 1,7 / 5 / 5,6 2,2 / 7,1 / 8

Chaud à +7°C kW (min / std / max) 1,7 / 6 / 7,7 1,9 / 8 / 9

Chaud à -10°C kW 4,8 6,74

Performances énergétiques

Performances

Froid
SEER  5,9 / A+  5,3 / A

Consommation kWh/an  297 468

Chaud
SCOP@average 

(P_design 70%)
 3,8 / A  3,8 / A

Consommation kWh/an 1326 1769

Froid EER 3,01 3,01

Chaud COP 3,21 2,91

Débit d’air max.
Unité Intérieure m3/h 780 960

Unité Extérieure m3/h 1980 3120

Puissance acoustique
Unité Intérieure dB(A) 60 64

Unité Extérieure dB(A) 64 66

Pression sonore
Unité Intérieure (PV / Std / GV) dB(A) 37 / 39 / 41 42 / 44 / 46

Unité Extérieure (Froid / Chaud) dB(A) 49 / 49 49 / 51

Ventilateur

Type - Blower Blower

Sortie W 40 40

Nombre d’unités EA 2 2

Données électriques

Alimentation
Unité Intérieure Φ / V / Hz 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50

Unité Extérieure Φ / V / Hz 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50

Compresseur Type - Twin BLDC Rotary Twin BLDC Rotary

Puissance absorbée
Froid kW (min / std / max) 0,48 / 1,66 / 1,9 0,35 / 2,36 / 4

Chaud kW (min / std / max) 0,43 / 1,87 / 3,05 0,35 / 2,75 / 4

Intensité nominale
Froid A (min / std / max) 2,8 / 7,8 / 9 2 / 10,5 / 21

Chaud A (min / std / max) 2,4 / 8,8 / 14,5 2 / 12,6 / 21

Section de câble

Alimentation UE* Φ, mm 3G2,5 3G2,5

Interconnexion électrique UI* Φ, mm 3G1,5 3G1,5

Interconnexion de communication (Bus) Φ, mm 2G0,75 2G0,75

Disjoncteur* A 16 25

Dimensions & Poids

Dimensions nettes (L x H x P)
Unité Intérieure mm 1000 x 200 x 650 1000 x 200 x 650

Unité Extérieure mm 790 x 548 x 285 880 x 798 x 310

Poids net
Unité Intérieure kg 20 22,5

Unité Extérieure kg 38,5 55

Liaisons frigorifiques

Réfrigérant

Type - R410A R410A

Charge d’usine kg / m 1,4 / 5 1,8 / 5

Charge additionnelle g / m 10 25

Diamètre de raccordement
Liquide Φ / pouces 1 / 4 1 / 4

Gaz Φ / pouces 1 / 2 5 / 8

Installation Longueur m 30 (35) 50 (55)

Limitation Dénivelé max. m 20 (20) 30 (30)

Évacuation condensats Diamètre tuyau Φ / mm ID 18 HOSE ID 18 HOSE

Divers

Plage de fonctionnement
Froid ℃ -15 ~ 46 -15 ~ 46

Chaud ℃ -15 ~ 24 -20 ~ 24

Conforme à la norme d’essai EN14511 - Ce système contient des gaz à effet de serre fluorés (R410A)

**
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PLAFONNIER

Plan d’encombrement

Accessoires en option

MWR-SH00NMWR-WE10N

Télécommandes individuelles fi laire

PLAFONNIER

À commander

MR-EH00

Disponible en 4 puissances, de 10 à 16 kW

• 3erIormances ÂnergÂWiTues � S((5 $� � SC23 $�
• 0ainWien Ge Suissance ¹ WemSÂraWure nÂgaWive � �� � MusTup¹ ����C
• Nouveau design
• )oncWionnemenW silencieu[ � �� G%�$�
• /ongue SorWÂe Gpair � MusTup¹ �� mÁWres
• ,nGicaWeur GpencrassemenW Gu ƫ lWre
• 3uriƫ caWeur Gpair Samsung 9irus 'ocWor �en oSWion�

Télécommande 
infrarouge

360°

360°

1 - Connexion ligne gaz
2 - Connexion ligne liquide
3 - Sortie d’évacuation des condensats
4 - Alimentation et bus de communication
5 - Entrée d’air
6 - Sortie d’air

7riShasÂ
320 V

1 (L)

2 (N)

Schéma de câblage recommandé*

F2

F1

F2

F1

1 (L)

2 (N)

2G0,75

ALIM

1 (L)

2 (N)

NASA

MSD-CAN1

3urifi cateur 
Virus Doctor

MWR-SH10N MIM-H03N

Commande 
centralisée WiFi
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Type Plafonnier

Unité Intérieure AC100JNCDEH/EU AC120JNCDEH/EU AC140JNCDEH/EU AC160JNCDEH/EU

Unité Extérieure Monophasé AC100JXADEH/EU AC120JXADEH/EU AC140JXADEH/EU -

Unité Extérieure Triphasé AC100JXADGH/EU AC120JXADGH/EU AC140JXADGH/EU AC160JXADGH/EU

Puissance

Froid kW (min / std / max) 2,8 / 10 / 12 3,5 / 12 / 13,5 4,3 / 14 / 15,4 4,3 / 15 / 17,3

Chaud à +7°C kW (min / std / max) 2,9 / 11,2 / 15,5 3,8 / 13 / 16,5 4,7 / 16 / 18 4,7 / 17,5 / 19

Chaud à -10°C kW 10,8 12,57 13,6 16,32

Performances énergétiques

Performances

Froid
SEER 5,8 / A+  5,77 / A+ - -

Consommation kWh/an  603  737 - -

Chaud
SCOP@average 

(P_design 70%)
 3,9 / A  4 / A+ - -

Consommation kWh/an 1867 2450 - -

Froid EER 2,9 2,55 3,01 2,84

Chaud COP 3,56 3,47 3,61 3,6

Débit d'air max.
Unité Intérieure m³/h 1560 1800 2040 2220

Unité Extérieure m³/h 4080 4200 6000 6900

Puissance acoustique
Unité Intérieure dB(A) 60 62 64 68

Unité Extérieure dB(A) 69 70 70 73

Pression sonore
Unité Intérieure (PV / Std / GV) dB(A) 34 / 38 /42 37 / 41 /44 38 / 42 /46 44 / 47 / 51

Unité Extérieure (Froid / Chaud) dB(A) 52 /54 54 /56 53 /54 56 / 58

Ventilateur

Type - Sirroco Sirroco Sirroco Sirroco

Sortie W 244 244 244 244

Nombre d'unités EA 1 1 1 1

Données électriques

Alimentation

Unité Intérieure Φ / V / Hz  1 / 220 ~ 240 / 50  1 / 220 ~ 240 / 50  1 / 220 ~ 240 / 50  1 / 220 ~ 240 / 50

Unité Extérieure - Mono Φ / V / Hz  1 / 220 ~ 240 / 50  1 / 220 ~ 240 / 50  1 / 220 ~ 240 / 50 -

Unité Extérieure - Tri Φ / V / Hz 3 / 4 ~ 380 / 50 3 / 4 ~ 380 / 50 3 / 4 ~ 380 / 50 3 / 380 ~ 415 / 50

Compresseur Type - Twin BLDC Rotary Twin BLDC Rotary Twin BLDC Rotary Twin BLDC Rotary

Puissance absorbée
Froid kW (min / std / max) 0,75 / 3,45 / 5 0,9 / 4,7 / 5 ,5 0,9 / 4,65 / 5 ,5 0,9 / 5,28 / 6,4

Chaud kW (min / std / max) 0,65 / 3,15 / 5,5 0,7 / 3,75 / 5,6 0,8 / 4,43 / 5,7 0,8 / 4,86 / 6,5

Intensité nominale

Froid - Mono A (min / std / max) 4,3 / 15 / 21,5 5,1 / 20,4 / 23,5 5,1 / 20,2 / 23,5 -

Chaud - Mono A (min / std / max) 3,4 / 13,7 / 21,8 3,9 / 16,4 / 22,8 4,5 / 19,3 / 23,5 -

Froid Tri A (min / std / max) 1,6 / 5,4 / 7,5 1,7 / 7,2 / 9,5 1,7 / 7,1 / 9,5 1,7 / 8,2 / 9,8

Chaud Tri A (min / std / max) 1,4 / 4,9 / 9 1,5 / 5,8 / 9,1 1,7 / 6,8 / 8,8 1,7 / 7,5 / 10

Section de câble

Alimentation UE* - Mono Φ, mm 3G6 3G6 3G6 -

Alimentation UE* - Tri Φ, mm 5G2,52 5G2,52 5G2,52 5G2,5

Interconnexions électriques UI* Φ, mm 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5

Interconnexions de communication (Bus) Φ, mm 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75

Disjoncteur*
Unité extérieure - Mono A 25 25 25 -

Unité extérieure - Tri A 10 16 16 16

Dimensions & Poids

Dimensions nettes (L x H x P)
Unité Intérieure mm 1650 x 675 x 235 1650 x 675 x 235 1650 x 675 x 235 1650 x 235 x 675

Unité extérieure mm 940 x 998 x 330 940 x 998 x 330 940 x 1210 x 330 940 x 1420 x 330

Poids net

Unité Intérieure kg 42 42 42 42

Unité extérieure - Mono kg 70 77 88 -

Unité extérieure - Tri kg 72 79 90 96

Liaisons frigorifiques

Réfrigérant

Type - R410 R410 R410 R410A

Charge d'usine kg / m 2,8 / 30 2,9 / 30 3,2 / 30 3,5

Charge additionnelle g / m 50 50 50 50

Diamètre de raccordement
Liquide pouces  3 / 8  3 / 8  3 / 8  3 / 8

Gaz pouces  5 / 8  5 / 8  3 / 4  3 / 4

Installation Longueur m 50 50 75 75

Limitation Dénivelé max m 30 30 30 30

Évacuation condensats Diamètre tuyau mm OD 25 / ID 20 OD 25 / ID 20 OD 25 / ID 20 OD 25 / ID 20

Divers

Plage de fonctionnement
Froid °C  -15 ~ 50  -15 ~ 50  -15 ~ 50  -15 ~ 50

Chaud °C  -20 ~ 24  -20 ~ 24  -20 ~ 24  -20 ~ 24

Conforme à la norme d’essai EN14511 - Ce système contient des gaz à effet de serre fluorés (R410A)

*  Valeurs données à titre indicatif. La pose et la section des câbles et des conducteurs sont soumises aux normes NF.C15-100 et NF.C14-100. Les appareils Samsung sont prévus pour fonctionner avec une tension résiduelle, 
entre neutre et terre, inférieure ou égale à 5 volts. ** Plus de détails sur la certification sur www.eurovent-certification.com.

NOUVEAU
**



/a ƭe[iEilitÂ au seUYiFe Gu teUtiaiUe 
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intérieures à un unique groupe extérieur. Les unités intérieures Gainables MSP 
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composée également de Cassettes 4 voies 600 x 600 et 800 x 800.
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• Contrôle individuel des volets
• 2 types de façade : gaufrée et classique
• Jusqu’à 95 % de maintien de puissance à -10 °C
• Raccordements jusqu’à 4 unités intérieures sur un unique groupe extérieur
• Pompe de relevage 75 cm intégrée
• 3uriƫ caWeur Gpair Samsung 9irus 'ocWor �en oSWion�

CASSETTE 4 VOIES 600 [ 600 ET 800 [ 800 
TWIN / TRI / QUADRI

Plan d’encombrement

Accessoires en option

MWR-WH00MWR-WE10

Télécommandes 
individuelles fi laire

Sonde
déportée

MRW-TA

À commander

Façades 
600 x 600 

PC4SUSMB PC4SUSMF

Façades 800 x 800

PC4NUSKA PC4NUSKE PC4NBSKA

Refnet

MXJ-2D2509K / 
MXJ-3D2509K / 
MXJ-4D2509K

MIM-B14

Carte de contact  
sec unitaire 

CASSETTE 800 x 800CASSETTE 600 x 600

1 - Connexion ligne liquide
2 - Connexion ligne gaz
3 - Sortie d’évacuation des condensats
4 - Alimentation et bus de communication

5 - Grille d’entrée d’air
6 - Sortie d’air
7 - Entrée d’air

MSD-CAN1

3urifi cateur 
Virus Doctor
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Gamme Twin cassettes 4 voies
Cassette 4 voies 600 x 600 Cassette 4 voies 800 x 800 Deluxe

Unité Intérieure AC035FBNDEH AC052FBNDEH AC060FBNDEH AC071FBNDEH AC052FB4DEH AC071FB4DEH
Performances énergétiques

Débit d’air Unité Intérieure m3/h (min / std / max) 390 / 480 / 570 540 / 630 / 720 540 / 600 / 660 570 / 630 / 690 780 / 930 / 1020 870 / 960 / 117

Pression sonore Unité Intérieure  
(PV / Std / GV) dB(A) 29 / 33 / 35  34 / 37 / 39 35 / 38 / 41 36 / 40 / 42 29 / 32 / 35 30 / 35 / 37

Données électriques

Alimentation Unité Intérieure Φ / V / Hz 1,2 / 220~240 / 50 1,2 / 220~240 / 50 1,2 / 220~240 / 50 1,2 / 220~240 / 50 1,2 / 220~240 / 50 1,2 / 220~240 / 50 

Section de câble
Alimentation UE* Φ, mm 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5

Interconnexion UI* Φ, mm 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75

Dimensions & Poids

Dimensions nettes  
(L x H x P) Unité Intérieure mm 575 x 250 x 575 575 x 250 x 575 575 x 250 x 575 575 x 250 x 575 840 x 204 x 840 840 x 204 x 840

Poids net Unité Intérieure kg 11 11,7 12 12 15,5 15

Liaisons frigorifiques

Diamètre de 
raccordement

Liquide pouces 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4

Gaz pouces 3/8 1/2 5/8 5/8 1/2 5/8

Divers

Façades

Référence - PC4SUSMB PC4SUSMB PC4SUSMB PC4SUSMB PC4NUSKA PC4NUSKA

Poids net kg 2,7 2,7 2,7 2,7 5,9 5,9

Dimensions nettes mm 670 x 45 x 670 670 x 45 x 670 670 x 45 x 670 670 x 45 x 670 950 x 45 x 950 950 x 45 x 950

Pompe de relevage
Disponibilité - De série De série De série De série De série De série

Relevage max/débit mm/l/h 750 / 24 750 / 24 750 / 24 750 / 24 750 / 24 750 / 24

Filtre Filtre - Longue durée Longue durée Longue durée Longue durée Longue durée Longue durée

Évacuation condensats Diamètre tuyau mm OD 32 / ID 25 OD 32 / ID 25 OD 32 / ID 25 OD 32 / ID 25 OD 32 / ID 25 OD 32 / ID 25

Monophasé Triphasé
Unité Extérieure AC071FCADEH AC100FCADEH RC125GHXEB RC140DHXEB AC100FCADGH RC125DHXGA RC140DHXGA
Performances

Puissance
Froid kW  

(min / std / max) 2,2 / 7,1 / 8 3,49 / 10 / 11, 99 3,5 / 12,5 / 14 4 ,4 / 14 / 15,5 3,2 / 10 / 12 3,5 / 12,5 / 14 3,5 / 14 / 15,5

Chaud kW  
(min / std / max) 1,9 / 8 / 9 3,49 / 11,2 / 15,5 3,5 / 14 / 16,2 3,49 / 16 / 19,99 2,2 / 11,2 / 15,5 3 / 14 / 16,2 3,5 / 16 / 18

Pression sonore Unité Extérieure  
(Froid / Chaud) dB(A) 49 / 51  49 / 51  51 / 52 52 / 54 52 / 54 51 / 52 52 / 54

Données électriques
Alimentation Unité Extérieure Φ / V / Hz 1,2 / 220~240 / 50 1,2 / 220~240 / 50 1,2 / 220~240 / 50 1,2 / 220~240 / 50 3,4 / 380~415 / 50 3,4 / 380~415 / 50 3,4 / 380~415 / 50 

Section de câble

Alimentation UE* Φ, mm 3G6 3G6 3G6 3G6 5G4 5G4 5G4
Interconnexion UI* Φ, mm 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5
Interconnexion de  
communication (Bus) Φ, mm 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75

Disjoncteur* A 25 32 32 32 20 20 20
Dimensions & Poids
Dimensions 
nettes (L x H x P) Unité Extérieure mm 880 x 798 x 310 940 x 1420 x 330 940 x 1210 x 330 940 x 1210 x 330 940 x 998 x 330 940 x 1210 x 330 940 x 1210 x 330

Poids net Unité Extérieure kg 55 98 88 88 81 91 91
Liaisons frigorifiques

Réfrigérant
Type - R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Charge d’usine kg / m 1,8 / 5 3,8 / 30 2,9 / 30 3,4 / 30 3,1 / 30 2,9 / 30 3,4 / 30
Charge additionnelle g / m Se reporter au manuel d'installation en fonction de la configuration

Diamètre de 
raccordement

Liquide pouces 1/4 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8
Gaz pouces 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8

Divers
Plage de  
fonctionnement

Froid °C  -15~50  -15~50  -15~50  -15~50  -15~50  -15~50  -15~50
Chaud °C  -20~24  -20~24  -20~24  -20~24  -20~24  -20~24  -20~24

Puissances Groupes extérieurs
Twin : 2 unités intérieures

Refnet MXJ-2D2509K
Tri : 3 unités intérieures
Refnet MXJ-3D2509K

Quadri : 4 unités intérieures
Refnet MXJ-4D2509K

7,1 kW AC071FCADEH/EU   (1 Φ) AC035FBNDEH x2 - -

10 kW AC100FCADEH/EU   (1 Φ)
AC100FCADGH/EU   (3 Φ)

AC052FBNDEH x 2 ou
AC052FB4DEH x2 AC035FBNDEH x3 -

12,5 kW RC125DHXEB   (1 Φ)
RC125DHXGA   (3 Φ) AC060FBNDEH X2 AC052FBNDEH x3 ou

AC052FB4DEH x3 -

14 kW RC140DHXEB   (1 Φ)
RC140DHXGA   (3 Φ)

AC071FBNDEH X2 ou
AC071FB4DEH x2 AC052FBNDEH x3 AC035FBNDEH x4

Conforme à la norme d’essai EN14511

*  Valeurs données à titre indicatif. La pose et la section des câbles et des conducteurs sont soumises aux normes NF.C15-100 et NF.C14-100. Les appareils Samsung sont prévus pour fonctionner avec une tension résiduelle, 
entre neutre et terre, inférieure ou égale à 5 volts. ** Plus de détails sur la certification sur www.eurovent-certification.com.

**
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SCHÉMA D’INSTALLATION 
SYSTÈMES TWIN / TRI / QUADRI

Système Twin

GUIDE D’INSTALLATION FRIGO

Système Tri

L1

L2

L3
Refnet

MXJ-2D2509K

D

H2

H1

L1

L2

L3

L4

Refnet
MXJ-3D2509K

D

D

H2

H1
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SCHÉMA D’INSTALLATION 
SYSTÈMES TWIN / TRI / QUADRI

LIMITES INSTALLATION FRIGORIFIQUE
AC071HCADKH / AC100HCADKH /

AC100HCADNH
AC120HCADKH / AC120HCADNH /
AC140HCADKH / AC140HCADNH

Longueur totale installation (L1 + … + Ln + 1 + a + b) 50 m max 75 m max
Longueur groupe extérieur – Refnet (L1) 30 m max 50 m max
Distance maximale entre les unités intérieures (D) 10 m max 10 m max
Longueur maximal après les Refnet (L2, L3, L4) 1 m min - 15 m max 1 m min - 15 m max
Dénivelé maximal groupe extérieur et unités intérieures (H1) ± 30 m max ± 30 m max
Dénivelé maximal entre deux unités intérieures ± 0.5 m max ± 0.5 m max
Différence maximale de longueur des branches après Refnets 
[L2-L3 ou L2-L4 ou L2-L5 ou a-b ou (a+L2)-(b+L4) ou (a+L3)-(b+L5)]

± 5 m max ± 5 m max

Système Quadri

Refnet
MXJ-4D2509K

D

D
H2

H1

L2

L3

L4

L5

L1

b

a

Les unités intérieures doivent être toutes du même type, de même puissance et toutes installées dans le même volume avec aucun mur de séparation. Une seule régulation pour toutes les unités intérieures.

Schémas de câblage recommandés - Système Twin / Tri / Quadri*

F4

F3

F4

F3

V1 V1

V2 V2

�*����
F4

F3

F4

F3

V1 V1

V2 V2

�*����

�*����

Monophasé
230 V

1 (L)

2 (N)

Triphasé
380 V

L1 (R)

L3 (T)

N

L2 (S)

Télécommande 
ƫ laire

F2

F1

F2

F1

1 (L)

2 (N)

�*����

ALIM

1 (L)

2 (N)

F2

F1

F2

F1

1 (L)

2 (N)

�*����

ALIM

1 (L)

2 (N)

*  Valeurs données à titre indicatif. La pose et la section des câbles et des conducteurs sont soumises aux normes 
NF.C15-100 et NF.C14-100. Les appareils Samsung sont prévus pour fonctionner avec une tension résiduelle, 
entre neutre et terre, inférieure ou égale à 5 volts.
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• Taille compacte
• Souplesse d’installation
• Facilité d’entretien
• Ajustement automatique de la pression statique
• Pompe de relevage 75 cm optionnelle
• 3uriƫ caWeur Gpair Samsung 9irus 'ocWor �en oSWion�

GAINABLE MSP DELUXE
TWIN / TRI / QUADRI

Plan d’encombrement

Accessoires en option

MWR-WE10

Télécommandes individuelles 
fi laire

MR-EH00

Télécommande 
centralisée

MCM-A202D

Pompes de relevage

MDP-G075SP 
(externe)

MDP-G075SQ 
(interne)

MIM-B13

Sonde déportée

MRW-TA

Interface de 
communication

MSD-EAN1

3urifi cateur 
Virus Doctor

Refnet

MXJ-2D2509K / 
MXJ-3D2509K / 
MXJ-4D2509K

1 - Connexion ligne gaz
2 - Connexion ligne liquide
3 - Sortie d’évacuation des condensats
4 - Alimentation et bus de communication

AC035HBMDKH/EU, AC052HBMDKH/EU, 
AC060HBMDKH/EU, AC071HBMDKH/EU,
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Conforme à la norme d’essai EN14511

Gamme Twin / Tri / Quadri Gainables MSP

Unité Intérieure AC071HBMDKH/EU AC090HBMDKH/EU AC100HBMDKH/EU AC120HBMDKH/EU AC140HBMDKH/EU

Performances

Débit d’air max. m3/h 1320 1740 1920 2280 2520

Pression statique externe Min / Std / Max Pa 0 / 30 / 150 0 / 40 / 150 0 / 40 / 150 0 / 52 / 150 0 / 52 / 150

Pression sonore PV / Std / GV dB(A) 29 / 33 / 37 32 / 35 / 38 33 / 36 / 39 33 / 37 / 40 32 / 35 / 38

Données électriques

Alimentation Unité Intérieure Φ, V, Hz 1,220~240V,50Hz 1,220~240V,50Hz 1,220~240V,50Hz 1,220~240V,50Hz 1,220~240V,50Hz

Section de câble

Alimentation UE 
(conseillée) Φ, mm 3G6 3G6 3G6 3G6 3G6

Interconnexion de 
communication (Bus) Φ, mm 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75

Dimensions & Poids

Poids nets kg 25 32 32 36 36

Dimensions nettes 
(L x H x P) mm 850 x 250 x 700 1200 x 250 x 700 1200 x 250 x 700 1300 x 300 x 700 1300 x 300 x 700

Liaisons frigorifiques

Diamètre de 
raccordement 

Liquide Φ, pouce 1/4 3/8 3/8 3/8 3/8

Gaz Φ, pouce 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8

Divers

Pompe de relevage - Option Option Option Option Option

Evacuation Diamètre tuyau Φ,mm VP25 (OD32, ID25) VP25 (OD32, ID25) VP25 (OD32, ID25) VP25 (OD32, ID25) VP25 (OD32, ID25)

Monophasé Triphasé

Unité Extérieure AC071HCADKH/EU AC100HCADKH/EU AC120HCADKH/EU AC140HCADKH/EU AC100HCADNH/EU AC120HCADNH/EU AC140HCADNH/EU

Performances

Puissance
Froid kW (Min / Std / Max) 2 / 7,1 / 8 2,6 / 9 / 11,5 2,8 / 10 / 12 3 / 12 / 13,5 2,6 / 9 / 11,5 2,8 / 10 / 12 3 / 12 / 13,5

Chaud kW (Min / Std / Max) 1,5 / 8 / 9 2,8 / 10 / 15,5 2,9 / 11,2 / 15,5 2,5 / 13 / 17 2,8 / 10 / 15,5 2,9 / 11,2 / 15,5 2,5 / 13 / 17

Pression sonore Froid / Chaud dB(A) 49 / 51 52 / 54 54 / 56 53 / 54 52 / 54 54 / 56 53 / 54

Données électriques

Alimentation Unité extérieure Φ, V, Hz 1,220~240V,50Hz 1,220~240V,50Hz 1,220~240V,50Hz 1,220~240V,50Hz 3,380~415V,50Hz 3,380~415V,50Hz 3,380~415V,50Hz

Section de câble

Alimentation UE 
(conseillée) Φ, mm 3G6 3G6 3G6 3G6 3G6 3G6 3G6

Interconnexion élec-
trique UI (conseillée) - 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5

Interconnexion de 
communication (Bus) Φ, mm 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75

Disjoncteur* A 25 30 30 30 30 30 30

Dimensions & Poids

Poids nets kg 55 70 77 88 70 77 88

Dimensions 
nettes (L x H x P) mm 880 x 798 x 310 940 x 998 x 330 940 x 998 x 330 940 x 1210 

x 330 940 x 998 x 330 940 x 998 x 330 940 x 1210 
x 330

Liaisons frigorifiques

Refrigérant

Type - R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Charge d'usine kg / m 1,5 / 5 2,6 / 30 2,7 / 30 2,8 / 30 2,6 / 30 2,7 / 30 2,8 / 30

Charge addtionnelle g / m 25 50 50 50 50 50 50

Diamètre de 
raccordement

Liquide Φ, pouce 1/4 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8

Gaz Φ, pouce 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8

Divers

Plage de 
fonctionnement

Froid C° -15~50 -15~50 -15~50 -15~50 -15~50 -15~50 -15~50

Chaud C° -20~24 -20~24 -20~24 -20~24 -20~24 -20~24 -20~24

Puissance Groupes Extérieurs Twin : 2 unités intérieures
Refnet MXJ-2D2509K

Tri : 3 unités intérieures
Refnet MXJ-3D2509K

Quadri : 4 unités intérieures
Refnet MXJ-4D2509K

7,1 kW AC071HCADKH/EU   (1 Φ) AC035HBMDKH/EU x 2 - -

10 kW AC100HCADKH/EU   (1 Φ)
AC100HCADNH/EU   (3 Φ) AC052HBMDKH/EU x 2 AC035HBMDKH/EU x 3 -

12,5 kW AC120HCADKH/EU   (1 Φ)
AC120HCADNH/EU   (3 Φ) AC060HBMDKH/EU x 2 AC035HBMDKH/EU x 3 -

14 kW AC140HCADKH/EU   (1 Φ)
AC140HCADNH/EU   (3 Φ) AC071HBMDKH/EU x 2 AC052HBMDKH/EU x 3 AC035HBMDKH/EU x 4

NOUVEAU

*  Valeurs données à titre indicatif. La pose et la section des câbles et des conducteurs sont soumises aux normes NF.C15-100 et NF.C14-100. Les appareils Samsung sont prévus pour fonctionner avec une tension résiduelle, 
entre neutre et terre, inférieure ou égale à 5 volts. ** Plus de détails sur la certification sur www.eurovent-certification.com.

**
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SCHÉMA D’INSTALLATION 
SYSTÈMES TWIN / TRI / QUADRI

Système Twin

GUIDE D’INSTALLATION FRIGO

Système Tri

L1

L2

L3
Refnet

MXJ-2D2509K

D

H2

H1

L1

L2

L3

L4

Refnet
MXJ-3D2509K

D

D

H2

H1
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SCHÉMA D’INSTALLATION 
SYSTÈMES TWIN / TRI / QUADRI

LIMITES INSTALLATION FRIGORIFIQUE
AC071HCADKH/AC100HCADKH/

AC100HCADNH
AC120HCADKH/AC120HCADNH/
AC140HCADKH/AC140HCADNH

Longueur totale installation (L1 + … + Ln + 1 + a + b) 50 m max 75 m max
Longueur groupe extérieur – Refnet (L1) 30 m max 50 m max
Distance maximale entre les unités intérieures (D) 10 m max 10 m max
Longueur maximal après les Refnet (L2, L3, L4) 1 m min - 15 m max 1 m min - 15 m max
Dénivelé maximal groupe extérieur et unités intérieures (H1) ± 30 m max ± 30 m max
Dénivelé maximal entre deux unités intérieures ± 0.5 m max ± 0.5 m max
Différence maximale de longueur des branches après Refnets 
[L2-L3 ou L2-L4 ou L2-L5 ou a-b ou (a+L2)-(b+L4) ou (a+L3)-(b+L5)]

± 5 m max ± 5 m max

Système Quadri

Refnet
MXJ-4D2509K

D

D
H2

H1

L2

L3

L4

L5

L1

b

a

Les unités intérieures doivent être toutes du même type, de même puissance et toutes installées dans le même volume avec aucun mur de séparation. Une seule régulation pour toutes les unités intérieures.

Schémas de câblage recommandés - Système Twin / Tri / Quadri*

F4

F3

F4

F3

V1 V1

V2 V2

�*����
F4

F3

F4

F3

V1 V1

V2 V2

�*����

�*����

Monophasé
230 V

1 (L)

2 (N)

Triphasé
380 V

L1 (R)

L3 (T)

N

L2 (S)

Télécommande 
ƫ laire

F2

F1

F2

F1

1 (L)

2 (N)

�*����

ALIM

1 (L)

2 (N)

F2

F1

F2

F1

1 (L)

2 (N)

�*����

ALIM

1 (L)

2 (N)

*  Valeurs données à titre indicatif. La pose et la section des câbles et des conducteurs sont soumises aux normes 
NF.C15-100 et NF.C14-100. Les appareils Samsung sont prévus pour fonctionner avec une tension résiduelle, 
entre neutre et terre, inférieure ou égale à 5 volts.



Dernière génération de DRV Samsung
/e '90�S esW la soluWion oSWimale Ge|chauffage eW raIraÇchissemenW Ges 
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DVM-S Eco

Phase
Puissance 4 CV 5 CV 6 CV 8 CV 10 CV 12 CV 14 CV

Monophasé

Triphasé

Nbre d’Unités Intérieures max. 6 8 9 11 18 21 26

DVM-S WATERGEO - Condensation par eau - 2 et 3 tubes

Phase
Puissance 8 CV 10 CV 12 CV 20 CV

Triphasé

DVM-S ECO

DVM-S WATERGEO

SOLUTIONS GRAND TERTIAIRE 
DVM-S

GAMME GRAND TERTIAIRE
Dernière génération de DRV Samsung, le DVM-S est la solution optimale de 
chauff age et climatisation des petits et grands espaces tertiaires�
$fi n de satisfaire tous les besoins, la gamme '90-S continue de spélargir avec le 
lancement dpune nouvelle gamme '90-S +autes 3erformances disponible en � et 
� Tubes�
*râce à ses dernières innovations technologiques telles que les compresseurs Scroll 
'C Inverter avec inMection )lash �mélange liquide�ga]�, les échangeurs à plaques 
de sous-refroidissement, le système de refroidissement des modules Inverter, la 
nouvelle logique de dégivrage, le '90-S +autes 3erformances permet �
•  8n maintien de chauff age et un haut rendement énergétique en mode chauff age 

par températures négatives,
•  'péviter le surdimensionnement des groupes extérieurs aux conditions tempérées,
•  Une montée en température rapide,
•  8ne augmentation de la plage dputilisation du module Inverter à ses performances 

maximales,
•  'e npavoir qupun seul module extérieur Musqupà �� C9�

MODULE

Puissance 8 CV 10 CV 12 CV 16 CV 18 CV 20 CV 22 CV 24 CV 26 CV 28 CV 30 CV 32 CV

8 CV 1 2 1 2 1

10 CV 1 1 1 1 1

12 CV 1 1 2 1

20 CV 1 1 1 1

Nbre d’Unités Intérieures max. 14 18 22 29 32 36 40 44 47 51 55 58

MODULE

Puissance 34 CV 36 CV 38 CV 40 CV 42 CV 44 CV 48 CV 50 CV 52 CV 60 CV

8 CV 2 1 1

10 CV 1 1 1 1

12 CV 2 1 2 1

20 CV 1 1 2 1 1 2 2 2 3

Nbre d’Unités Intérieures max. 62 64 64 64 64 64 64 64 64 64

*

* Plus de détails sur la certifi cation sur www.eurovent-certifi cation.com.
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DVM-S 2 Tubes et 2 Tubes Hautes Performances
MODULE

Puissance 8 CV 10 CV 12 CV 14 CV 16 CV 18 CV 20 CV 22 CV 24 CV 26 CV 28 CV 30 CV 32 CV 34 CV 36 CV 38 CV 40 CV 42 CV 44 CV 46 CV 48 CV

8 CV 1

10 CV 1

12 CV 1 1 1 1 1

14 CV 1 1 1

16 CV 1 1 1 1

18 CV 1 1 1 1

20 CV 1 1 1

22 CV 1 1 1 1 1 1

24 CV 1

26 CV 1

28 CV 1

30 CV 1 1 1 1

Puissance 
en kW

Froid 22,4 28 33,6 40 45 50,4 56 61,6 67,2 72,8 78,6 84 89,6 95,2 101,6 106,6 112,8 117,6 123,2 128,8 135,2

Chaud 25,2 31,5 37,8 45 50,4 56,7 63 69,3 75,6 81,9 88,2 94,5 100,8 107,1 114,3 119,7 126,9 132,3 138,6 144,9 152,1

Nbre d’Unités Intérieures max. 14 18 21 26 29 32 36 40 43 47 50 54 58 61 66 69 72 76 80 80 80

DVM-S 3 Tubes Hautes Performances 
MODULE

Puissance 8 CV 10 CV 12 CV 14 CV 16 CV 18 CV 20 CV 22 CV 24 CV 26 CV 28 CV 30 CV 32 CV 34 CV 36 CV 38 CV 40 CV 42 CV

8 CV 1

10 CV 1

12 CV 1 2 1 1 1 1 1

14 CV 1 1 1

16 CV 1 1 1

18 CV 1 1

20 CV 1 1 1

22 CV 1 1 1 1 2 1

Puissance 
en kW

Froid 22,4 28 33,6 40 45 50,4 56 61,6 67,2 73,6 78,6 84 89,6 95,2 101,6 106,6 112 117,6

Chaud 25,2 31,5 37,8 45 50,4 56,7 63 69,3 75,6 82,8 88,2 94,5 100,8 107,1 114,3 119,7 126 132,3

Nbre d’Unités Intérieures max. 14 18 21 26 29 32 36 40 43 47 51 54 58 61 66 69 72 76

Puissance 50 CV 52 CV 54 CV 56 CV 58 CV 60 CV 62 CV 64 CV 66 CV 68 CV 70 CV 72 CV 74 CV 76 CV 78 CV 80 CV 82 CV 84 CV 86 CV 88 CV 90 CV

8 CV

10 CV

12 CV 1 1

14 CV 1

16 CV 1

18 CV 1

20 CV 1 1 1

22 CV 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1

24 CV 1 1 1

26 CV 1 1 1

28 CV 1 1 1

30 CV 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3

Puissance 
en kW

Froid 140,2 145,6 151,2 156,8 163,2 168,2 173,6 179,2 184,8 190,4 196,8 201,8 207,2 212,8 218,4 224,8 229,6 235,2 240,8 246,4 252

Chaud 157,5 163,8 170,1 176,4 183,6 189 195,3 201,6 207,9 214,2 221,4 226,8 233,1 239,4 245,7 252,9 258,3 264,6 270,9 277,2 283,5

Nbre d’Unités Intérieures max. 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

Puissance 44 CV 46 CV 48 CV 50 CV 52 CV 54 CV 56 CV 58 CV 60 CV 62 CV 64 CV 66 CV 68 CV 70 CV 72 CV 74 CV 76 CV 78 CV 80 CV

8 CV

10 CV

12 CV 2 1 1 1 1 1 2 1 1

14 CV 1 1 1

16 CV 1 1 1

18 CV 1 1 1

20 CV 1 1 1

22 CV 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3

Puissance 
en kW

Froid 123,2 128,8 135,2 140,2 145,6 151,2 156,8 163,2 168,2 173,6 179,2 184,8 190,4 196,8 201,8 207,2 212,8 218,4 224,8

Chaud 138,6 144,9 152,1 157,5 163,8 170,1 176,4 183,6 189 195,3 201,6 207,9 214,2 221,4 226,8 233,1 239,4 245,7 252,9

Nbre d’Unités Intérieures max. 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

DVM-S - 2 ET 3 TUBES HAUTES PERFORMANCES

INFORMATIONS PRÉLIMINAIRES

Il existe d’autres combinaisons de produits, permettant des installations plus compactes. Merci de contacter Samsung pour plus d’informations ou de 
consulter le Technical DataBook sur la plateforme Blue Dimension : https://bluedimension.samsung.fr/ 

*

NOUVEAU

* Plus de détails sur la certification sur www.eurovent-certification.com.
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3uissance
Type

�,� �
1,7 kW

�,� NW �,� NW 3,6 kW 4,5 kW 5,6 kW 6 kW 7,1 kW 9 kW ��,� NW ��,� NW 14 kW �� NW �� NW �� NW

Cassette Slim 
1 voie

Cassette
2 voies

Cassette 4 voies 
600 x 600

Cassette 4 voies 
800 x 800

cassette 4 voies 
360°

Gainable Slim

Gainable MSP

Gainable 
100 % Air Neuf

Gainable HSP

Console

Convertible
Plafonnier 

uniquement
Plafonnier 

uniquement 

Mural
Neo Forte

Mural
A3050
(détendeur 
intégré)

Console
non carrossée

DVM-S ECO ET DVM-S

SOLUTIONS GRAND TERTIAIRE 
DVM-S

*

* Plus de détails sur la certifi cation sur www.eurovent-certifi cation.com.
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DVM-S ECO ET DVM-S
'ébit dpair

Type ��� m3�h ��� m3�h ��� m3�h ��� m3�h ���� m3�h

ERV

ERV Plus
avec batterie de 
détente direct

3uissance
Type �,� C9 5 CV 7,5 CV �� C9

Kit Centrale de 
traitement d’air (CTA) 

Kit hydraulique
3uissance

Type 16 kW �� NW �� NW �� NW

Basse Température 50°C
Monophasé

Haute Température 80°C
Monophasé

Haute Température 80°C 
Triphasé

Possibilité de jumeler les kits pour les puissances supérieures à 28 kW (56 kW, 84 kW et 112 kW)

Demande] le caWalogue '90�S auSrÁs Ge 
voWre GisWriEuWeur eW renGe]�vous sur la 
SlaWeIorme %lue 'imension 
https://bluedimension.samsung.fr/

3our plus dpinformations
sur la gamme DVM-S

*

* Plus de détails sur la certifi cation sur www.eurovent-certifi cation.com.



Flexibilité et performance
4ue ce soiW sur les gammes mono�sSliW, mulWi�sSliW ou (+S, Samsung offre 

Ges nomEreuses soluWions Ge conWrÍles� CeWWe granGe ƭe[iEiliWÂ SermeW 

ainsi GpaGaSWer ces SroGuiWs ¹ une uWilisaWion rÂsiGenWielle ou WerWiaire eW 

d’en optimiser l’utilisation et les performances.
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SOLUTIONS 
DE CONTRÔLE

- GESTION  
INTÉGRÉE

GESTION DE 
BÂTIMENTS COMMANDES CENTRALISÉES

DMS 2.0
Compteur 
d'énergie

Passerelle 
BacNet

Passerelle 
LonWorks

Kit WiFi 16 boutons
Filaire 
Tactile

Protocole de 
communication

Protocole WiFi

M
IM

-D
00

AN

M
IM

-B
16

N

M
IM

-B
17

N

M
IM

-B
18

N

M
IM

-H
02

M
IM

-H
03

M
IM

-H
03

N

M
CM

-A
20

2D

M
CM

-A
20

2D
N

M
CM

-A
30

0N

Mono-split 
résidentiels

Colonne AF9000 Std -

Mural AR7500 Std de série

Mural AR5500 Std de série

Console Std -
+ MIM-N01  

sur u.ext

Multi-split 
résidentiels

Mural AR7500 Std de série

Mural AR5500 Std de série

Console Std -

Cassette 1 voie Std -

Cassette 4 voies 
600 x 600

Std -

Gainable Slim Std -

Gainable MSP Std -

Groupes Ext Std -
+ MIM-N01  

sur u.ext

EHS

Monobloc -

Bibloc -

Hybride Gainable -

Hybride  
Neo Vivace

-

Hybride Module 
Hydraulique

-

Mono-split 
Tertiaires

Mural Mistral Std -
+ MIM-N01  

sur u.ext

Cassette Slim 
1 voie

Std -
+ MIM-N01  

sur u.ext

Cassette 4 voies 
600 x 600

Std option
+ MIM-N01  

sur u.ext

Cassette 4 voies 
800 x 800

Std option
+ MIM-N01  

sur u.ext

Cassette 360 NASA option
+ MIM-N01  

sur u.ext

Gainable Slim Std option
+ MIM-N01  

sur u.ext

Gainable MSP Std option
+ MIM-N01  

sur u.ext

Gainable HSP  
Châssis Séparable

NASA option

Convertible Std -
+ MIM-N01  

sur u.ext

Plafonnier NASA option

Twin-Tri-
Quadri

Cassette 4 voies Std -
+ MIM-N01  

sur u.ext

Gainable MSP Std -
+ MIM-N01  

sur u.ext
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*Support à commander - référence pièce détachée : DB61-06087A*Support à commander - référence pièce détachée : DB61-06087A

COMMANDES INDIVIDUELLES POUR UNITÉS INTÉRIEURES AUTRES CONTRÔLES DIVERS

Sans-�l simpli�ée Filaires
Filaire 

simpli�ée
tactile

Filaire sim-
pli�ée

Sonde déportée Zone Controler

Interface de 
compatiblité 
NASA / non 

NASA

Interface 
pour 

commande 
�laire

Module 
d'interface 

avec 
contacts 
externes

Récepteur 
sans �l 

Virus Doctor
Motion 
detect 
Sensor

M
R-

EH
00

AR
-K

H0
0E

M
W

R-
W

E1
0

M
W

R-
W

E1
0N

M
W

R-
W

H0
0

M
W

R-
SH

10
N

M
W

R-
SH

00

M
W

R-
SH

00
N

M
W

R-
TS

M
W

R-
TA

M
W

R-
ZS

00
+

 M
W

R-
ZS

10

M
W

R-
ZS

00
N

+
 M

W
R-

ZS
10

N

M
IM

-N
01

 
(s

ur
 U

ni
té

 
Ex

té
rie

ur
e)

M
IM

-A
00

M
IM

-B
14

M
RK

-A
00

M
SD

-C
AN

1

M
SD

-E
AN

1

M
CR

-S
M

A

de série*
de 

série

de série*   
(+ MIM-A00)

de 
série

de série*   
(+ MIM-A00)

de série*
de 

série

de série*   
(+ MIM-A00)

de 
série

de série*   
(+ MIM-A00)

de série  
(avec support)

de 
série

 
(avec support)

 
(avec support)

 
(avec support)

de 
série

+ MRW-
10A

 
(avec support)

de 
série

+ MRW-
10A

 
(avec support)

de série  
(avec support)

 
(avec support)

 
(avec support)

 
(avec support)

 
(avec support)

 
(avec support)

 
(avec support)

de série  
(avec support)

 
(avec support)
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SOLUTIONS ÉNERGÉTIQUES 
ET GESTION DU BÂTIMENT

Analyse système

Gestion à distance 
sur smartphone

ou tablette
Monitoring
et gestion 
des unités

Monitoring
des codes

défaults

Gestion
énergétique
du bâtiment

Maintenance

DMS2

SERVEUR

Module PIM

Gestion 
intégrée
DMS2

Commande
tactile

Commande
16 boutons

WEB

Zen
Manager

Zen Manager  : solution de gestion du bâtiment Solution de comptage d’énergie

Gestion centralisée

Passerelles GTB

Report E-mail SMS

Interface 
Hôtelière

Supervision 
Client
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DVM S Inverter
2 et 3 tubes 

Condensation à air

DVM S Water Inverter
2 et 3 tubes 

Condensation à air

Multi-split
Inverter
1 à 5 U. Int.

Système Résidentiel
et petit Tertiaire  

Kit Hydro
50 et 80 °C

Eau chaude sanitaire, 
plancher chauff ant-rafraîchissant, ventilo-convecteur

Chauffage et Climatisation

Caisson de ventilation double flux 
avec ou sans batterie de détente directe

Système Tertiaire
et Grand Tertiaire  

DVM S Inverter

Centrale de traitement d’air (CTA)

Ventilation

Chauffage et Eau chaude sanitaire

Système Résidentiel et petit Tertiaire  

Système Tertiaire  Système Tertiaire  

Mono-split
Twin / Tri / 
Quadri

Détection incendie Ventilation Pompe Sécurité

Autres appareils
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COMMANDES 
CENTRALISÉES
Les commandes centralisées Samsung permettent un contrôle simple et pratique d’unités intérieures 
individuelles ou de groupes d’unités.

*pour produits « NASA »

Commande centralisée 
Kit Multi-WiFi 

MIM-H03
s � uniWÂs inWÂrieures connecWaEles

s     0arche�$rrÃW, moGe Ge IoncWionnemenW, viWesse venWilaWeur, Ilu[ Gpair, 
SaramÁWres Ge WemSÂraWure �$ir eW (au�, SrogrammaWion heEGomaGaire, 
visualisation des consommations

•     Contrôle individuel ou en groupe

Commande centralisée tactile

MCM-A300N*
•     Écran couleur LCD tactile 7 pouces

•     Affichage simple par icônes

s     3rise en charge Ge ��� uniWÂs inWÂrieures ou grouSes GpuniWÂs inWÂrieures

•     Programmation hebdomadaire

s     ConWrÍle Ges uniWÂs inWÂrieures inGiviGuel ou Sar ]one

s     3ossiEiliWÂ Ge nommer les uniWÂs inWÂrieures ou les ]ones

s     0arche�$rrÃW, SaramÂWrage Ge WemSÂraWure, moGe Ge 
IoncWionnemenW, viWesse venWilaWeur, GirecWion Gu Ilu[ Gpair

s     ¢conomie GpÂnergie � limiWaWion Ge la WemSÂraWure eW Ge 
l’accès au contrôle

s     ConWacWs e[Wernes � � sorWies � � enWrÂe

s     0ulWi�langues � ��

s     'imensions � ��� [ ��� [ �� mm

s     $GaSWaWeur 'C inWÂgrÂ

8niWÂ � mm

203

16
1

38

120

12
4 

 

29120

12
4 

 

29

8niWÂ � mm
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*pour produits « NASA »

Commande Programmable Tactile 
Zone Controller (pour gainable)

MWR-ZS00 ET MWR-ZS00N*
s  ChauIIage eW raIraÇchissemenW MusTup¹ � ]ones

• Écran tactile et interface intuitive

• Programmation hebdomadaire

s 0oGe silence � niveau[

s  SmarW :iIi �avec lpinWerIace ZiIi oSWionnel 0,0�+���

s  3rogrammaWion Ge � WemSÂraWures Sar Mour sur une 
semaine.

Commande additionnelle : MWR-ZS10 et MWR-ZS10N* 
Sonde déportée : MRW-TS

Commande centralisée 16 boutons

MCM-A202D ET MCM-A202DN*
s  ConWrÍle Ge �� grouSes �soiW ��� uniWÂs inWÂrieures 

ma[imum�

s  ConWrÍle Gu IoncWionnemenW GpuniWÂs inWÂrieures 
inGiviGuellemenW ou en|grouSe �0arche�$rrÃW�

•  Restriction possible de l’utilisation des 
WÂlÂcommanGes Iilaires ou sans Iil

• Contrôle des modes Chaud et Froid

s $IIichage Ges Sannes Ges uniWÂs inWÂrieures

8niWÂ � mm

Interfaces de communication 

MIM-B13D
s  0oGule Ge communicaWion enWre les uniWÂs inWÂrieures ou 

e[WÂrieures eW la commanGe cenWralisÂe

s  8Wiliser 0,0�%��' Sour Ges grouSes Ge moins Ge �� uniWÂs 
ou en individuel

s  0,0�%��' SrenG en charge les s\sWÁmes '90, )-0, C$C, 
ERV et ERV PLUS

 

MIM-N01
s  0oGule Ge communicaWion enWre les uniWÂs inWÂrieures 

ou e[WÂrieures eW la commanGe cenWralisÂe 1$S$ eW 
non NASA

120.0

12
0.

0

19.5

238.0

15
0.

4

52.5

70.0

12
0.

0

33.8

120.0

12
0.

0

19.5

238.0

15
0.

4

52.5

70.0

12
0.

0

33.88niWÂ � mm

Référence 
MWR-ZS10N



156 CATALOGUE 2016

COMMANDES 
INDIVIDUELLES
Il existe toute une gamme de commandes filaires ou sans fil qui vous permettent de contrôler aisément 
vos climatiseurs. Faites votre choix en fonction de votre environnement de climatisation et des fonctions 
disponibles.

Commande filaire simplifiée tactile

MWR-SH10N* 
•  Marche/Arrêt, mode de fonctionnement,  

viWesse venWilaWeur, Ilu[ Gpair, SaramÁWres Ge WemSÂraWure

s  SonGe Ge WemSÂraWure inWÂgrÂe

s  CaSWeur ,nIrarouge inWÂgrÂ

s  5ÂWro�Âclairage inWÂgrÂ

s  SÂcuriWÂ enIanW

•  Mode arrêt automatique

s  0oGe nuiW silencieu[

•  Programmation mode timer simple

s  'iIIÂrenWs niveau[ GpauWorisaWion� verrouillage WoWal � SarWiel Ge IoncWions

MWR-WH00
•  Marche/Arrêt, mode de fonctionnement, vitesse  

venWilaWeur, Ilu[ Gpair, SaramÁWres Ge WemSÂraWure

s SonGe Ge WemSÂraWure inWÂgrÂe

s SÂcuriWÂ enIanW

• Mode arrêt automatique

s 0oGe nuiW silencieu[

• Programmation mode timer simple

s 'iIIÂrenWs niveau[ GpauWorisaWion

Télécommande filaire

MWR-WE10 ET MWR-WE10N*
s  0arche�$rrÃW, moGe Ge IoncWionnemenW, viWesse venWilaWeur, Ilu[ Gpair, 

SaramÁWres Ge WemSÂraWure

s  ConWrÍle inGiviGuel ou en grouSe ��� uniWÂs inWÂrieures ma[imum�

• Affichage des pannes

• Arrêt de l’alarme de remplacement du filtre

s 0oGe nuiW silencieu[

s SonGe Ge WemSÂraWure inWÂgrÂe

s SÂcuriWÂ enIanW

• Mode arrêt automatique

•  Restriction possible du contrôle à distance sans fil

s  1eWWeWÂ Ge lecWure gr»ce au IonG GpÂcran /C'

s ConWrÍle uniIiÂ �$C, 95(, 95( 3/8S, 87$�

s 'iIIÂrenWs niveau[ GpauWorisaWion

s  3rogrammaWion heEGomaGaire �$C, 95(, $C�95(�

s 'ÂIiniWion Ge GaWes Gpe[ceSWion

s  ConWrÍle inGiviGuel Ges Sales �Srise en charge Ge cerWaines uniWÂs inWÂrieures�

120.0

12
4.0

19.5

63
.8

120.0

12
4.0

19.5

63
.8

8niWÂ � mm

8niWÂ � mm

8niWÂ � mm
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 (1) Easy air conditioner control
• Operation ON/OFF control
• Operation mode, setting temperature, fan speed, air flow direction
• Filter replacement alert reset
• Single indoor unit control or multiple indoor unit group control (Able to control max. 16 indoor units.)
• Error display

 (2) Energy saving operation
• Upper/Lower temperature limit setting
• Automatic operation stop: Automatically stops the operation when it is not used for certain period of time set by user.

 (3) User convenience function
• Child lock
• Different button permission levels (Opertion mode, temperature setting, ON/OFF, fan speed)
• Built-in room temperature sensor
• Service mode support
  - Indoor unit cycle data monitoring

  - Indoor unit option code setting and monitoring

• Simple operation ON/OFF timer

3. Wired remote controller

1) Features

1⃞MWR-WH00

(Unit : mm)
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• Child lock
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1) Features

1⃞MWR-WH00

(Unit : mm)

FRANÇAIS-5

01 
PRÉPARATIO

N

Avant l'installation

Accessoires en option

Télécommande 
câblée (1) Vis M4x16 (4) Manuel 

d’utilisation (1) Manuel d'installation (1)

•	 La télécommande câblée doit être installée par un expert en installation.
•	 Véri�ez et con�rmez que l'alimentation soit coupée avant d'installer votre télécommande câblée.
•	 Installez les câbles de la télécommande câblée conformément aux règles de câblage électrique, et laissez un 

passage par la zone intérieure du mur de sorte que d'autres personnes ne puissent y avoir accès.

ATTENTION

Dimensions externes

12
2.

0 
(4

.8
04

)

94.2 (3.710)
19.5

(0.768)

[Unité : mm (pouce)] 
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*pour produits « NASA »

Commande à distance filaire simplifiée

MWR-SH00 / MWR-SH00N*
•  Marche/Arrêt, mode de fonctionnement, vitesse ventilateur,  

Ilu[ Gpair, SaramÁWres Ge WemSÂraWure

s  ConWrÍle inGiviGuel ou en grouSe ��� uniWÂs inWÂrieures ma[imum�

• Affichage des pannes

•  Arrêt de l’alarme de remplacement du filtre

• Protection du mode choisi

12
2.0

75.0
16.6

8niWÂ � mm

Télécommande sans fil

MR-EH00
•  Marche/Arrêt, mode de fonctionnement, vitesse 

venWilaWeur, Ilu[ Gpair, SaramÁWres Ge WemSÂraWure

• Arrêt de l’alarme de remplacement du filtre

• Programmation simple

• Affichage très lisible

• Touches tactiles

s  ConWrÍle inGiviGuel Ges Sales �Srise en charge 
Ge|cerWaines uniWÂs inWÂrieures�

s  ConWrÍle ¹ GisWance sans Iil mulWicanau[ �ma[imum ��

48.0 27.8

13
8.

0
8niWÂ � mm

Récepteurs sans fil

MRK-A00 ET MRK-A10N*
•   Contrôle Marche/Arrêt

• Indicateur de fonctionnement

• Indicateur de pannes

• Alerte de remplacement de filtre

s  8WilisaWion avec rÂceSWeur  
c»ElÂ 05:���$

Sonde déportée

MRW-TA
s  SonGe GÂSorWÂe Sour 

la mesure e[acWe Ge la 
WemSÂraWure amEianWe

80

13
0

24

4

8niWÂ � mm
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⑩ ②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑪

⑨

①

2) Description of parts

3. Wired remote controller

1) Features

3⃞ MWR-SH00

Easy air conditioner control
• Compact design.
• Operation On /Off control.
• Set operation mode and fan speed.
• Operation mode lock.
• Filter replacement alarm and reset.

(Unit : mm)

No. Name Description

① Set temperature display Indicates the set temperature of the indoor unit.

② Defrost operation icon Displayed when Defrost operation is started.

③ Operation mode icon Displays the current operation mode.

④ Fan speed display

Displays the fan speed setting among Auto, Low, Medium, or High.
          Auto(rotated :                           )
          Low
          Medium
          High

⑤ Operation On/Off button
Press this button to turn on all indoor units connected to a wired remote controller. 
Press once again to turn off all the connected indoor units.

⑥
Operation mode setting 

button
Press this button to select the operation mode in the following order: 
Auto  Cool  Dry  Fan  Heat

⑦ Fan speed button Press the button to select one fan speed from Auto, Low, Medium, or High.

⑧ Temperature setting button
Press       button to decrease the set temperature by 1°C. Press        to increase the 
set temperature by 1°C.

⑨
Filter replacement notice 

display
Indicates if the filter replacement time is reached.

⑩
Operation mode lock 

display
Indicates that the operation mode lock function is set.

⑪ Central control display
Indicates that the remote controller prohibition option is set. 
(Only upper controller, such as the Centralized controller, can control indoor unit)

 Interface Wifi Tertiaire

MIM-H02 / MIM-H03N*
s 3our s\sWÁme monosSliW WerWiaire

s     0arche�$rrÃW, moGe Ge IoncWionnemenW, viWesse venWilaWeur, Ilu[ Gpair, SaramÁWres Ge 
WemSÂraWure �$ir eW (au�, SrogrammaWion heEGomaGaire, visualisaWion Ges consommaWions

•     Contrôle individuel ou en groupe

120

12
4 

 

29120

12
4 

 

29

8niWÂ � mm
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MIM-D00AN

s  Serveur :eE inWÂgrÂ Sour une gesWion inGÂSenGanWe Sar 3C eW un conWrÍle 
à distance

s  3ossiEiliWÂ GpaccÁs au[ conWrÍles Ge niveau suSÂrieur � S�1(7�, S�1(7 0ini, 
client Web

s  *esWion cenWralisÂe Ge ��� uniWÂs inWÂrieures ma[imum, \ comSris Ges 
ERV, des ERV PLUS et des CTA

• Programmation logique par l’utilisateur

• Gestion du niveau d’accès

s *esWion G\namiTue Ge la sÂcuriWÂ

• Historique des pannes et du fonctionnement

• Programmation hebdomadaire ou journalière

s )oncWion Ge comSWage GpÂnergie

s  *esWion couranWe mÃme en cas Ge Sanne GpalimenWaWion en Ânergie 
�SenGanW �� heures�

s  SWocNage Ges GonnÂes Gans Ges mÂmoires non volaWiles eW Ges carWes S'

s  )oncWion GparrÃW Gpurgence GÂclenchÂe Sar simSle conWacW

Système DMS2

Application : gestion d’un bâtiment de grande ou moyenne taille regroupant un grand nombre d’unités 
intérieures et extérieures.

DMS2 

3asserelle Ge gesWion inWÂgrÂe, le nouveau '0S� SermeW Ge gÂrer Ge IaÀon auWonome ��� uniWÂs inWÂrieures rÂSarWies en un ou 
Slusieurs s\sWÁmes, remeWWre ¹ Mour ¹ GisWance les s\sWÁmes eW crÂer Ges SrogrammaWions logiTues auWonomes en liaison avec GpauWres 
IoncWionnaliWÂs Gu E»WimenW �Âclairage, GÂWecWion incenGie�����

DMS2

DMS2

PIM

PIM

Commande 
centralisée

Compteur 
Wh

Compteur 
Wh
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Contrôle et supervision faciles

s  ConWrÍle eW suServision Ge ��� uniWÂs inWÂrieures 
ma[imum via ,nWerneW

• Commande Marche/Arrêt

s  0oGe, viWesse Ges venWilaWeurs, SaramÂWrage Ges 
WemSÂraWures

s  3rise en charge Ge caissons Ge venWilaWion GouEle Ilu[ 
avec EaWWerie Ge GÂWenWe GirecWe eW Ge NiWs C7$

Supervision du fonctionnement 
de la climatisation

s  ,l npesW Sas nÂcessaire Gpouvrir chaTue uniWÂ e[WÂrieure

s  ConWrÍle GÂWaillÂ Gu Ilu[ Ge rÂIrigÂranW ¹ SarWir Ge la salle Ge conWrÍle

s 7emSs Ge mainWenance rÂGuiW

Mémorisation des périodes de 
fonctionnement

s  0ÂmorisaWion Ges hisWoriTues sur � mois ma[imum

High Pressure

Fan Motor RPM

Current

�� 1om eW aGresse Ge lpuniWÂ 
inWÂrieure

2.  Date et heure de mise en 
rouWe eW arrÃW �annÂe, mois, 
Mour, heure, minuWe�

��  0oGe Ge IoncWionnemenW 
�IroiG, chauG, 
auto, ventilation, 
GÂshumiGiƫcaWion, arrÃW�

��  7emSÂraWure Ge consigne 
de la pièce

Durée de mémorisation :  
au moins 6 mois

'
onnÂes

Temps

Haute Pression

,nWensiWÂ Gu couranW

Vitesse du moteur 
du ventilateur t/mn

Utilisateur
1

Utilisateur
2

Utilisateur
�

Utilisateur
�

 Anytime, 
Anywhere  DMS2  ControlDMS2 Contrôle

N’importe où, 
n’importe quand



160 CATALOGUE 2016

GESTION 
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Flexibilité de connexion

s  ConWrÍle Ges uniWÂs inWÂrieures via les commanGes 
cenWralisÂes ou les moGules GpinWerIaces GirecWemenW

s Choi[ Ge la conne[ion en IoncWion Gu siWe

Zone A
s  0oGe )roiG seulemenW � 3as Ge conWrÍle ¹ GisWance � 7emSÂraWure minimum ���C

Zone B
s  0oGe )roiG seulemenW � 3as Ge conWrÍle ¹ GisWance � 7emSÂraWure minimum ���C

Gestion centralisée intelligente

s  'ÂIiniWion Ge ]ones Ge conWrÍle eW Ge suServision

s  5esWricWion SossiEle Ge lpuWilisaWion Ges WÂlÂcommanGes Iilaire ou inIrarouge

s 'ÂIiniWion Ge seuils Ge WemSÂraWure

• Restriction possible de fonctionnement

Zone A 

Zone B

Conne[ion GirecWe au moGule  
d’interface

Bâtiments de petite  
ou moyenne taille

Bâtiments de  
plus grande taille

s 3lus Ge �� uniWÂs e[WÂrieures

PIM

DMS2

Interface Module

Interface Module

Interface Module

Interface Module

DMS2

Conne[ion au[ commanGes  
cenWralisÂes

Gestion des niveaux d’accès

s  3ossiEiliWÂ Ge GÂIinir les auWorisaWions Ge conWrÍle eW suServision Sour chaTue uWilisaWeur

Utilisateur
1

Utilisateur
2

Utilisateur
�

Utilisateur
�

7ouWes les uniWÂs  
de l’installation

Chaque utilisateur 
ne peut contrôler 
Tue les uniWÂs Sour 
lesquelles il a une 
autorisation d’accès

Écran de l’utilisateur 3

s 0oins Ge �� uniWÂs e[WÂrieures

PIM

Commande 
centralisée

Commande 
centralisée

Compteur Wh Compteur Wh

Module d’interface

Module d’interface

Module d’interface

Module d’interface

Module d’interface

Module d’interface
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Interface graphique ergonomique

ConvivialiWÂ Gu conWrÍle Ges 
uniWÂs gr»ce au[ icÍnes

3ossiEiliWÂ Ge ]oom avanW eW arriÁre 
sur les icônes

Commande  
pratique et 
design

/pÂWaW Ges uniWÂs esW Iacile ¹ 
iGenWiƫer gr»ce au[  
icÍnes eW au[ couleurs

Gestion dyamique de la sécurité 
du système

/es uWilisaWeurs normau[, les resSonsaEles eW les 
aGminisWraWeurs SeuvenW ÃWre enregisWrÂs sÂSarÂmenW gr»ce ¹ 
un identifiant et un mot de passe.  
/es aGminisWraWeurs Ge lpinsWallaWion GpÂnergie sonW auWorisÂs 
¹ GÂIinir Ges niveau[ GpaccÁs Ges IoncWions '0S� Sour les 
utilisateurs.

Sauvegarde des données efficace

/es GonnÂes imSorWanWes sonW sauvegarGÂes sur Ges carWes S'

�� 1om Ge lpuniWÂ inWÂrieure ou e[WÂrieure

�� 'onnÂes Ge comSWage GpÂnergie

��  +isWoriTue Ges SÂrioGes Ge IoncWionnemenW  
�0arche�$rrÃW Sar '0S�

�� +isWoriTue Ges c\cles 0arche�$rrÃW '0S

�� ConIiguraWion Gu s\sWÁme

6. Autres

Fonctions
Admin Manager User

Access All Changeable

Contrôle et monitoring O O O

Contrôle par zone O O X

Programmation O O O

Énergie O O X

Configuration du système O X X

Sauvegarde  
automatique  
après service

Historique du fonctionnement 
1. Date des mises en route et d’arrêt
�� 7emSs Ge IoncWionnemenW sur une MournÂe enWiÁre
�� 'aWe Ges IoncWionnemenWs SrogrammÂs

Historique des pannes 
�� 1om Ge lpuniWÂ en Sanne
�� 'ÂWails Ge la Sanne
�� 'aWe Ge lpoccurrence eW Ge la correcWion Ge la Sanne
�� ¢WaW Ge la Sanne � rÂsolue � non rÂsolue

Réactivité des services de maintenance 
du bâtiment

•   Contrôle et supervision à distance via Internet  
�Gans le cas Gpun iGenWiIianW ,3 SuElic�

s  1oWiIicaWion Sar email ¹ un comSWe SrivÂ en cas Ge 
G\sIoncWionnemenW

Gestion des historiques

•  DMS2 enregistre l’historique du fonctionnement et des pannes des 
uniWÂs inWÂrieures

s  Ces hisWoriTues IaciliWenW lpanal\se Gu IoncWionnemenW eW la mainWenance 
Ges uniWÂs

Email pour  
signaler un  

G\sIoncWionnemenW

Service à distance
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360
kWh

460
kWh

140
kWh

État de fonctionnement 
Ges uniWÂs 
inWÂrieures

�� 'onnÂes Ge 
IoncWionnemenW cumulÂes 
eW comSWage GpÂnergie

�� ([WracWion Ge GonnÂes 
au IormaW ([cel

610
kWh

180
kWh

5ème étage

4ème étage

3ème étage

2ème étage

1er étage

S\sWÁme Ge conWrÍle 
Gu E»WimenW

S\sWÁme Ge conWrÍle 
incendie

,nGicaWeur GpÂWaW 
des pannes

Restriction de  
fonctionnement

Rapidité multipliée 
par 4Rapidité et réactivité du système

/pamÂlioraWion Gu harGZare accÂlÁre le IoncWionnemenW Ge voWre climaWiseur

s C38 ¹ ��� 0+]

s (WherneW ��� Ease�7 ¹ ��� 0h]

s 7ransmission 5S��� �� ¹ � lignes�

Logique de contrôle programmable par 
l’utilisateur

•   Les utilisateurs peuvent programmer de la logique de contrôle avec 
Ges SaramÁWres eW Ges oSÂraWeurs conGiWionnels ou ariWhmÂWiTues

s  /pÂnergie esW uWilisÂe Slus eIIicacemenW eW sa consommaWion rÂGuiWe 
dans plusieurs cas de fonctionnement

Comptage d’énergie

•   ComSWage GpÂnergie Sour ��� uniWÂs inWÂrieures ma[imum

s  5eTuÃWes sur lpÂnergie consommÂe :h, la GurÂe eW le Wau[ GpuWilisaWion 

s /es GonnÂes sonW enregisWrÂes au IormaW 0icrosoIW ([cel

s /es GonnÂes Ge comSWage sonW sauvegarGÂes sur � an

s 0oniWoring Ge la consommaWion GpÂnergie rÂelle

s  0esure Sar amSÁremÁWre C7 �couranW enWrÂe�couranW Ge sorWie�

Interface de contact étendu
  s 0ise en relaWion avec un s\sWÁme e[Werne Gpurgence 

s  Signal Ge sorWie relaWiI au[ Sannes eW au IoncWionnemenW

s  ConWacWs enWrÂe�sorWie avec un GisSosiWiI EanalisÂ  
��� conWacWs ma[imum�

s  ConWrÍle Ges sorWies Ge conWacWs eW moniWoring Ges enWrÂes

([emSles � IoncWion GpÂconomie GpÂnergie, rÂglage Gu 
IoncWionnemenW GÂSenGanW Ge la WemSÂraWure e[WÂrieure

Chauffage / Climatisation / ERV / CTA

Et / Ou

'onnÂes Ge c\cles

)oncWion ÂTuaWion 
ariWhmÂWiTue

Pièce

Contrôle

Logique Temp. extérieure < Temp. intérieure Temp. intérieure < Temp. extérieure

Contrôle Mettre en route VRE  
(prise d’air froid UP) Mettre en route le climatiseur
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GESTION 
DE BÂTIMENTS

MIM-B16 PIM (Pulse Input Module)

s 1e spuWilise Tue Sour le comSWage GpÂnergie Gu '0S�

s Conne[ion SossiEle ¹ � comSWeurs

s  $IIichage Ge la consommaWion GpÂnergie Sour chaTue comSWeur

COMPTEUR WH CONNECTABLE À PIM 
s  :h�imSulsion � � ~ 10000 Wh / impulsion 

�Sas Ge GÂcimale�

s  *amme Ge largeur GpimSulsion � �� ~ ��� ms

s  ,nWervalle enWre les imSulsions � � ms minimum

Connexion

Application : solution de comptage d’énergie pour des bâtiments de petite à grande taille.

MODULE D’INTERFACE DU COMPTEUR D’ÉNERGIE WH 

8 PIM max

8 compteurs Wh maximum

PIM

Compteur
Wh

,mSulsion GpenWrÂe

8niWÂ e[WÂrieure

DMS2

CommanGe cenWralisÂe

Court Court

Ouvert Ouvert

Obligatoirement plus de 3 ms

Court

ou
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GESTION 
DE BÂTIMENTS
Application : gestion d’un bâtiment de grande ou moyenne taille regroupant un grand nombre d’unités 
intérieures et extérieures.

Exemple

MODULE D’INTERFACE AVEC CONTACTS EXTERNES 

MIM-B14

s  ConWrÍle GirecW GpuniWÂ inWÂrieure Sar un signal Ge conWacW e[Werne

s  ConWrÍle Ge lpuniWÂ inWÂrieure en IoncWion Ge lpouverWure Ge la IenÃWre

• Contrôle d’urgence par simple contact

s  )oncWionnemenW Ge lpuniWÂ inWÂrieure � ¢WaW Ge la Sanne Sar conWacWs relais

Lecteur 
Ge clÂ

Marche - 
Arrêt

Capteur d’ouverture 
de la fenêtre

Alarme 
G\sIonc� 
tionnement

Marche - 
Arrêt Error

Contrôle par  
GisSosiWiI e[Werne

2n�2ff

�/puniWÂ inWÂrieure Ge W\Se mural esW la seule Tui Srenne en charge lpÂWaW Gu GÂWenGeur ((9�
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Pour plus d’informations sur nos produits 
et pour trouver un distributeur partenaire Samsung, 
rendez-vous sur :
http://www.samsung.fr
https://bluedimension.samsung.fr

SAMSUNG ELECTRONICS France
Service Commercial Samsung Chauff age, 
Climatisation et Énergies Renouvelables
Ovalie - CS 2003
1 rue Fructidor
93484 SAINT-OUEN CEDEX

Téléphone : 01 44 04 74 00

Email : climatisation@samsung.com

Du lundi au vendredi de 8h30 - 12h et 13h30 - 17h.

Service Après-Vente Samsung

0 825 881 735 0,15 € / min
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